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KARABINER NACH EN 12275

VERBINDUNGSELEMENTE NACH EN 362
(EXPRESS-)SCHLINGEN NACH EN 566

(BEI VERWENDUNG VON KARABINERN IN EXPRESS-SETS)

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND SICHERHEIT

Dieses Produkt ist Teil einer Personlichen Schutzausriistung zum Schutz gegen Stiirze aus der
Hohe (PSA) und sollte einer Person zugeordnet werden.

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise, eine Kontrollkarte und einen Uberprii-
fungsnachweis. Vor der Verwendung dieses Produktes missen alle Dokumente inhaltlich ver-
standen worden sein.

Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wieder-
verkdufer zur Verfiigung zu stellen und miissen wahrend der gesamten Nutzungsdauer bei der
Ausriistung gehalten werden.

Anwendungshinweise

Die folgenden Anwendungshinweise sind sorgfaltig durchzulesen und unbedingt zu beachten.
Dieses speziell fiir das Arbeiten in der Héhe und Tiefe hergestellte Produkt entbindet bei der
Nutzung nicht vom personlich zu tragenden Risiko.

Arbeiten und Sport in der Héhe und Tiefe sind potenziell gefahrlich. Fehler und Unachtsamkeiten
kénnen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben.

Die richtige Wahl der Ausrlistung erfordert Erfahrung und ist durch eine Gefahrenanalyse zu
ermitteln, die Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahrenen Personen oder unter Anleitung
und Aufsicht gestattet. Der Anwender sollte sich dariiber bewusst sein, dass bei nicht geeigneter
kérperlicher und / oder geistiger Verfassung Beeintréchtigungen der Sicherheit im Normal- und
im Notfall auftreten kénnen.

Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche Haftung ab.
Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die Benutzer bzw. die Verantwortlichen.
Fir die Anwendung dieses Produktes empfehlen wir, zusétzlich die entsprechenden nationalen
Regeln zu beachten.

Vor der Benutzung der Ausriistung hat der Anwender sicherzustellen, dass im Falle eines Sturzes
in das PSA-System eine unverziigliche, sichere und effektive Rettung der aufgefangenen Person
erfolgen kann. PSA-Produkte sind ausschlieBlich zur Sicherung von Personen zugelassen.
Karabiner vom Typ B,T und X mit einem automatischen Verschlusssicherung kdnnen bis zu einer
Last von 80kg geoffnet werden. Sollte der Karabiner sich nicht 6ffnen lassen soll die Last auf
80kg oder weniger reduziert werden.

Karabiner nach EN 12275, Typen
A: Spezieller + biner fiir definierte Sonderanwendungen
B: Basis-Karabiner fiir den allgemeinen Gebrauch, mit Schraub- bzw. automatischen Verschluss,
H: HMS-Karabiner, spezielle Form fiir die Verwendung mit HMS-Sicherung,
K: K\etterste\g Karabiner fiir die spezielle Verwendung mit Klettersteigsets,
D/T: Karabiner mit Positioniervorrichtung fiir Bandschlingen oder Seile,
X: Ova\karabmer spezielle Form, gibt keinen vollen Schutz im Falle einer Sturzbelastung,
Q: Schraubglied, welches nach vol\stand\gem Zuschrauben fiir langfristige oder dauerhafte Ver-
bindungen vorgesehen ist.

Verbindungselemente nach EN 362, Klassen

B: Basisverbindungselement fiir den allgemeinen Gebrauch, mit Schraub- bzw. automatischem

Verschluss,

M: Multiverbindungselement, das in der Haupt- und Nebenachse belastet werden kann,

T: Endverbindungselement fiir den Einsatz in Systemen,

A: AnschIagverbmdungselement fiir die Verwendung bei speziellen Verankerungen wie z.B.
Ro

Q: Schraubverbmdungse\ement welches nach vollstandigem Zuschrauben fiir langfristige oder
dauerhafte Verbindungen vorgesehen ist.

Verbindungselemente nach EN 362 .
Der Typ bzw. die Zugehorigkeitsklasse, der Werkstoff und die Verschlusséffnungsweite (a) sind
der Tabelle zu entnehmen.

Verbindungselemente sollten grundséatzlich nur in ihrer Arbeitsposition und nicht Gber den
Schnapper belastet werden. Der Schnapper muss bei jedem Gebrauch selbststandig schlieBen
und ggf. verriegeln, dieses ist vor jeder Nutzung zu kontrollieren. Verbindungselemente diirfen
nur mit geschlossenem und verriegeltem Schnapper verwendet werden (Bei Schraubverschluss-
Sicherung ist diese immer vollstandig zuzudrehen, Achtung - nicht iiberdrehen!). Verbindungs-
elemente mit manuellem Verschluss (’,Schraubversoh\uss ) sollten nicht verwendet werden,
wenn haufiges Ein- und Aushéngen notwendig ist. Schraubverbindungselemente der Klasse a
miissen vollstdndig zugeschraubt werden (das Gewinde darf nicht sichtbar sein), nur so ist ein
sicheres Funktionieren gegeben. Druck von auBen auf den Karabiner / Verbindungselement
reduziert die Festigkeit stark, ebenso kann die Verriegelungshiilse brechen oder der Schnap-
per sich 6ffnen. Die Hochstzugkraft bei gedffnetem Schnapper ist stark reduziert. Ebenfalls ist
darauf zu achten, dass der Einsatz von breiten Gurtbandern die Hochstzugkraft des Karabiners
/ Verbindungselementes verringern kann. Bei der Verwendung des Verbindungselementes in
einem Auffangsystem ist die Lan§e des Verbindungselementes stets zu beachten, da diese die
Lange des Systems verandert und sich somit auf die Fallstrecke auswirken kann.

Es gibt viele unterschiedliche Mglichkeiten Karabiner bzw. Verbindungsmittel falsch zu verwen-
den, einige davon sind exemplarisch in den nachfolgenden Skizzen dargestellt.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR AUSWAHL DES ANSCHLAGPUNKTES, SICHERHEIT, LEBENS-
DAUER, LAGERUNG, PFLEGE UND KENNZEICHNUNG

Anschlagpunkt

Um hohe Belastungen und Pendelstiirze bei einem Sturz zu vermeiden, miissen Anschlagpunkte
zur Sicherung immer moglichst senkrecht tiber der zu sichernden Person liegen. Das Verbin-
dun§smltte\/ Ansch\a%wemnchtung vom Anschlagpunkt zur gesicherten Person ist immer so
straff wie méglich zu halten. Schlaffseilbildung muss vermieden werden! Der Anschlagpunkt
muss so gestaltet sein, dass beim Fixieren der PSA keine festigkeitsmindernden Einfliisse auftre-
ten kénnen und diese wéhrend der Benutzung nicht beschédigt wird. Scharfe Kanten, Grate und
Abguetschungen kénnen die Fest\er\t stark beeintrachtigen, ggf. sind diese durch geeignete
Hilfsmittel abzudecken. Der Anschlagpunkt und die Verankerung missen den im ungtinstigsten
Fall zu erwartenden Belastungen standhalten. Auch bei der nach der EN 363 (Auffangsysteme)
vorgeschriebenen Verwendung von Fallddmpfern (nach EN 355) sind die Anschlagpunkte fiir
Auffangkréfte von mind. 12 kN auszulegen, siehe auch EN 795.

Sicherheitshinweise

Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegenseiti-

Een Beeintrachtigung der Gebrauchssicherheit. Wird dieses Produkt in Verbindung mit anderen
estandteilen eines Rettungs- / Auffangsystem (z.B. EN 363) genutzt, muss sich der Anwender

vor Gebrauch Uber die beigefiigten Empfehlungen, Hinweise und Anleitungen dieser Bestandteile

informieren und diese einhalten. Die Benutzung darf grundsétzlich nur in Verbindung mit CE-

gekennzelohneten Bestandteilen von Persénlicher Schutzausriistung (PSA) zum Schutz gegen
tiirze aus der Hohe erfolgen.

Achtung: Bei Expressschlingen diirfen nicht mehrere Karabiner in einem Schlingenteil gleich-
zeitig eingehangt werden.

Wenn Originalbestandteile des Produktes verandert oder entfernt werden, kdnnen die Sicher-
heitseigenschaften dadurch eingeschrénkt werden. Die Ausriistung sollte in keiner Weise, die
nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verandert oder fiir das Anbringen von Zusatz-
teilen angepasst werden.

Achtung! Die Produkte diirfen keinen schadigenden Einfliissen ausgesetzt werden. Darunter
fallen die Berlihrung mit dtzenden und aggressiven Stoffen (z.B.: Sauren, Laugen, Létwasser,
Ole, Putzmittel), sowie extreme Temperaturen und Funkenflug. Ebenfalls kbnnen scharfe Kanten,
Nésse und insbesondere Vereisung die Festigkeit textiler Produkte stark beeintrachtigen!

Gebrauchsklima
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht von ca. -30°C
bis +60°C

Lebensdauer und Austausch

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von der Anwendungsart und -hau-
figkeit sowie von &uBeren Einflissen.

Aus Chemiefasern (Polyamid, Polyester, Dyneema®, Aramid) hergestellte Produkte unterliegen
auch ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der Starke der ultraviolet-
ten Strahlung sowie von klimatischen Umwelteinflissen abhangig ist.

Maximale Lebensdauer bei optimalen Laierbedmgungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne
Benutzung: (Express-) Schlingen: 12 Jahre, Karabiner und Verbindungselemente: unbegrenzt.

Gelegentlicher Gebrauch
Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschlei und optimalen La-
gerbedingungen: 10 Jahre

Haufiger oder extremer Gebrauch, Sturzbelastung (Sturzfaktor >1

Karabiners according to EN 12275 types

A: Special hook-type karabiner for defined special applications

B: Basic karabiner for general use, with screw lock or automatic lock,

H: HMS karabiner, special shape for use in connection with HMS harness,

K: Via ferrata karabiner for special use in via ferrata sets

D/T: Karabiner with positioning device for ribbon slings or ropes,

X: Oval karabiner, special shape, no full protection in case of dropping load,

Q: Screwed joint, which - upon complete tightening - is meant for long-term or permanent con-
nections.

Connectors according to EN 362, classes

B: Basic connector for general use, ’with screw lock or automatic lock,

M: Multi-function connector that may be loaded along its main and secondary axis,

T: End connector for use in systems,

A: Stopper connector for use with special anchors, such as pipes,

Q: Screwed connector, which - upon complete t\ghtemng is meant for long-term or permanent
connections.

Connectors according to EN 362

See table for type and assn%) ned class, material and width of lock opening (a).

Connectors should always be loaded in the working position only and not at the snap lock. The
snap lock must close automatically and interlock, check this before every use. Connectors must
only be used with closed and interlocked snap lock (if a screw lock is provided be sure to close it
completee/ attention - to not ovetighten!). Connectors with manual lock (screw lock) should not
be used if frequent connection/disconnection is required. Screwed connectors, class Q, must
be tightened comp\ete\y (the thread must not be visible); only this way is safe funcuomng guaran-
teed. Pressure from outside onto the karabiner / connector substantially reduces its stability, the
locking sleeve may break or the snap lock may no longer open. The maximum tensile strength is
drastically reduced with open snap lock. Additionally note, that the maximum tensile strength of
the karabiner / connector may be reduced by use of wide ribbons or belts. If the connectors is
used in a catch system, the length of the connector must always be observed, since it alters the
length of the system and thus the drop path.

There are numerous faulty uses of karabiners and connectors; some of these are shown in the
sketches below.

GENERAL INFORMATION ON CHOOSING AN ANCHOR POINT, SAFETY, PRODUCT LIFE,
STORAGE, CARE AND IDENTIFICATION ANCHOR POINT

ANCHOR POINT

In order to avoid high loads and swinging falls in the event of a fall, anchor points for belay purpo-
ses must always be as vertical as possible above the person to be belayed. The lanyard/ anchor
device from the anchor point to the person secured should always be kept as taut as possible.
Slack ropes must be avoided! The anchor point must be designed in such a way that, when fixing
the PPE, no effects can occur which reduce the stability and it is not damaged durmg use. Sharp
edges, rldges and crushing can seriously impair the stability. These should be covered, where
necessary, using suitable auxiliary equipment. The anchor point and the anchoring must be able
to withstand the expected loads in a worst-case scenario. Even when using shock absorbers
(according to EN 355) the anchor points should be designed for catching forces of at least 12
kN, also see EN 795.

SAFETY NOTICES

When combining this product with other components, the safety aspects of the products may
interfere with each other.

If this product is used in combination with other components of a rescue/fall arrest system
(e.g. EN 3632 users must acquaint themselves with the enclosed recommendations, notes and
instructions for these components prior to use and comply with them. This equipment can only
be used in connection with parts of personal protective equipment (PPE) bearing the CE-symbol
to protect individuals against falls from heights.

Attention: On quickdraw slings several karabiners may not be attached to one and the same
quickdraw slings section

If original components are modified or removed from the product, its safety aspects may be
restricted. The equipment should not be modified in any way or altered to allow attachment of
additional parts without the manufacturer’s written recommendation.

The equipment must be checked for Eossib\e damage before and after each use. It must be
ensured that the equipment is serviceable and fully functional. The equipment must be discarded
immediately if there is even the slightest doubt as to its serviceability.

WARNING! The products must be kept away from damang environments. This includes con-
tact with corrosive and aggressive substances (e.g. acids, alkalis, soldering water, oils, cleaning
agents), as well as extreme temperatures and flying sparks.

In"addition, sharp edges, wetness and especially icing-up can diminish the stability of textiles!

CLIMATE REQUIREMENTS
The permanem use temperature of the product (in dry condition) ranges from approx. -30 °C
to+

LIFESPAN AND REPLACEMENT

The lifespan of the product mainly depends mainly on the way and frequency in which it is used
and external influences. Products made from synthetic fibre (polyamide, pro\yester, dyneema®,
aramid) are subject to a certain ageing process even if they are not used. This is caused by the
intensivity of UV-rays and environmental influences.

Maximum lifespan under optimal storage conditions (see section on storage) and without use:
(Express) slings: 12 years, karabiners and connectors: unlimited.

Occasional use
Occasional and appropriate use without obvious wear and tear and with optimal storage:
10 years.

Frequent or extreme use, catch load (catch factor >1)

Following a fall load or in the event of damage, the personal protection equipment product should
be withdrawn from use immediately and passed on to an expert or to the manufacturer for che-
cking with a written confirmation to this effect and/or, if necessary, to be repaired.

Generally, PPE products must be replaced when the edges of belts are damaged or yarns have
been pulled from the belts, when seams are damaged or worn by abrasion, when they have come
in contact with chemicals or have been subjected to hard catch load (catch factor >1).

Under extreme application conditions with lots of dirt (sand, dust) and mechanical abrasion (e. g.
by rough, cutting rock), the safety reserves of a ribbon sling may be depleted already after only
a few weeks of use, and the ribbon sling may have to be replaced.

con erronée ; quelques-unes de ses possibilités sont illustrées a titre d‘exemple sur les croquis
suivants.

REMARQUES GENERALES EN MATIERE DE CHOIX DU POINT D’ANCRAGE, SECURITE, LON-
GEVITE, STOCKAGE, ENTRETIEN ET CARACTERISATION

Point d’ancra

Afin d’éviter dges sollicitations élevées en cas de chute et pour que la personne tombée ne
balance pas, les points d’ancrage doivent se situer dans une ligne imaginaire verticale au-dessus
de la personne a sauver. La longe/dispositif d‘ancrage entre le point d’ancrage et la personne
secourue doit étre tendue le g)lus possible. Evitez dans tous les cas un brin lache! Le point
d’ancrage doit exclure toute influence négative sur la solidité lorsque I'équipement de protection
personnelle est fixée ainsi que 'endommagement lors de I'utilisation. Des bords vifs, des bavures
et des endroits d’écrasement peuvent nettement réduire la solidité et doivent donc étre recou-
verts, si nécessaire, par des moyens appropriés.

Le point d” anora%e et 'ancrage doivent résister aux sollicitations maxima possibles, Méme pour
ce qui concerne l'utilisation prescrite d’amortisseurs de chute (norme EN 355) conformément a
la norme EN 363 (systémes antichute: conformes & la norme

EN 355), les points d’ancrage pour les forces de chute doivent é&tre de 12 kN minimum, cf.
également EN 795.

CONSIGNES DE SECURITE

Si vous combinez ce produit & d’autres composants, il y a risque imminent d’une influence
négative réciproque en termes de sécurité d'utilisation. Si ce produit est utilisé en liaison avec
d’autres composants d’un systeme d’assurage/de sauvetage (p.ex. EN 363), I'utilisateur doit
s’informer, avant la mise en ceuvre, des recommandations, informations et instructions jointes
aux composants et doit les respecter a la lettre. L‘utilisation doit uniquement s‘effectuer en
relation avec des composants portant le sigle CE d‘équipements de protection individuelle (EPI)
pour la protection contre les chutes en altitude.

Attention : Pour les dégaines (sangles express) il est interdit d’accrocher simultanément plusi-
eurs mousquetons dans le méme élément de I'anneau de sangle

Si les composants d’origine du produit ont été modifiés ou enlevés, les propriétés de sécuri-
té peuvent étre restreintes en conséquence. 'équipement ne devrait en aucune maniére étre
modifié ni adapté au montage de composants supplémentaires, sauf si cela est autorisé par
écrit par le fabricant.

Avant et apres I'utilisation du produit, celui-ci doit étre contrdlé quant a des vices éventuels de
méme que quant & son fonctionnel et sir. Le prodult dont étre el\mme immédiatement aprés la
constatation d’un manque de sécurité et ce, méme s’il n’y a qu’un moindre doute.

Attention! Les produits ne doivent pas étre exposés a des influences menagantes. Excluez le
contact avec des substances caustiques et agressives (p. ex.: acides, lessives, eau de brasage,
huiles, nettoyants) et I'exposition aux températures extremes et aux flammeches.

De la méme maniere, les arétes vives, la moiteur et en particulier la gélification peuvent menacer
la solidité de produits textiles!

CLIMAT D’UTILISATION
La tergpérature d'utilisation permanente du produit (a I'état sec) se situe entre env. -30°C et
+60°C.

LONGEVITE ET REMPLACEMENT

La longévité du prodult dépend toujours du type d'utilisation et de la fréquence de mise en
oeuvre mais aussi d’influences extérieures. Les produits fabriqués a partir de fibres chimiques
(polyamide, polyester, dyneema®, aramid) sont soumis & un certain vieillissement, méme sans
etre utilisés. Ce vieillissement est surtout fonction de I'intensité des rayons ultraviolets mais
aussi d’influences climatiques.

Longévité maximale dans des conditions de stockage optimales (cf. le point Stockage) et sans
utilisation: Dégaines : 12 ans, mousquetons et éléments de liaison : illimitée.

Utilisation occasionnelle . . .
Sile produit est utilisé de maniére conforme mais pas trés souvent et s'il ne présente pas d’usure
visible et est stocké dans des conditions optimales: 10 ans

Utilisati ou extréme, de chute (facteur de chute > a 1)

Aprés une chute ou un endommagement, le produit de protection personnelle ne doit plus étre
utilisé mais doit étre contr6lé sans retard par un expert ou par le fabricant, une attestation par
écrit étant nécessaire. Le cas échéant, le produit doit étre réparé.

Les produits EPI doivent étre systématiquement remplacés si p. ex. dans le cas de produits
avec sangles les bords de la sangle sont endommageés ou si des fils sortent de la sangle, en cas
d‘observation d‘endommagements / d‘apparitions de traces d‘usure au niveau des coutures,
ou aprés un contact avec des produits chimiques ou une sollicitation de chute brutale (facteur
de chute >a1).

Dans des conditions d‘utilisation extrémes avec beaucoup de salissures (sable, poussiéres) et
une usure mécanique (entre autres également parties rocailleuses, rochers tranchants), les ré-
serves de sécurité d‘une sangle peuvent déja étre fortement réduites apres quelgues semaines
d‘utilisation, si bien que la sangle doit étre remp\acee

Pour les sangles ou les dégaines avec indicateur d’usure mtegre le produit doit étre immédiate-
ment remplacé si de I'usure par frottement est constatée jusqu’a I'indicateur (le tissu intérieur,
d’une autre couleur, est visible). Danger de mort !

Revision

Le produit doit étre examiné en fonction du taux d’utilisation mais au moins une fois par an par
le fabricant, par un expert ou par un service de contréle agrée.

Si nécessaire, le produit doit étre remis en état. Le controle inclut aussi la bonne lisibilité des
marquages sur le produit. Apres la période d'utilisation de 10 ans indiquée, le produit de protec-
tion personnelle ne doit plus étre utilisé.

Les remises en état ne peuvent étre exécutées que par le fabricant ou par un établissement
autorisé par ce dernier.

RANGEMENT, TRANSPORT ET ENTRETIEN

Stockage

Température de stockage permanente env. -10 °C a +30 °C, dans un endroit sec et protégé
contre la lumiére du jour. Evitez tout contact avec des substances chimiques (attention: acide
d’accumulateurs!) ou substances corrosives. Stockez les produits en I'absence de sollicitations
mécaniques comme écrasement, pression ou traction.

Transport
Le produit doit étre protégé contre un rayonnement solaire direct, les substances chimiques,

Repairs may only be carried out by the manufacturer or in accordance with procedures recom-
mended by the manufacturer.

Tapes and slings with integrated wear indicator have to be replaced without delay as soon as
abrasion has exposed the indicator (internal differently coloured fabric becomes visible). Failure
to replace such articles can cause fatal accidents..

Inspection

The product must be checked and, if necessary, maintained whenever this is necessary but at
least yearly by the manufacturer, an expert or an authorised testing centre.

In the process, it must be ensured among other things that the product labelling is legible.
Once the above-mentioned 10 years period of use has been exceeded, the personal protection
equipment product must be withdrawn from further use.

STORAGE, TRANSPORT AND CARE

Storage

Temperature for permanent storage approx. -10 °C to +30 °C, dry and protected from sunlight.
Avoid contact with chemicals (caution: battery acid!) or corrosive substances. Store without
mechanical stress caused by jamming, pressure or tension.

Transport
The product must be kept away from direct sunlight, chemicals, dirt and mechanical damage.
For this purpose, a protective bag or special storage and transport containers should be used.

Cleanin,

Clean soiled products in luke-warm water (if necessary, use pH-neutral soap). Rinse well. Dry at
room temperature, never use a tumble drier or dry close to radiators! If required, halogen-free
commercial disinfectants may be used. The joints of metal parts must be cleansed regularly and
then be lubricated with acid-free oil or a lubricant based on Teflon or silicone.

'WARNING! Failure to follow these instructions may endanger life!

PRODUCT INFORMATION ON THE KARABINER:

Trade mark: EDELRID

Product‘escnpt\on Connector according to EN 362, type B, M, T, A or Q, Karabiner Type EN
®, @, ®, ® or X, maximum tensile strength in longitudinal or transversal direction

(closed and open lock) in kN
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Nach einer Sturzbelastung oder bei Beschad\gun en ist das PSA - Produkt sofort dem Gebrauch
zu entziehen und einer sachkundigen Person oder dem Hersteller zur Prifung mit schriftlicher
Bestatigung dieser und/oder ggf. zur Reparatur zuzufiihren.
Grundsatzlich miissen PSA - Produkte ausgetauscht werden, wenn z.B. bei Produkten mit Gurt-
béndern die Gurtbandkanten beschédigt oder Garne aus dem Gurtband gezogen sind, Beschadi-
gungen / Abrieberscheinungen der Nahte zu 1 sind, ein Kontal t mit Chemikalien oder
eine harte Sturzbelastung (Sturzfaktor >1) stattgefunden hat. Unter extremen Anwendungsbe-
dingungen mit viel Schmutz (Sand, Staub) und mechanischem Abrieb (u.a. auch rauer, scharfer
Fels) konnen die Sicherheitsreserven einer Bandschlinge bereits nach wenigen Gebrauchswo-
chen so stark abgebaut sein, dass die Bandschlinge ausgetauscht werden muss.
Bei Bandern oder Schhngen mit integriertem VerschleiBindikator ist das Produkt unverziiglich
auszutauschen, wenn ein Abrieb bis zum Indikator vorhanden ist (innenliegendes, andersfarbiges
Gewebe sichtbar), sonst besteht Lebensgefahr.

Uberpriifung

Das Produkt muss nach Bedarf, mindestens jedoch jahrlich vom Hersteller, einer sachkundigen
Person oder einer zugelassenen Priifstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet werden.
Dabeli jst u.a. auch die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu Uberprifen.

Nach Uberschreiten des o.a. Gebrauchszeitraumes von 10 Jahren muss das PSA - Produkt der
weiteren Benutzung entzogen werden.

Instandsetzungen diirfen nur durch den Hersteller oder durch eine von ihm autorisierte Stelle
durchgefiihrt werden.

AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE

Lagerung

Dauerlagertemperatur ca. -10°C bis +30°C, trocken und vor Tageslicht geschiitzt. Kein Kon-
takt mit Chemikalien (Achtung: Batteriesdure!) oder korrosiven Substanzen. Ohne mechanische
Quetsch-, Druck- oder Zugbelastung lagern.

Transport

Das Produkt ist vor direkter Sonnenstrahlung, Ct ‘erschmutzungen und mechanischer
Beschadigung zu schiitzen. Dafiir sollte e\n%chutzbeutel oder spezielle Lager- und Transportbe-
hélter verwendet werden.

Reinigung

Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser (wenn nétig mit neutraler Seife) reinigen. Gut
ausspiilen. Bei Raumtemperatur, niemals in Waschetrocknern oder in der Nahe von Heizkdrpern
trocknen!

Handelstibliche, nicht halogenhaltige Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar.

Die Gelenke von Metallteilen sind regelmaBig nach der Reinigung mit saurefreiem Ol oder einem
Mittel auf Teflon- oder Silikonbasis zu schmieren.

besteht L

Achtung: Bei dieser G

Kennzeichnungen auf den Karabinern

Handelsmarke: EDELRID

Produktbezeichnun; Verbmdundgse\ement nach EN 362, Typ B, M, T, A oder Q, Karabiner nach
EN 12275: yp é (), Hochstzugkrafte in Quer- bzw. Langsrichtung (geschlos-
sener und geoffneler\/ersch\uss in kN

(N—=] k]

=

Modellbezeichnung: Produktname oder Artikelnummer

Seriennummer mit Herstellungsjahr: Z.B. JJ-Y XXXXXX

CE XXXX: Die Produktion der PSA {iberwachende Stelle

i-Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten

KN Y

i auf der
Hersteller: EDELRID
Produktbezemhnung (Express-)Schlinge nach EN 566
Die Produktion der PSA iberwachende Stelle: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH, 80339
Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava- Radvamce Czech
Republic
Statische Hochstzugkraft
Herstellungsjahr

Anmerkung:

Sofern nicht anders gekennzeichnet, haben alle Schlingen nach EN 566 eine Mindestbruchkraft
von 22 kN. Gebrauchsanleitung: XXXX: Notifizierte Stelle, die fiir die Ausstellung der EG-
Baumusterpriifung des Produktes zustandig ist.

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass zu berechtigten
Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Chargennummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

Karabiner according to EN 12275
Connectors according to EN 362
(Express) slings according to EN 566 (for use of karabiners in express sets)

INSTRUCTIONS FOR USAGE, SAFETY, LIFESPAN, STORAGE AND CARE

This product is part of personal protective equipment for protection (PPE) against falls from
heights and should be allocated to one individual.

These instructions for use contain important notes, a control card and a proof of inspection (test
bookg Before using this product, all documents must have been read and their content under-
stood. This document must be provided to the user by the retailer in the respective country’s
language and must be kept with the equipment while it is in use.

INSTRUCTIONS FOR USE

These instructions must be carefully read and followed. This product especially manufactured for
working at great heights or depths does not release users from the risk borne personally. Work
and sporting activities carried out at great heights or depths are potentially dangerous. Errors
and carelessness can lead to serious injuries or even to death. Experience is required in order to
select the correct equipment. Equipment may only be used by trained and experienced persons
or under instruction and supervision. Users must be aware that poor physical and/or mental
health can jeopardise safety under normal conditions and in emergencies. The manufacturer
cannot be held liable if the equipment has been abused or used incorrectly. In all cases, the
users or the persons responsible bear the responsibility and the risk. When using this product
in the areas of rescuing and personal protective equipment, we recommend that the relevant
national reﬁu\anons be observed. Before using the equipment, the user must ensure that, in the
event of falling into the PPE-system, the person caught can be rescued immediately, safely and
effectively. Personal protection equipment products may only be used to belay people.
Karabiners of the type B, T and X without automatic locking device are able to open and close
if the load is lower than 80 kg. If the karabiner cannot be opened under load the load needs to
be reduced to 80 kg or lower.

Model designation: product name or article number

Serial number with year of manufacture: e. g. JJ-Y XXXXXX

CE XXXX: The authority supervising production of PPE

I-Symbol: Warning notices and instructions must be read and observed

SLING: INFORMATION ON THE PRODUCT

Manufacturer: EDELRID

Product designation: (Express) sling according to EN 566,

The authority supervmng product\on of PPE: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH, 80339
Miinchen, Germany, VUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech
Republic Maximum statlc breakmg suength

Year of manufacture

NOTE:

If not marked differently, all slings according to EN 566 have a minimum tensile strength of 22
kN. CE XXXX: notified authority which is responsible for controlling and issuing the EC-Type
Approval Certificate of the product.

Technical Datasheet: Lot number with year of construction.

Our products are manufactured with the utmost care. However, should any of our products give
cause for a justified complaint, please advise us of the lot number.

We reserve the right to make technical amendments.

FR I

Mousqueton selon EN 12275
Eléments de liaison selon EN 362
Dégaines selon EN 566 (en cas d‘utilisation de mousquetons en kits dégaine)

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION ET A LA SECURITE

Ce produit fait partie constituante d’un équipement de protection individuelle (EPI) qui a pour
but de sauver en cas de chute de hauteur et qui devrait étre assigné a une personne spécifique.

e mode d’emploi comprend des informations importantes ainsi qu’une carte-contréle et un
Justmcam (came(} d’exécution des contrdles. Avant I'utilisation du produit, tous les documents
I'accompagnant doivent avoir été lus et leur contenu doit avoir été compris. Ces documents, le
revendeur doit les mettre a la disposition de I'utilisateur dans la langue du pays de la destination
et ils doivent étre placés avec I'équipement pendant toute la durée d’utilisation.

INFORMATIONS D’UTILISATION

Les informations d’utilisation suivantes doivent étre lues attentivement et observées a la lettre.
Observez que I'utilisation de ce produit spécialement congu pour un travail en hauteur et en
?rofondeur ne dégage pas de la responsabilité personnelle vis-a-vis des risques.

out travail et toute activité sportive en hauteur et en profondeur comportent un risque. C'est
ainsi qu'une erreur et qu'un manque d’attention peuvent provoquer de graves blessures ou étre
méme mortels. Choisir un bon équipement requiert de I'expérience. Une analyse des dangers
permettra de déterminer I'équipement le plus convenable. Seules les personnes formées et
expérimentées sont autorisées a exploiter ce matériel. Les autres personnes n’y sont autorisées
que si elles sont guidées et surveillées.Lutilisateur devrait savoir qu’une mauvaise constitution
physique et/ou psychique peut influencer négativement la sécurité et ce, aussi bien lors des
utilisations de routine qu’en cas d’urgence.

En cas d’abus et/ou d’application erronée, le fabricant décline toute responsabilité. La res-
ponsabilité et le risque incombent toujours aux utilisateurs resp. a la personne qui a délégué
les activités. De surcroit, nous recommandons aux utilisateurs de ce produit de respecter la
réglementation nationale en vigueur.
Avant la mise en ceuvre de I'équipement, I'utilisateur doit vérifier la possibilité d’un sauveta-
ge slr, immédiat et efficace en cas de chute d’une personne avec ce systeme de protection
personnel\e

Les produits de protection personnelle sont destinés et homologués exclusivement pour
I"assurage de personnes.

Les mousquetons du type B, T et X pourvus d’une protection de fermeture automatique peuvent
étre ouverts jusqu'a une charge de 80 kg. S'il n’est pas possible d’ouvrir le mousqueton, la
charge doit étre réduite a 80 kg ou moins.

Mousqueton selon EN12275, classes

A': Mousqueton a crochet spec\a\ pour des utilisations spéciales définies

B : Mousqueton de base pour une utilisation générale, avec fermeture a visser ou fermeture
automatique,

H : Mousqueton HMS, forme spéciale pour utilisation avec assureur HMS,

K': Mousqueton via ferrata pour utilisation spéciale avec le kit via ferrata,

D : Mousqueton avec dispositif de positionnement pour sangles ou cordes,

X Mmtsqueton ovale, forme spéciale, pas de protection intégrale en cas de sollicitation suite
a une chut

Q : Elément a visser, prévu pour une liaison a long terme ou permanente apres le vissage com-
plet.

Eléments de liaison selon EN 362, classes
B: Elément de liaison de base pour une utilisation générale, avec fermeture a visser ou fermeture
automallquE,

: Elément multi-liaison pouvant étre sollicité selon I‘axe principal et I'axe auxiliaire,
T: Elément de liaison d‘extrémité pour une utilisation dans des systémes,
A : Elément de liaison de butée pour une utilisation avec des ancrages spéciaux comme p.
ex. tubes,
Q': Elément de liaison 4 visser, prévu pour une liaison & long terme ou permanente aprés le
vissage complet.

Mousqueton selon EN 12275, éléments de liaison selon EN 362

Le type ou la classe d" appartenance, le matériau et |'amplitude d‘ouverture du dispositif de
fermeture (a) sont a prélever sur le tableau. Les éléments de liaison devraient uniquement étre
sollicités dans leur position de travail et non pas via le loqueteau. Le loqueteau doit se fermer
automatiquement et le cas échéant se verrouiller a chaque utilisation ; ceci doit étre vérifié avant
chaque utilisation. Les éléments de liaison doivent uniquement atre utilisés avec le loqueteau
fermé et verrouillé (dans le cas d‘une sécurité avec fermeture a vis, celle-ci doit toujours étre
entiérement vissée ; attention - ne pas effectuer de serrage excessif !). Les éléments de liaison
avec fermeture manuelle (»fermeture & vis*) ne devraient pas étre utilisés si un accrochage et
un décrochage fréquents sont nécessaires. Les éléments de liaison a vis de la classe Q doivent
étre entierement vissés (le filetage ne doit pas étre apparent), afin de garantir un fonctionnement
en toute sécurité.

Une pression de I‘extérieur sur le mousqueton / I‘élément de liaison réduit fortement la résis-
tance mécanique ; la douille de verrouillage risque également de se briser ou le loqueteau risque
de s‘ouvrir. La force de traction maximale est fortement réduite lorsque le loqueteau est ouvert.
Il convient également de tenir compte que I‘utilisation de sangles \arges peut réduire la force de
traction maximale du mousqueton / de I'élément de liaison. En cas d‘utilisation de I'¢lément de
liaison dans un systéme de suspension, il convient toujours de veiller a la Ion%ueur de I‘élément
de liaison, étant donné que celle-ci modifie la longueur du systéme et qu‘elle peut avoir une
influence sur la distance de chute.

Il existe de nombreuses possibilités d‘utiliser les mousquetons ou les moyens de liaison de fa-

I'encrassement et les solli-citations mécaniques. A cet effet, il doit étre rangé dans un sachet de
protection ou dans des boites de rangement/transport spec\a\es

Nettoyage

Les produits sales doivent étre lavés a I'eau tiede (si nécessaire avec un savon neutre). Bien
rincer. Le séchage doit avoir lieu a température ambiante et jamais dans des séche-linge ou a
proximité de radiateurs! La mise en oeuvre de désinfectants sans halogéne du commerce est
autorisée si nécessaire. Les articulations de piéces métalliques doivent étre graissées réguliere-
ment aprés le nettoyage avec de I'huile non acide ou un produit & base de Téflon ou de silicone.

Attention! Si vous n’observez pas ce mode d’emploi, vous risquez des blessures mortelles!

MARQUAGES SUR LE MOUSQUETON:

Marque de service : EDELRID

Désignation de modéle : Elément de liaison selon EN 362, class B, M, T, A ou Q, Mousqueton
selon EN 12275: class ®), D, ©), Kou X, forces de traction maximales dans le sens transversal
ou longitudinal (fermeture fermée et ouverte) en kN

TS

Désignation de modeéle: nom du produit ou numéro d‘article

Numéro de série avec année de fabrication : p. ex. AA-Y XXXXXX

CE XXXX: Service surveillant la production de I'équipement

Symbole i: les informations d’avertissement et les instructions d’utilisation doivent étre lues
et observées

ANNEAU DE SANGLE: MARQUAGES SUR LE PRODUIT

Fabricant: EDELRID

Désignation du produit : Dégaine selon EN 566 .
Service surveillant la production de I'équipement deé)rotection personnelle: CE 0123: TUV SUD
Product Service GmbH, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716
07 Ostrava-Radvanice, ‘Czech Republic Force de rupture statique maximale

Année de fabrication

Note:
Sauf marquage contraire, toutes les sangles selon EN 566 ont une force de rupture minimale

Mode g emplm CE XXXX: service notifié compétent pour I'nomologation de modéle-type CE
roduit.
Fiche de données techniques : numéro du lot avec mention de I'année de fabrication.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. Si vous avez malgré tout une réclamation,
veuillez nous indiquer le numéro du lot de fabrication.

Sous réserve de modifications techniques.
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Karabijnhaak conform EN 12275
Verbindingselementen conform EN 362
(Express-)sling conform EN 566 (bij gebruik van karabijnhaken in Express-sets)

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK EN VEILIGHEID

Dit product is onderdeel van een persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beveiliging tegen
vallen uit een hoogte en moet aan een persoon worden toegewezen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies, een controlekaart en een verificatiebewijs
(onderzoeksrapport).

Voor het gebruik van dit product moeten alle documenten inhoudelijk zijn begrepen.

Deze informatie moet aan de gebruiker in de taal van het be-stemmingsland door de wederver-
koper ter beschikking worden gesteld en dient tijdens de gehele gebruiksduur bij de uitrusting
te worden bewaard.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De volgende gebruiksaanwijzingen dienen zorgvuldig te worden gelezen en beslist in acht geno-
men te worden. Het gebruik van dit speciaal voor het werken op hoogtes en in dieptes vervaardig-
de product verlost u niet van het persoonlijk te dragen risico. Werken en sport op hoogtes en in
d\ePtes zijn potentieel gevaar-lijk. Fouten en onachtzaamheden kunnen zware verwondingen en
zelfs de dood tot gevolg hebben. De juiste keuze van de uitrusting vereist ervaring, het gebruik is
alleen opgeleide en ervaren personen of onder begeleiding en toezicht toegestaan. De gebruiker
dient zich ervan bewust te zijn dat een niet geschikte lichamelijke en/of geestelijke conditie in
normale en noodgevallen afbreuk aan de veiligheid kan doen. De fabrikant stelt zich niet aans-
prakelijk in het geval van misbruik en/of verkeerd gebruik. De verantwoordelijkheid en het risico
worden in alle gevallen door de gebruikers c.q. de verantwoordelijken gedragen. Voor het gebruik
van dit product in de bereiken redden en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) raden wij
aan de overeenkomstige nationale regels in acht te nemen. Voor het gebruik van de uitrusting
moet de gebruiker garanderen dat in het geval van een val in het PBM-: sgsreem een onmiddellijk,
zeker en effectief redden van de opgevangen persoon kan plaats hebben. PBM-producten zijn
uitsluitend voor het zekeren van personen toegelaten.

Karabiners van het type BT en X met een automatische sluitbeveiliging kunnen worden geopend
tot een belasting van 80 k% Wanneer de karabiner niet kan worden geopend, moet de belasting
worden gereduceerd tot 80 kg of minder.

Karabijnhaken conform EN 12275, typen
A: Speciale haakkarabijn voor gedeﬂmeerde speciale toepassingen
B: basis-karabijnhaken voor algemeen gebruik, met schroef- resp. automatische sluiting,
H: HMS-karabijnhaken, speciaal model voor gebruik met HMS-zekering,
K: Klettersteig-karabijnhaak voor speciaal gebruik met klimsets,
D/T: Karabijnhaak met positioneringsinrichting voor slings of touw,
X: Ovaa\karabunhaak speciaal model, geeft geen volledige bescherming in geval van een val-
belas
Q: Schroefe\ement die na volledig dichtschroeven is bedoeld voor langdurige of permanente
verbindingen.

Verbindingselementen conform EN 362, klassen
B: basisverbindingselement voora\gemeen gebruik, met en zonder schroef- resp. automatische

slumn
: mul %t\verblndmgse\emem dat in de hoofd- en secundaire as kan worden belast,
T Emdverbmdmgse\ement voor gebruik in systemen,
A: Aanslagverbindingselement voor gebruik bij speciale verankeringen bijv. buizen,
Q: Schroefverbindingselement, die na volledig dichtschroeven is bedoeld voor langdurige of
permanente verbindingen.

Verbindingselementen conform EN 362
Het type resp. de classificatie, het materiaal en de sluitopening (a) zijn in de tabel vermeld.

Karabijnhaak moeten in principe alleen in de arbeidspositie en niet via de sluiting worden belast.
De sluiting moet bij ieder gebruik zelfstandig sluiten en eventueel vergrendelen, dit moet voor
ieder gebruik worden gecontroleerd. Karabijnhaak mogen alleen met gesloten en vergrendelde
sluiting worden gebruikt (bij schroefvergrendeling moet deze altijd volledig dicht worden ge-
draaid: opgelet - niet te ver vastdraaien!).

Karabijnhaak met handsluiting (,schroefsluiting”) mogen niet worden gebruikt, wanneer vaak
in- en uithangen nodig is.

SchroefKarabijnhaak klasse Q moeten volledig worden dichtgeschroefd (het schroefdraad mag
niet zichtbaar zijn), alleen zo is een veilig functioneren gegeven.

Druk van buiten op de karabijnhaak reguceert de sterkte aanmerkelijk; ook kan de vergrende-
lingshuls breken of de sluiting kan opengaat. De maximale trekkracht bij geopende sluiting is
sterk gereduceerd.

Ook moet erop worden gelet, dat het gebruik van brede gordelbanden de maximale draagkracht
van de karabijnhaak kan reduceren.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om karabunhaken verkeerd te gebruiken, enkele daarvan
zijn als voorbeeld in de navolgende schetsen getoond.

ALGEMENE AANWIJZINGEN BI) VEILIGHEID, LEVENSDUUR, OPSLAG, ONDERHOUD EN
KENMERKEN

Aanslagpunten

Om grote belastingen en kringelen bij een val te vermijden, moeten de aanslagpunten voor de ze-
kering altijd zo mogelijk loodrecht boven de te zekeren persoon liggen. Het verbindingsmiddel /
aanslaginrichting van het aanslagpunt naar de te zekeren persoon moet altijd zo strak mogelijk
worden gehouden.

Slappe touwverbindingen moeten worden vermeden!

Het aanslagpunt moet zo opgesteld zijn dat bij het vastzetten van de PBM (Persoonlijke be-
schermingsmiddelen tegen vallen) geen sterkteverminderende invioeden kunnen optreden en
dat die tijdens het §ebru\k niet beschadigd wordt. Scherpe randen, kammen en afklemmingen
kunnen de vastheid sterk beinvloeden, eventueel moeten deze door geschikte hulpmiddelen
worden afgedekt.

Het aanslagpunt en de verankering moeten bestand zijn tegen de in de meest ongunstige ge-
vallen te verwachten belastingen. Ook bij het gebruik van valbrekers (volgens EN 355) dienen
de aanslagpunten voor de opvangkrachten op tenminste 12 kN te worden ingesteld, zie tevens

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij de combinatie van dit product met andere bestanddelen bestaat het gevaar dat de gebruiks-
veiligheid van de tegenpartij wordt verminderd.

Wordt dit product in verbinding met andere bestanddelen van een reddings-/opvangsysteem
(bijv. EN 363) gebruikt, moet de gebruiker zich voor het gebruik informeren over de bijgevoeg-

de aanbevelingen, opmerkingen en instructies van deze bestanddelen en zich hieraan houden.

Het gebruik is in principe alleen in combinatie met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke

veiligheidsuitrusting (PSA) ter beveiliging tegen vallen toegestaan.

Ih;et op: Bij setjes mogen niet meerdere karabiner in een slingdeel tegelijkertijd worden inge-
angen.

Als originele onderdelen van het product worden veranderd of verwijderd, kunnen de veiligheid-
seigenschappen daardoor wor-den beperkt. De uitrusting mag op geen enkele manier, die niet
door de fabrikant schriftelijk is aanbevolen, worden veranderd of voor het monteren van extra
onderdelen worden aangepast.

Voor en na het gebruik dient het product op eventuele bescha-digingen te worden gecontroleerd,
de bruikbare toestand en het juist functioneren moet worden gegarandeerd. Het product moet
onmiddellijk worden uitgesorteerd als met betrekking tot de gebruiksveiligheid ook maar de
geringste twijfel bestaat.

OPGELET! De producten mogen niet aan schadelijke invioeden worden blootgesteld. Daaronder
vallen het contact met etsende en agressieve stoffen (b.v.: zuren, logen, soldeerwater, olién,
rem\%\ngsm\ddelen ) evenals extreme temperaturen en wegspringende vonken.

unnen scherpe randen, vochtigheid en in het bijzonder ijsvorming de vastheid van textielen
producten sterk negatief beinvioeden!

Gebruiksklimaat X
De constante gebruikstemperatuur van het product (in droge toestand) reikt van ca. -30°C t/m
+60°

LEVENSDUUR EN VERVANGEN

De levensduur van het product is in principe afhankelijk van de wijze en frequentie van het
gebruik evenals invioeden van buitenaf.

Van chemische vezels gefabriceerde producten (polyamide, polyester, dyneema®, aramid) zijn
ook zonder gebruikt te worden aan een bepaalde veroudering onderhevig, die vooral van de
sterkte van ultraviolette straling evenals van klimatische milieu-invioeden afhankelijk is.

Maximale levensduur bij optimale opslagvoorwaarden (zie punt Bewaren) en zonder gebruik-
making: (Express-) slingen: 12 jaar, karabijnhaak en verbindingselementen: onbegrensd.

Incidenteel gebruik
Bij incidenteel, vakkundig gebruik zonder herkenbare slijtage en optimale opslagvoorwaarden:

Vaak of extreem gebruik, valbelasting (valfactor >1

Na een valbelasting of bij beschadigingen moet het PBM-product direct uit gebruik worden
genomen en aan een vakkundige persoon of de fabrikant worden gegeven om te worden getest
met een schriftelijke bevestiging hiervan en/of indien nodig een reparatie.

In principe moeten PSA - producten worden vervangen, wanneet bijv. bij producten met gor-
dels de gordelranden zijn beschadigd of draden uit de gordel zijn getrokken, beschadigingen
/ slijtageverschijnselen van de naden te zien zijn of er contact met chemicalién of een zware
valbelasting (valfactor >1) heeft plaatsgevonden.

Onder extreme toepassingscondities met veel vuil (zand, stof) en mechanische slijtage (0.a. ook
ruwe, scherpe rots) kunnen de veiligheidsreserves van een bandsling al na enkele weken gebruik
20 sterk zijn §ereduceerd dat de bandsling moet worden vervangen.

Bij banden of slingen met geintegreerde slijtage-indicator moet het product onmiddellijk worden
vervangen als er sprake is van slijtage tot aan de indicator (anders gekleurd weefsel aan de
binnenzijde zichtbaar), anders bestaat levensgevaar.

Herstellingen mogen enkel door de fabrikant of door een door hem gevolmachtigde instantie
uitgevoerd worden.

BEWAREN, TRANSPORTEREN EN ONDERHOUDEN

Bewaren

Continue opslagtemperatuur ca. -10°C tot +30°C, droog en beschermd tegen daglicht . Geen
contact met chemicalién (¢ Egelet: accuzuur!) of corrosieve substanties. Zonder mechanische
knel-, druk- of trekbelasting bewaren.

Transporteren

Het product dient tegen directe zonnenstralen, chemicalién, vuil en mechanische beschadiging
te worden beschermd. Daarvoor dient een beschermmgszak of speciale opslag- en transport-
bakken te worden gebruikt.

Reinigen

Vervu%de producten in handwarm waterémd\en nod\imet neutrale zeep) reinigen. Goed afspo-
elen. Bij kamertemperatuur, nooit in de droger of dichtbij verwarmingselementen drogen! In de
handel gebruikelijke, niet halogeen bevattende desin-fecteermiddelen kunnen, indien gewenst,
worden gebruikt. De scharnieren van metalen delen moeten regelmatig na het reinigen met
zuurvrije olie of een middel op basis van teflon of siliconen worden ingesmeerd.

Attentie: Bij het niet in acht nemen van deze gebruik bestaat
AANDUIDINGEN OP DE KARABIJNHAAK

Service merk: EDELRID

Omschrijving van het product: Verbmdmgse\ement conform EN 362, type B, M, T, A of Q, Ka-
rabijnhaak conform EN 12275 { Q‘*, (® of X), max. trekkrachten in dwars- resp.
langsrichting (gesloten en open s umng) ink

TS
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Modelnaam: productnaam of artikelnummer

Serienummer met fabricagejaar: bijv. JJ-Y XXXXXX

CE XXXX: De productie van de op de PBM toezicht houdende in-stantie:

|-symbool: de waarschuwingen en aanwijzingen dienen te worden gelezen en in acht genomen
te worden

BANDEN: AANDUIDINGEN OP DE VERPAKKING OF DE TECHNISCHE GEGEVENS
Fabrikant: EDELRID
Productidentificatie: (Express-)sling conform EN 566

De productie van de op de PSA toezicht houdende in-stantie: CE 0123: TUV SUD Product Ser-
vice GmbH, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VVUU, a.s., Pikartské 1337/7, 716 07 Ostrava-
Radvanice, Czech Republic

Statische maximale trekkracht

Fabricagejaar

Ogmerkmg Gebru\ksaamwuzm%7 CE XXXX: Genotificeerde instantie die voor het geven van de
constructiegoedkeuring van het product verantwoordelijk is.

Onze producten worden met de grootste zorgvuldigheid gefabriceerd. Indien er desondanks
aanleiding tot terechte bezwaren bestaat, vragen wij om vermelding van het chargenummer.

Technische veranderingen voorbehouden.

.|

Moschettone sec. norma EN 12275
Connettori sec. EN 3

Fettut):ce (express) sec. norma EN 566 (in caso di utilizzo di moschettoni in dei set ex-
press)

AVVERTENZE GENERALI PER UAPPLICAZIONE E LA SICUREZZA

Questo prodotto fa parte di un dispositivo di protezione indivi-duale anticaduta (DPI) e va attri-
buito ad una sola persona. Le presenti istruzioni per 'uso contengono importanti informazioni
nonché una scheda di controllo ed un libretto di verifica. Prima di utilizzare il prodotto la sud-
detta documentazione va letta e capita. La presente documentazione va messa a
dell'utilizzatore da parte del rivenditore nella rispettiva lingua del paese di destinazione e va
conservata unitamente all’attrezzatura durante I'intera durata d’uso.

INDICAZIONI PER LUSO

Leggere ed osservare attentamente le seguenti indicazioni per I'uso.

Questo prodotto, realizzato appositamente per i lavori in altezza e in profondita, non dispensa
I'utilizzatore dalla responsabilita personale per i rischi connessi. | lavori e le attivita sportive in
altezza e in profondita sono potenzialmente pericolosi. Errori e distrazioni possono causare gravi
lesioni, perfino mortali. La scelta dell’equipaggiamento adatto richiede esperienza in materia;
I'utilizzo & consentito esclusivamente a persone debitamente addestrate ed esperte oppure sotto
la guida e la sorveglianza di un esperto. Lutilizzatore deve essere consapevole del fatto che in
caso di condizioni fisiche e/o psichiche non idonee puo essere compromessa la sicurezza, sia in
situazioni normali che in situazioni d’emergenza. Il produttore declina ogni responsabilita per uso
\mpropno e/o scorretto. Luso € interamente sotto la r ilita e a rischio dell’utilizzatore.

Utilizzo frequente o a condizioni estreme, carico in caduta (fattore di caduta >1)

Dopo una caduta o in caso di danne%glamemo il prodotto di protezione individuale non deve pit
essere utilizzato e va inviato con conferma scritta al fabbricante o a una persona competente per
sottoporlo a controllo e/o riparazione.

Per principio vanno sostituiti i prodotti DPI, su cui si puo constatare che ad esempio sui disposi-
tivi con cinture i bordi delle cinture sono danneggiati o sfilacciati, le cuciture sono danneggiate
o logorate 0 anche in seguito al contatto con prodotti chimici o in seguito ad un forte carico di
caduta (fattore di caduta >1).

Nelle condizioni di un impiego estremo con molta sporcizia (sabbia, polvere) ed effetto abrasivo
meccanico (fra altro da roccia ruvida con spigoli acuti), la riserva di sicurezza prevista in una
fettuccia puo essere consumata in poche settimane di uso tale da dover sostituire la fettuccia.
Tutte le riparazioni del prodotto vanno effettuate in conformita alle procedure indicate dal fa-
bbricante.

Su fettucce o anelli cuciti con indicatore d’usura integrato, il prodotto deve essere sostituito
immediatamente, se Iusura & arrivata fino all'indicatore (quando ¢ visibile il tessuto interno di
colore diverso), altrimenti c'e pericolo mortale.

Verifica

Il prodotto va esaminato quando reputato necessario o almeno una volta I'anno dal fabbricante,
da una persona competente oppure da un ente di controllo autorizzato e sottoposta a manutenzi-
one, qualora necessario. Andra inoltre verificata anche la leggibilita della marcatura del prodotto.
Una volta trascorso il periodo di utilizzo di 10 anni, il prodotto DPI non va piti usato.

CONSERVAZIONE, TRASPORTO E PULIZIA

Immagazzinamento

Temperatura di magazzinaggio permanente: circa -10°C a +30°C, al secco e protetto dalla luce
diurna. Evitare il contatto con sostanze chimiche (attenzione: acido delle batteriel) o sostanze
corrosive. Immagazzinare il prodotto senza esporlo a sollecitazioni meccaniche da schiaccia-
mento, pressione o trazione.

Trasporto

Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole, dalle sostanze chimiche, dallo sporco e dai dan-
%glameml meccanici.
Utilizzare a tal fine un sacchetto protettivo oppure appositi contenitori di custodia e di trasporto.

Pulizia

Pulire i prodotti sporchi in acqua tiepida (se necessario anche con del sapone neutro). Sciac-
quare bene. Non asciugare mai il prodotto in un’asciugatrice oppure vicino a termosifoni, bensi
a temperatura ambiente! Se necessario si possono usare anche dei disinfettanti non a\ogem co-
munemente disponibili in commercio. Dopo la pulizia puo rendersi necessario lubrificare con olio
i giunti dei componenti metallici. | giunti di parti in metallo vanno regolarmente protette dopo
averli puliti, trattandoli con un grasso senza acidi o con un prodotto a base di teflon o silicone.

Attenzione: la mancata osservanza delle presenti istruzioni per I'uso pud comportare
pericolo di morte!

MARCATURE SUL CONNETTORE

Marchio di servizio: EDELRID

Denominazione de\ prodotto: Connettore sec. EN 362, tipo B, M, T, A o Q, Moschettone sec.
norma EN 12275, Tipo ), , forze di trazione massime rispettivamente in direzione
trasversale o Iong\tudma\e (ch\usura ch\usa e chiusura aperta) indicate in kN

(=]l [ved

Descrizione modello: Nome di prodotto o numero d‘articolo

Numero di serie con anno di fabbricazione: ad essempio AA XXXXXX

CE XXXX: Ente di controllo di DPI

Simbolo i: leggere e osservare attentamente gli avvertimenti e le istruzioni

ANELLO DI FETTUCCIA: MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID

Descrizione del prodotto: Fettucma Lexpress] sec. norma EN 566

Ente di controljo di DPI: CE V. SUD Product Service GmbH, 80339 Miinchen, Germany,
CE 1019: WUU, a.s., P\karlska 1337/7 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Massima resisténza statica alla rottura

Anno di fabbricazione

Nota: Istruzioni per I'uso: CE XXXX: ente notificato per il rilascio delle certificazioni CE
sull’esame del tipo di prodott
Scheda di dati tecnici: Numero del lotto di fabbricazione con anno di fabbricazione.

| nostri prodotti vengono realizzati con la massima cura. Qualora uno dei nostri prodotti dovesse
tuttavia dare motivo di giustificato reclamo si prega di indicare il numero di lotto del prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

ES I

Mosquetones segin EN 12275
Elementos de amarre segun El
Cintas (express) segin EN 566 (para el uso de mosquetones en sets express)

INFORMACION GENERAL SOBRE LA UTILIZACION Y LA SEGURIDAD

Este producto forma parte de un equipo de proteccién individual contra caidas (EPI) desde la al-
tura y se deberia asignar a una persona. Las presentes instrucciones de uso contienen consejos
importantes, una tarjeta de control y un certificado de inspeccion (libro). Antes de utilizar este
producto, debe entenderse el contenido de toda la documentacion.

Esta documentacién debe ser puesta a disposicién del usuario por el vendedor final en el idioma
del pais de destino y se tiene que conservar junto con el equipo durante toda la vida dtil.

INDICACIONES DE USO

Las siguientes indicaciones de uso tienen que leerse detenidamente y observarse estrictamente.
Cuando se usa este producto especialmente disefiado para los trabajos en alturas y profund-
idades, el usuario no queda eximido de riesgos personales que la actividad pueda comportar.
Las actividades y los deportes practicados en alturas y profundidades son potencialmente
peligrosos. Los fallos y descuidos pueden provocar graves lesiones e incluso la muerte. La
experiencia en la materia permite elegir correctamente el equipamiento; éste sélo debe ser
utilizado por personas expertas y formadas, o bajo la direccion y supervisién de un profesional.
El usuario deberia ser consciente de que, en caso de un estado fisico y/o mental no apto, se
pueden producir una reduccién de la seguridad en caso normal y en emergencias. El fabricante
rechaza toda responsabilidad en caso de uso indebido y/o inadecuado. La responsabilidad y el
riesgo corresponden, en todo caso, al usuario o a la persona responsable. Para el uso de este
producto en los ambitos de salvamento y EPI, recomendamos respetar las correspondientes
normativas nacionales. Antes de utilizar el equipo, el usuario debe cerciorarse de que, en caso
de caida con el sistema del EPI, la persona que quede colgada pueda ser rescatada de manera
inmediata, se§ura y efectiva.

El uso de productos del EPI esté autorizado exclusivamente para proteger a personas.
Mosquetones del tipo B, T y X, con seguro automético de cierre, pueden ser abiertos a una
carga de hasta 80 kg. En caso de no poder abrir el mosquetdn, se recomienda reducir la carga
a 80 kg o menos.

Mosquetones segin EN 12275, tipos

A: Mosqueton especial para aphcacmnes especiales definidas

B: Mosqueton basico para el uso general con cierre de rosca o automético,

H: Mosqueton HMS, forma especial para el uso con seguro tipo HMS,

K: Mosqueton para ferratas para el uso especial con sets para ferratas

D/T: Mosqueton con dispositivo posicionador para cintas o cuerdas,

X: Mosqueton ovalado, forma especial, no proporciona proteccion comp\eta en caso de amor-
tiguacion de caida,

Q: Elemento de rosca previsto para obtener uniones duraderas una vez que el mosquetén esta
cerrado.

Elementos de amarre seglin EN 362, clases

B: Elemento de amarre bésico para el uso general con cierre de rosca o automatico,

M: Elemento multiamarre que puede soportar carga en el eje principal y secundario,

T: Elemento de amarre final para el uso en sistemas,

A: Elemento de amarre de tope para el uso en anclajes especiales, como por ejemplo en tubos,
Q: Elemento de amarre por rosca previsto para obtener uniones duraderas una vez que el mos-
quetdn esta cerrado.

Mosquetones segin EN 12275, elementos de amarre segtn EN 362

El tipo o la clasificacion, el material y el ancho de abertura (a) deben consultarse en la tabla.
Como norma general, los elementos de amarre solo deberian someterse a esfuerzo en su posi-
cion funcional y no a través del gozne. El gozne debe cerrar o bien enclavar automaticamente en
cada uso, cosa que debe comprobarse antes de cada . Los elementos de amarre sélo
pueden utilizarse con gozne cerrado y asegurado (si se trata de'un seguro de rosca, éste debe

Luso & interamente sotto la e a rischio dell’utilizzatore ovvero dei r
Nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per operazioni di salvataggio o come DPI, rac-
comandiamo di osservare le norme e disposizioni nazionali vigenti in materia. Prima di usare
I'attrezzatura, I'utilizzatore deve assicurarsi che, in caso di caduta nel sistema di protezione
individuale, si possa procedere ad un soccorso immediato, sicuro ed efficace dell'infortunato. |
Frodott\ DPI sono omo\og[au’ esclusivamente per Iassicurazione di persone.

moschettoni di tipo B, T e X dotati di sicura automatica della chiusura si lasciano aprire fino
ad un carico di 80 kg. In caso il moschettone non si lasci aprire, bisogna ridurre il carico fino
ad arrivare a 80 kg o meno.

Moschettone sec. norma EN 1227 5tipi
A: Moschettone speciale con gancio per definite applicazioni particolari
oschettone base per uso generale, con chiusura a vite o chiusura automatica,
oschettone HMS, di forma speciale per uso in combinazione con assicuratore HMS,
K: Moschettone da via ferrata, per uso specifico in combinazione con set da via ferrata,
D/T Moschettone con poslzwonatore per fettucce o corde,
X: Modschettone ovale, di forma particolare, non procura completa protezione in caso di carico
da caduta,
Q: Connettore a vite, awitato a fondo serve per realizzare delle connessioni durevoli e/o a
lungo tempo.

Connettori sec. EN 362, classi
B Elememo connettore base per uso generale, con e senza chiusura a vite o chiusura auto-

M Elememo connettore multi, idoneo per essere caricato sia sull‘asse principale che quello
secondario,

T: Elemento connettore terminale per uso integrato in sistemi,

A: Elemento connettore di fissaggio da usare per ancoraggi partlcolan ad es. tubi,

Q: Anello connettore a vite, avvitato a fondo serve per realizzare delle connessioni durevoli e/o
a lungo tempo.

Moschettone sec.norma EN 12275, connettori sec. EN 362

Per il tipo o la classe di appartenenza per il materiale e Iapertura (a), veda tabella.

Per principio, il carico agente sugli elementi connettori dovrebbe agire unicamente sul connet-
tore in posizione di lavoro e non passare per la leva diretta di chiusura. Ad ogni azionamento, la
chiusura a leva diretta deve chiudersi ed eventualmente bloccarsi in automatico, questo funzio-
namento & da controllare prima di ogni uso. Gli elementi connettori devono essere impiegati con
leva diretta chiusa e bloccata. (con assicurazione mediante chiusura a vite, la vite deve essere
awitata a fondo, attenzione - non awvitare con forzal).

E* sconsigliato I'uso di elementi connettori a chiusura manuale (,.chiusura a vite“) in caso siano
necessarie ripetute manovre di aggancio e sgancio.

Elementi connettori a vite appartenenti alla classe Q devono sempre essere awitati a fondo (il
filetto non deve pi1 essere visibile), solo in questa posizione possono funzionare in modo sicuro.
Una pressione applicata dall‘esterno sul moschettone / connettore riduce di molto la resistenza,
in piu esiste il rischio che la ghiera si rompa o la leva di chiusura si apra. La forza di trazione
massima & molto ridutta se la leva diretta & aperta.

E* da tenere presente che con I'impiego di cinture larghe la forza di trazione massima del mo-
schettone / connettore puo essere ridotta.

Impiegando il connettore in un sistema anticaduta bisogna tenere conto della lunghezza del
connettore perché influisce sulla lunghezza del sistema e con cio puo avere effetti anche sulla
quota di caduta.

Esistono numerose eventualita per |impiego scorretto di moschettoni e connettori. Alcuni esem-
pi d‘impiego scorretto sono riportati sugli schemi indicati in basso.

AVVERTENZE GENERALI SULLA SELEZIONE DEL PUNTO DI ANCORAGGIO, SICUREZZA,
DURATA, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E IDENTIFICAZIONE

Punto di ancoraggio

Per evitare forti sollecitazioni in caso di caduta, i punti di anco-raggio per I'assicurazione devono
essere situati sempre sopra la posizione della persona da assicurare. |l anello cordino/disposi-
tivo tra punto di ancoraggio e persona assicurata va teso il pili possibile. Evitare laschi di cordal
Il punto di ancoraggio deve essere tale che, quando viene fissato il DPI, non possano verificarsi
circostanze che ne riducono la resistenza e non venga danneggiato durante I'uso.

Superfici taglienti, spigoli 0 schiacciamenti possono compro-mettere fortemente la resistenza del
cordino. Qualora neces-sario, coprirli con mezzi adeguati. Il punto di ancoraggio e I’ ancoragio
stesso devono poter resistere alla massima sollecitazione possibile nel peggiore dei casi. Ar

se vengono usati assorbitori di energia (a norma EN 355), i punti di ancoraggio devono resistere
ad una forza di arresto di almeno 12 kN (consultare in merito anche la norma EN 795).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Se questo prodotto viene usato in combinazione con altri componenti, c’¢ il pericolo che il
funzionamento sicuro di uno dei componenti interferisca con il funzionamento in condizioni di
sicurezza di un altro componente.

Se il prodotto viene utilizzato in combinazione con altri componenti di un sistema di soccor-
so o anticaduta (es EN 363), I'utilizzatore & tenuto a seguire le raccomandazioni per 'uso e
le istruzioni di questi componenti prima dell'uso. Per principio, I'impiego & ammesso solo in
combinazione con dispositivi di protezione individuale (DPI) con marcatura CE per la protezione
da cadute in quota.

Attenzione: Sulle fettucce per rinvii non devono essere agganciate contemporaneamente pili
moschettoni in una stessa parte di fettuccia.

Leventuale modifica o rimozione di componenti originali del prodotto puo limitarne le caratte-
ristiche di sicurezza. Si raccomanda assolutamente di non modificare o adeguare I'attrezzatura
per aggiungervi altri componenti se non esplicitamente consigliato per iscritto dal fabbricante.
Controllare prima e dopo ogni utilizzo se il prodotto presenta eventuali danneggiamenti. Assi-
curarsi che attrezzatura sia in uno stato tale da garantirne il corretto utilizzo e funzionamento.

Il prodotto va scartato immediatamente se sussiste il minimo dubbio sulle sue condizioni di
sicurezza.

Attenzione! | prodotti non vanno esposte a condizioni dannose. Evitare p.es. il contatto con
sostanze corrosive e aggressive (come ad esempio: acidi, basi, flussanti per saldatura, oli, de-
tergenti) ed evitare I'esposizione alle alte temperature e le scintille. Bordi taglienti, umidita ed in
particolare gelo possono compromettere fortemente la resistenza dei prodotti tessili!

Temperatura d’utilizzo
La temperatura d’utilizzo permanente del prodotto (asciutto) va da circa -30°C a +60°C.

Durata e sostituzione

La durata di vita del prodotto dipende sostanzialmente dalla tipologia e dalla frequenza d’impiego
nonché da influssi esterni.

| prodotti in fibre sintetiche (poliammide, poliestere, dyneema®, aramld) sono soggetti, anche se
non utilizzati, ad un certo invecchiamento dovuto soprattutto all'intensita dei raggi ultravioletti
e agli influssi climatici.

Massima durata di vita del prodotto a condizioni di immagazzinamento ottimali (cfr. il punto
ITmagazzwnamento) e se non utilizzato: Fettucce (express): 12 anni, Moschettoni e connettori:
illimitato.

Utilizzo occasionale
Durata di vita in caso di utilizzo occasionale e corretto, senza tracce evidenti di usura e a condi-
zioni di immagazzinamento ottimali: 10 anni

enroscarse hasta el final. Atencion: jno sobregirar!).

Los elementos de amarre con cierre manual (,cierre de rosca“) no deben usarse en aplicaciones
en las que es necesario enganchar y desenganchar con frecuencia.

En los elementos de amarre de la clase Q, el cierre debe enroscarse por completo (la rosca no
debe verse), ya que sélo as se garantiza un funcionamiento seguro.

La presion desde fuera sobre el mosquetén o el elemento de amarre reduce significativamente la
resistencia y, ademés, podria romperse el casquillo de bloqueo o abrirse el gozne.

La resistencia con el gozne abierto se ve notablemente reducida.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el uso de cintas anchas puede reducir la resistencia del
mosqueton o del elemento de amarre. Para la aplicacion del elemento de amarre en un equipo
de proteccion contra caida en altura, debe observarse siempre la longitud del elemento de amar-
re, ya que ésta modifica la longitud del conjunto, lo que puede afectar a la distancia de caida.

Existen muchas formas diferentes de utilizar los mosquetones o los elementos de amarre de
forma errénea; algunas de ellas pueden verse en los siguientes dibujos.

INSTRUCCIONES PARA LA ELECCION DEL PUNTO DE ANCLAJE, SEGURIDAD, VIDA UTIL,
ALMACENAJE, CUIDADOS Y EQUITETADO

Punto de anclaje

Para evitar grandes esfuerzos y caidas en movimiento pendular, los puntos de anclaje deben

localizarse, For motivos de seguridad, lo més vertical posible sobre la persona que utilice el

equipo. El elemento de amarre/anclaje de proteccion se debe mantener siempre con la ma-

xima tinslon entre el punto de anclaje y la persona amarrada. jDebe evitarse que la cuerda
uede floja!

%uando sje fije el equipo de proteccion indivual (EPI) al punto de anclaje, éste no debe permitir

que el se suelte ni tampoco debe deteriorarlo durante su uso. Los bordes afilados, las rebabas y

los estrangulamientos pueden perjudicar la capacidad de fijacion, por lo que, si fuera necesario,

deberan cubrirse con los medios auxiliares apropiados.

El punto de anclaje y el propio anclaje deben resistir las cargas que pudiesen darse en los

casos més remotos.

Cuando se usen absorbedores de caida (segin la norma EN 355), los puntos de anclaje deberan

estar disefiados para soportar fuerzas de agarre de, al menos, 12 kN, véase tambien EN 795.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

En caso de combinar este producto con otros elementos existe el riesgo de una reduccién mutua
de la seguridad de uso.

En caso de que este ﬁroducto se emplee junto con otros componentes de un sistema de salva-
mento/agarre (p.e. EN 363), el usuario debera informarse de las recomendaciones, los consejos
y las instrucciones pemnentes de estos componentes antes de su uso y respetarlos

Como norma general, deben usarse sélo en combinacién con componentes de equipos de
prot‘eccwon personal (PSA) certificados con la marca CE para la proteccién en caso de caida
en altura

Atenci6n: En caso de usar cinta exprés no deben colgarse varios carabineros en una misma
parte del lazo al mismo tiempo.

En caso de modificar o eliminar componentes originales del producto, las caracteristicas de
seguridad se pueden ver mermadas. El equipo no deberia modificarse de ninguna manera que
no sea recomendada por escrito por el fabricante ni adaptarse mediante la colocacion de ele-
mentos adicionales.

Antes y después del uso, el producto se tiene que examinar con respecto a eventuales dafios y
se tienen que asegurar su estado de uso y su funcionamiento correcto.

El producto debe ser eliminado inmediatamente si existe la mas leve duda con respecto a su
seguridad de uso.

jAtencién! No se permite exponer los productos a influencias dafinas. Esto comprende el
contacto con sustancias cdu-sticas y agresivas (p.ej. acidos, lejias, agua para soldar, aceites,
productos de limpieza), asi como temperaturas extremas y la proyeccion de chispas. ‘As\rmsmo
aristas vivas, humedad y, sobre todo, la formacion de hielo pueden mermar considerablemente
la resistencia de productos textiles!

Clima de uso
La temperatura de uso permanente del producto (en estado seco) abarca de aprox. -30°C
hasta +60°C.

Vida util y sustitucién

La vida util del producto depende esencialmente del modo y de la frecuencia de uso, asi como
de las influencias externas.

Incluso sin ser utilizados, los productos fabricados de fibras sintéticas (poliamida, poliéster,
dyneema®, aramid) estan sujetos a un cierto envejecimiento que depende, sobre todo, de la
intensidad de la radiacion ultravioleta, asi como de fas influencias ambientales climéticas.

Maxima vida util en condiciones de almacenamiento 6ptimas (ver punto Almacenamiento) y
sin ser utilizado: Cintas (express): 12 afios, mosquetones y elementos de amarre: ilimitado.

Uso ocasional -
En caso de uso apropiado ocasional sin desgaste perceptible y en condiciones de almacena-
miento éptimas: 10 afos

Uso frecuente o extremo, amortiguacién de caida (factor de caida >1)

Tras una caida o en caso de que se produzcan dafios, el producto del EPI deberé dejarse de usar
y remitirse a un experto o al fabricante para que lo revise y certifique su idoneidad por escrito
y/0, en caso necesario, para que lo mande reparar.

Como norma general, los productos relacionados con equipos de proteccion personal deben
sustituirse, por ejemplo, si los bordes de las cintas estan danados o si se han desprendido hilos
de las cintas, si se observan danios o rozamientos en las costuras, si han entrado en contacto
con sustancias quimicas o si han sido sometidos a un gran esfuerzo por caida (factor de caida

1

En condiciones de uso extremas con mucha suciedad (arena, polvo) y desgaste mecanico (como
roca rugosa y afilada), las reservas de seguridad de una cinta pueden verse reducidas en pocas
semanas de uso, hasta tal punto, que sea necesario cambiar la cinta.

Sélo se permite realizar reparaciones por el fabricant o conforme al procedimiento indicado
por el fabricante.

En el caso de cintas y eslingas con indicador de desgaste integrado es necesario cambiar inme-
diatamente el producto si se identifica este indicador a causa del desgaste (tejido interior, de
otro color); caso contrario se corre peligro mortal.

Comprobacién

Seg(n convenga, el producto serd revisado, como minimo una vez al afio, por parte del fabrican-
te, de un profesional o de un centro de control autorizado y, si fuera necesario, serd sometido
a trabajcs de mantenimiento. Para ello, también se comprobard si se leen correctamente las
indicaciones en el producto.

Cuando se supere la vida atil mencionada de 10 afios, el producto del EPI deberé dejarse de usar.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento prolongado aprox. -10°C hasta +30°C, en lugar seco y prote-
gido de la luz solar. Sin contacto con sustancias quimicas (atencion: cido para acumuladores!)
0 sustancias corrosivas. Almacenamiento sin me-canica por aplastamiento, presion o traccion.

Transporte

El producto se tiene que proteger contra la radiacion solar directa, sustancias quimicas, sucie-
dad y dafos mecanicos.

Para este fin se deberian utilizar una bolsa protectora o recipientes de almacenamiento y de
transporte especiales.

Limpieza

Limpiar los productos sucios en agua tibia (si es necesario, con jabon neutro). Aclarar a fondo.
Secar a temperatura ambiente, jnunca en la secadora o en la proximidad de radiadores! En caso
de necesidad, se podran utilizar desinfectantes corrientes en el mercado que no contengan
halogenos.

En SE caso, las articulaciones de los elementos metdlicos se tienen que lubricar después de la
limpieza. Las articulaciones de las piezas metalicas deben lubricarse regularmente con aceite
exento de acido o con un producto a base de teflon o silicona.

Atencion: jPeligro de muerte en caso de i de estas instrucci de uso!
FIGURAS RELATIVAS AL PRODUCTO INDICACIONES EN EL MOSQUETON

Marca de servicio: EDELRID

Denominacion del producto; Elemento de amarre seglin EN 362, tipo B, M, T, A o Q, Mosqueto-
nes segdn EN 12275: Tipo , M), ) o (X, valores de resistencia en sentido transversal y
longitudinal (cierre cerrado y ab\'erto) en kN

TS

Designacién del modelo: Nombre del producto o nimero de articulo
Numero de serie con afio de fabricacion: P. ej. AA-Y XXXXXX

CE XXXX: Organismo supervisor de la produccién de PSA

Simbolo i: las advertencias e instrucciones se tienen que leer y observar

ANILLOS: INDICACIONES EN EL PRODUCTO
Fabricante EDELRID

Nombre del producto: Cinta (express) segdn EN 566

Organismo supervisor de la produccion de PSA: CE0123: TUV SUD Product Service GmbH,
80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
Czech Republic

Méxima fuerza de traccion estatica

Afio de fabricacién

Nota: Instrucciones de uso: CE XXXX: Organismo notificado responsable de la expedicion de la
homologacién de tipo CE del producto.
Hoja de datos técnicos: Nimero de lote con indicacion del afio de produccion.

Nuestros productos se fabrican con el méximo esmero. En caso de que, a pesar de todo, tuviera
alguna reclamacion justificada, le rogamos que indique el nimero de lote.

Salvo modificaciones técnicas.

NO I

Karabiner iht. EN 12275
Forbindelseselementer iht. EN 362
(Kort-)slynger iht. EN 566 (ved bruk av karabinere i kortslyngesett)

GENERELL INFORMASJON OM BRUK OG SIKKERHET

Dette produktet er en del av personlig verneutstyr (PV) til beskyttelse mot fall fra hayder og ber
veere tilordnet én person.

Bruksanvisningen inneholder viktige merknader, et kontrollkort og et kontrollbevis. Fer produktet
brukes, ma brukeren forsta innholdet i alle dokumentene. Forhandleren m4 stille papirene til
rad\ghet for brukeren pa spréket i bestemmelseslandet og papirene mé oppbevares sammen
med utstyret i hele brukstiden.

Bruksinformasjon

Folgende bruksinformasjon mé leses omhyggelig gjennom og folges neye. Dette produktet, som
er spesielt utviklet for arbeid i heyden og dybden, frigjer ikke brukeren for den risiko brukeren
selv tar under bruk. Arbeid og sport i hayden eller dig den er potensielt farlig. Feil eller uforsik-
tighet kan fore til alvorlige personskader eller ded. Riktig valg av utstyr krever erfaring og ma
fastsettes ved hjelp av en fareanalyse. Kun utdannede og erfarne personer eller personer som
er under opplzering og, ms?/n ma bruke utstyret. Brukeren ma vaere klar over at sikkerheten kan
reduseres i normale tilfeller og i nedstilfeller dersom brukeren ikke er i egnet kroppslig og/
eller psykisk tilstand.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar som felge av misbruk og/eller feil bruk. Ansvaret ligger i
alle tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig person. Ved bruk av produktet anbe-
falervii t\\leg§ at nasjonale bestemmelser folges. Fer bruk av utstyret ma brukeren kontrollere at
det i tilfelle fall er mulig med en ayeblikkelig, sikker og effektiv redning av personen som er fanget
opp av PV-systemet. PV-produkter er utelukkende ment til sikring av personer.

Karabinkrok av type B,T og X med automatisk sikkerhetslas kan apnes med last pa opptil 80 kg.
Hvis det ikke er mulig & &pne karabinkroken, ma lasten reduseres til 80 kg eller mindre.

Karabiner iht. EN 12275, typer
A: Spesiell karabinkrok for bestemte bruksomrader
asiskarabiner til generell bruk, med skrulds eller automatisk Ias
H: HMS-karabiner, spesiell form for bruk med HMS- -sikring
K: Via ferrata-karabiner for spesiell bruk med via ferrata-sett
D/T: Karabiner med posisjoneringsanordning for bandslynger eller tau
X: Oval karabiner, spesiell form, %wkke full beskyttelse ved fallbelastning
Q: Skruledd som er beregnet til langvarige eller permanente forbindelser nér det er skrudd helt
igjen

Forbindelseselementer iht. EN 362, klasser

B: Grunnforbindelseselement til generell bruk, med skrulds eller automatisk I&s

M: Flerforbindelseselement som kan belastes i hoved- og sideaksen

T: Endeforbindelseselement til bruk i systemer

: nsla;sforblnde\sese\ement til bruk ved spesielle forankringer som f.eks. rer

Q: Skruforbindelseselement som er beregnet til langvarige eller permanente forbindelser nar
det er skrudd helt igjen

Karabiner iht. EN 12275, forbindelseselementer iht. EN 362

Typen eller klassen, materialet og &pningsbredden (a) finner du i tabellen.

| utgangspunktet skal forbindelseselementene bare belastes i arbeidsposisjonen og ikke over
lasen. Ved hver bruk skal l&sen lukkes av seg selv og evt. skrus igjen. Dette mé sjekkes for hver
bruk. Forbindelseselementene méa bare brukes nar lasen er lukket og skrudd igjen (ved skruls-
sikring skal denne alltid skrus helt igjen. Advarsel - ikke skru for hardt!).

Forbindelseselementer med manuell 1&s (,skrulds®) ber ikke brukes hvis det er nedvendig med
hyppig inn- og uthekting.

Skruforbmdelseselementer i Q-klassen mé skrus helt igjen (gjengene mé ikke vaere synlige). Kun
da kan den fungere sikkert.

Trykk utenfra pa karabineren /forbindelseselementet reduserer styrken kraftig, lasehylsen kan til
og med brekke eller lasen dpne seg. Maks.belastningen reduseres kraftig ved dpnet 1

Vaer ogsé oppmerksom pa at bruk av brede slyngeband kan redusere karabinerens /forbindelse-
selementets maks. be\astmng

Ved bruk av forbi ngsystem ma det alltid tas hensyn til lengden péa for-
bmde\seselememet da denne endrer \engden pa systemet og dermed kan ha en innvirkning
p fallstrekningen.

Det finnes flere forskjellige mater & bruke karabineren eller forbinc
eksempler pa dette vises i de folgende illustrasjonene.

GENERELL INFORMASJON OM VALG AV FORANKRINGSPUNKTER, SIKKERHET, LEVETID,
OPPBEVARING, VEDLIKEHOLD OG MERKING

entet feil pa. Noen

Forankringspunkt

For & unnga store belastninger og pendel ved et fall m& forankringspunktene for sikring alltid
veere mest mulig loddrett over personen som sikres. Forbindelsesleddet/Forankringsanordnin-
gen fra forankringspunktet til personen som sikres skal alltid holdes s& stramt som mulig. For
slakt tau méa unngas! Forankrmispunktet ma vaere utformet slik at det ved feste av PV ikke kan
oppsta noen pévirkninger som kan redusere styrken og at utstyret ikke blir skadet under bruk.
Skarpe kanter, egger og klemmer kan redusere styrken kraftig, s& bruk ev. egnede hjelpemidier
for & unngé dette. Forankringspunktet og forankringen mé kunne tle de storste belastningene
som kan oppsta. Ogsa ved foreskrevet bruk av falldempere (iht. EN 355) iht. EN 363 (fan, sys—
temer) | mé& det kunne forevises at forankringspunktene kan téle en belastning p& minst 1

se ogsa EN 795.

Sikkerhetshenvisninger

Hvis dette produktet brukes i kombinasjon med andre komponenter, er det fare for gjensidig
pavirkning av brukssikkerheten. Hvis produktet brukes sammen med andre komponenter i et
rednm%s /fangsystem (f.eks. EN 363), mé brukeren informere seg om og overholde de vedlagte
anbefalingene, merknadene og veiledningene for disse komﬁonentene for bruk. | utgangspunktet
ma utstyret kun brukes i sammenheng med CE-merkede komponenter i personlig verneutstyr
(PV) til beskyttelse mot fall fra hayder.

Merk: Ved ekspresslynger skal det ikke hektes flere karabiner i en slyngedel samtidig.

Hvis originaldeler i produktet endres eller fjernes, kan produktets sikkerhetsegenskaper reduse-
res. Utstyret méa ikke pa noen som helst mate endres eller tilpasses for bruk av ekstra deler, med
mindre dette er skriftlig anbefalt av produsenten.

For og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader, og det mé sikres at det er i
bruksklar stand o%(at det fungerer riktig. Produktet m& umiddelbart kasseres dersom det er den
minste tvil om brukssikkerheten.

ADVARSEL! Produktet ma ikke utsettes for skadelige pavirkninger. Dette inkluderer kontakt med
etsende eller aggressive stoffer (f.eks. syrer, baser, loddevann, olje, rengjeringsmidler), samt
ekstreme temperaturer og gnistdannelse.

| tillegg kan skarpe kanter, fuktighet og spesielt isdannelse ha en stor innvirkning pa styrken i
tekstilprodukter.

Bruksklima
Produktets brukstemperatur over tid (i terr tilstand) gar fra ca. -30 °C til +60 °C.

Levetid og utbytting

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksmate og hypplﬁhet samt ytre pavirkninger.
Produkter fremstilt av kunstfiber (polyamid, polyester, dyneema®, aramid) gjennomgar en viss
aldring ogsa dersom de ikke brukes, og denne er spesielt avheng\g av styrken pa UV-stréling
og klimapavirkninger.

Maksimal levetid ved optimale oppbevaringsforhold (se avsnittet om oppbevaring) og uten
bruk: (Kort-)slynger: 12 &r, karabiner og forbindelseselementer: ubegrenset.

Sjelden bruk
Ved sjelden og riktig bruk uten synlig slitasje og optimale oppbevaringsforhold: 10 &r

Hyppig eller ekstrem bruk, fallbelastning (fallfaktor >1)

Etter en fallbelastning eller "ved skade ma PV-produktet tas ut av bruk o gjennomgé kontroll
hos en sakkyndig eller hos produsenten, og det skal felge skriftlig bekreftelse pé& kontrollen og/
eller en eventuell reparasjon.

| utgangspunktet ma PV-produkter byttes ut ved skader, f.eks. ved produkter med slyngebénd der
kantene er skadet eller trader er trukket ut av bandet, ved skader / synlig slitasje i sommene,
dersom det har veert kontakt med kjemikalier eller utstyret har vaert utsatt for sterk fallbelastning
(fallfaktor >1).

Under ekstreme bruksforhold med mye skitt (sand, stev) og mekanisk slitasje (ogsé inkludert ru
og skarp stei J kan sikkerhetsreserven i en bandslynge allerede etter & ukers bruk reduseres sa
sterkt, at bandslyngen ma byttes ut.

Huvis stropper eller tau med mtegrert sitasjeindikator slites helt ned til indikatoren (stoff pa innsi-
den med annen farge blir synlig), representerer de livsfare, og ma skiftes umiddelbart.

Kontroll

Ved behov, eller minst hvert r, ma produktet kontrolleres av produsenten, en sakkyndig eller av
en godkjent kontrollinstans, og om nedvendig mé det utferes vedlikehold.

Det' ma ogsa kontrolleres om produktmerkingen er leselig.

Nar det nevnte brukstidsrommet pa seks &r er overskredet, m& PV-produktet tas ut av bruk.

Reparasjoner méa kun utferes av produsenten eller av en autorisert serviceinstans som er god-
kjent av produsenten.

OPPBEVARING, TRANSPORT OG VEDLIKEHOLD

Oppbevaring:

Oppbevaringstemperatur for lengre ti ca. -10 °C til +30 °C, tort og beskyttet mot dagslys. Ingen
kontakt med kjemikalier (Obs! batterisyre!) eller korroderende substanser. Oppbevares uten me-
kanisk press-, trykk eller trekkbelastning.

Transport:
Produktet ma beskyttes mot direkte solstraling, kjemikalier, tilsmussing og mekanisk skade. Bruk
derfor en beskyttelsespose eller spesielle oppbevarings- og transportbeholdere.

Rengjering:

Tilsmussede _produkter rengjores i lunkent vann (med neytral sdpe om nedvendig). Skyll godt.
Produktet ma tarkes i romtemperatur, aldri i terketrommel eller i naerheten av radiatorer.

Vanlige, ikke-halogenholdige desinfeksjonsmidler kan brukes ved behov.

Etter rengjering ma leddene i metalldeler regelmessig smares inn med syrefri olje eller et teflon-
eller silikonbasert middel.

Merk: Hvis bruksanvisningen ikke folges, kan det fore til livsfare!

MERKING PA KARABINERNE
Tjenestemerke: EDELRI

Produktbetegnelse: Forbmde\sese\ement it. EN 362, t ype B, M, T,AellerQ,
Karabiner iht. EN12275 Type ®), @, ®, ® eller X), maks.belastning pa
tvers eller i Iengderetmngen (lukket og apen 1as) i kN

N—=] k|

=

Modellbetegnelse: Produktnavn eller artikkelnummer

Serienummer med produksjonsar: f.eks. AA-Y XXXXXX

CE XXXX: Overvakende instans for produksjonen av det personlige verneutstyret
i-symbol: Les og folg advarslene og anvisningene

KN Y

Merking pa bandslyngene
Produsent: EDELRID

Produktbetegnelse: (Kort-)slynge iht. EN 566

Overvakende instans for produksjonen av det personlige verneytstyret: CE 0123: TUV SUD Pro-
duct Service GmbH, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07
Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Statisk maks.belastning

Produksjonsar

Merknad:
Bruksanvisning: CE XXXX: Ansvarlig instans for utstedelse av EF-typegodkjenning for produktet.

Produktene vare ferdigstilles med sterste omhu. Skulle det likevel vaere grunn til berettigede
reklamasjoner, ber vi om at du oppgir batchnummeret.

Det tas forbehold om tekniske endringer.

PT I

Mosquetédo conforme EN 12275
Conectores conforme EN 362
Lagos (Express) conforme EN 566 (na

INDICAGOES GERAIS RELATIVAMENTE A UTILIZAGAO E SEGURANGA

o de Ses nos

Express)

Este produto faz parte de um equipamento pessoal de protecgéo contra quedas de altura (EPP)
e devia ser atribuido a uma pessoa.

Este manual de instrugdes contém importantes indicagdes, um cartéo de controlo e uma prova
de controlo. Antes de utilizar este produto, é imprescindivel que tenha compreendido o conteido
de todos os documentos.

Estes documentos devem ser disponil pelo revendedor ao utilizador no idioma do pais a
que se destina e devern manter-se junto ao equipamento durante todo o seu tempo Util.

Indicagdes de Utilizagao
As seguintes indicages de utilizagdo devem ser lidas com atengdo e devem ser sempre obser-

Karabinhager iht. EN 12275, typer
A: Special karabinhage til specialanvendelse
tandardkarabinhager til generel brug, med kruelukning eller med automatisk lukning,
H: HMS-karabinhager, speciel form til brug med HMS-sikring,
K: Klatrekarabinhage til speciel anvendelse med klatresaet,
D/T Karabinhage med positioneringsanordning til bands\ynger eller wirer,
X: Qval karabinhage, speciel form, yder ikke fuld beskyttelse i tilfeelde af en faldbelastning,
Q: Skrueled, som skruet fuldstaendlg til, er beregnet til langvarige eller solide forbindelser.

Forbindelseselementer iht. EN 362, klasser

B: Standardforbindelsesled til genere\ brug, med skruelukning eller med automatisk lukning,

M: Multiforbindelseselement, som kan belastes \ hoved- og underaksen,

T: Endeforbir ent til mer,

A: Anhugningsforbindelseselement til anvende\se ved specielle forankringer ssom rer,

fO Skrueforbindelseselement, som skruet fuldstaendig til, er beregnet til langvarige eller solide
orbindelser.

Karabinhage iht. EN 12275, forbindelseselementer iht. EN 362
Typen og tilhersklassen, materialet og lukningens &bningsvidde (a) fremgar af tabellen.

vadas. Este produto especificamente produzido para trabalhos em altura e prof je, ndo o
desresponsabiliza de riscos durante a sua utilizagao.

Os trabalhos e o desporto praticado em altura podem acarretar riscos. Qualquer erro e descuido
pode causar graves ferimentos ou até a morte. Escolher correctamente o equipamento requer
experiéncia e pressupde uma anélise do perigo. O equipamento s6 pode ser utilizado por pes-
soas experientes e instruidas ou sob a coordenagéo e vigilancia de alguém. O utilizador deve es-
tar consciente, que podem surgir hm\ta%oes na se%uranga em casos normais ou de emergéncia
caso haja alteragoes no estado corporal ou mental. O fabricante néo se responsabiliza pelo uso
abusivo ou mau uso do equipamento. A responsabilidade e o risco cabem sempre ao utilizador
ou aos responsaveis. Recomendamos a observagéo das respectivas normas nacionais. Antes
de utilizar o equipamento, o utilizador deve certificar-se que, em caso de queda no sistema
EPP, ocorra um regaste imediato, seguro e eficaz da pessoa resgatada. Os produtos EPP estdo
autorizados somente para garantir a seguranca das pessoas.

Mosquetdes do tipo B, T e X, com uma seguranca de fecho automética, podem ser abertos se
a carga nao for superior a 80 kg. Caso no seja possivel abrir, a carga deve ser reduzida a 80
kg ou'menos.

Mosquetao segundo EN 12275, tipos

A: Mosquetdes com §anh0 especnals{fara usos especiais definidos B: mosquetdo base para a
utilizagdo geral, com fecho aparafusado ou automético,

H: mosquetdo HMS, forma especial para a utilizagdo com fecho de protecgéo HMS,

K: ‘mdosquetao de escalada para a utilizagdo especial com conjuntos de equipamento de es-
calada,

D/T: mosquetéo com dispositivo de posicionamento para tiras ou cordas,

X: mosquetdo oval, forma especial, ndo oferece uma protecgéo total em caso de que

Q: elo de aparafusamemo previsto, quando completamente aparafusado, para I|gagoes dura-
douras ou a longo prazo.

Conectores conforme EN 362, classes

B: Conector base para a ut\hzagao geral, com fecho aparafusado ou automético,

M: Multiconector com capacidade de carga no eixo principal e secundério,

T: Conector final para a utilizagdo em sistemas,

A: Conector de encosto para utilizagdo em ancoragens especiais como por exemplo tubos,

Q: Conector roscado previsto, quando completamente aparafusado, para ligagdes duradouras
ou a longo prazo.

Mosquetao conforme EN 12275, Conectores conforme EN 362
Consulte a tabela relativamente ao tipo ou classe a que pertence, o material e a largura da
abertura do fecho (a) devem ser consultados na tabela.

Os conectores podem ser sujeitos a carga na sua posicao de trabalho e néo no impulsionador.
O impulsionador tem de fechar, e eventualmente bloguear, sozinho a cada utilizagao, facto este
que tem de ser verificado antes de cada utilizagdo. Os conectores podem ser utilizados somen-
te com o impulsionador fechado ou bloqueado (na protecgdo de fecho aparafusado este deve
ser fechado por completo atengdo - ndo rodar demais!). Os conectores com fecho manual
(.fecho aparafusado“) ndo deviam ser utilizados, se for necessario engatar e desengatar fre-
quentemente.

Os conectores roscados da classe Q tém de ser aparafusados por completo (a rosca ndo pode
estar a vista), pois s6 assim se pode garantir um funcionamento seguro. A pressao exterior sobre
o mosquetao /conector reduz fortemente a resisténcia, podendo a bucha de bloqueio partir ou
o impulsionador abrir. A tracgdo méxima fica sngmﬂcat\vamente reduzida com o impulsionador
aberto. Também se deve ter em atengéo, que a utilizagéo de cintos largos pode reduzir a tracgdo
méxima do mosquetéo / conector. Ao utilizar o conector num sistema de recolha, tenha sempre
em ateng@o o comprimento do conector, pois este comprimento altera 0 comprimento do siste-
ma e pode reflectir-se sobre o trajecto de queda.

Ha muitas formas de utilizar incorrectamente mosquetdes ou conectores e vamos apresentar
aqui algumas, a titulo de exemplo. nos seguintes esquemas.

INDICAGOES GERAIS RELATIVAS A SELECCAO DO *PONTO DE ENCOSTO, SEGURANGA,
VIDA UTIL, ARMAZENAMENTO, CONSERVAGAO E IDENTIFICACAO

Ponto de Encosto

Para evitar fortes cargas e quedas pendulares numa queda, os pontos de encosto devem situar-
se sempre, por razbes de seguranca, o mais vertical possivel sobre a pessoa a proteger. O meio
de ligagdo/ O acessorio de ancoragem entre o ponto de encosto e a pessoa a proteger deve
manter-se sempre o mais esticado possivel. Evite que a corda fique frouxa! O ponto de encosto
deve ser concebido de modo que ao fixar o EPP ndo se verifiquem influéncias redutoras da
resisténcia e que este equipamento ndo possa ser prejudicadas durante a utilizagdo. Bordos
pontiagudos, rebarbas e pontas rompidas podem prejudicar fortemente a resisténcia, devendo
tapa-los com meios auxiliares adequados. O ponto de encosto e a ancora;em tém de poder
suportar as cargas mais inesperadas. Mesmo numa utilizagéo prescrita conforme EN 363 (sis-
temas de recolha) de stoppers (segundo EN 355) deve utilizar os pontos de encosto para forgas
de recolha de 12 kN no minimo, ver também EN 795.

Indicagbes de Seguranga

Se combinar este produto com outros componentes, existe o perigo de ambos serem prejudi-
cados quanto & seguranca de utilizagdo. Se este produto for utilizado Huntameme com outros
componentes de um sistema de resgate / recolha (p.e. EN 363), o utilizador deve informa-se,
antes da utilizagéo, sobre as recomendacdes, indicagdes e instrucSes fornecidas com estes
componentes e deve respeité-las. A utilizagdo normalmente s6 é permitida juntamente com
componentes identificados com CE de equipamentos de proteccdo pessoal (EPP) para pro-
tecgdo contra quedas de altura.

Atengéo: Nao é permitido clicar diversos mosquetdes em uma parte da eslinga simultaneamen-
te quando se trata de eslingas express.

Se alterar ou remover componentes de origem do produto poderé estar a limitar as caracteristi-
cas de seguranca. O equipamento nunca deve, a ndo ser quando recomendado por escrito pelo
fabricante, ser alterado ou adaptado para aplicagéo de acessorios.

Antes e depois da utilizagéo, o produto deve ser verificado quanto a eventuais danos, assim
como deve certificar-se do estado operacional e funcionamento correcto do mesmo. O produto
deve ser imediatamente posto de parte se desconfiar de alguma falta de seguranga.

Atencdo! Os produtos ndo podem ser sujeitos a quaisquer influéncias nocivas. Inclui-se aqui o
contacto com substéancias corrosivas e agressivas (p. ex.: acidos, lixivias, cloreto de zinco, 6leos,
produtos de limpeza), assim como, temperaturas extremas e faulhas. Os bordos pontiagudos,
a humidade e, principalmente, a formagao de gelo podem prejudicar muito a resisténcias de
produtos téxteis!

Condigées Climéticas Operacionais .
A temperatura numa utilizagdo permanente do produto (no estado seco) vai de aprox. -30°C

Vida Util e Substituigao

A vida 0til do produto depende essencialmente do tipo e frequéncia de utilizagéo, bem como, de
influéncias externas. Os produtos fabricados em fibras quimicas (poliamide, poliéster dyneema ®
aramid) estdo sujeitos, mesmo quando nao utilizados, a um certo envelhecimento, que depende
principalmente da intensidade da radiagdo ultravioleta e das influéncias climaticas do ambiente.

Maxima vida Util em condigées optimizadas de armazenamento (ver ponto Armazenamento) e
sem utilizagao: Lagos (Express): 12 anos, mosquetdes e conectores: ilimitada.

Utilizagdo Esporadica
No caso de utilizagdes esporéadicas adequadas sem indicios de desgaste e em condigdes opti-
mizadas de armazenamento: 10 anos

Utilizago Frequente ou Extrema, Sujeito a Carga na Queda (factor de queda >1)

Depois de sujeito a carga numa queda ou quando danificado, ndo deve voltar a usar o produto
EPP e tem de o entregar a um técnico especializado ou ao fabricante para verificagdo com con-
f\rmadgao escrita de conﬂrmagao e/ou entregue-0 para reparagao. Por norma, os produtos EPP
tém de ser substituidos quando, p. ex. em produtos com cintas os bordos destas ficam danifica-
dos ou quando s&o puxados fios da cinta, quando se observam danos / indicios de fricgdo das
costuras, quando houve contacto com quimicos ou uma forte sujeido a carga em queda (factor
de queda >1). Sob condigdes extremas de utilizagéo com muita sujidade (areia, pé) e friccdo
mecanica (também rocha dura, entre outros) as reservas de seguranga de uma tira podem
ficar muito reduzidas logo apés poucas semanas de utilizagéo, que " tira tem de ser substituida.
Em fitas ou eslingas que possuam um indicador de desgaste integrado o produto precisara ser
imediatamente substituido, caso uma abras&o chegue a atingir o indicador (tecido que fica no
interior, em outra cor, visivel). Caso contrario hé o perigo de morte.

Verificagao

0 produto tem de ser, em funcdo do uso mas pelo menos sempre anualmente, verificado pelo
fabricante, por um técnico ou por um agente autorizado e, se necessario, ser-lne-
feito manuteng&o. Este processo deve incluir também a verificagéo de Iéitura da |dem|f|cagao do
produto. Uma vez excedido o periodo de tempo de utilizagéo de 10 anos acima mencionado, o
produto EPP ndo deve continuar a ser usado.

or ter ber principielt kun belastes i deres arbejdsposition og ikke via fallen.
Fallen skal ved hver brug lukke automatisk og eventuelt lase; dette skal kontrolleres hver gang for
brug. Forbindelseselementer mé kun anvendes med lukket og Iast falle (Ved skruelukning skal
denne altid skrues fuldstaendig til. Vigtigt! Pas pa ikke at skrue den over!).
Forbmde\seselememer med manuel lukning (,,skruelukning®) ber ikke anvendes, hvis der hyppigt
haegtes pa og

Skrueforbmde\sese\ementer i klasse Q skal skrues fuldsteendig til (gevindet ma ikke kunne ses),
kung)a len made er en sikker funktion garanteret.

Udefra kommende tryk pa karabinhagen / forbindelseselementet forringer styrken markant,
ligeledes kan Iasemuffen braekke af eller fallen dbne sig. Den maksimale traekkraft er markant
reduceret ved abnet falle.

Ligeledes er det vigtigt at gere opmaerksom p4, at anvendelsen af brede bénd kan forringe den
maksimale traekkraft af karabinhagen / forbindelseselementet.

Ved anvendelse af forbindelseselementet i et fangsystem er det altid vigtigt at vaere opmaerksom
pé leengden af forbindelseselementet, da denne &ndrer lzengden af systemet og séledes kan
pévirke faldstraekningen.

Der er mange forskellige mader at anvende karabinhager og forbindelseselementer forkert pa,
nogle af dem er vist eksemplarisk i folgende skitser.

GENERELLE ANVISNINGER VEDRORENDE VALG AF ANHUGNINGSPUNKTER, SIKKERHED,
LEVETID, OPBEVARING, PLEJE OG MZRKNING

Anhugningspunkt
For at undgé store belastninger og pendulfald | tilfaelde af nedstyrtning skal anhugningspunk-
terne af hensyn til sikkerheden altid s& vidt muligt ligge lodret over den person, der skal sikres.
Forbindelsesmidlet/Forankringspunktet fra anhugningspunktet til den sikrede person skal altid
holdes sé stram som muligt. Slappe wirer skal undgas! Anhugningspunktet skal vaelges, sa styr-
ken af det personlige veernemiddel ikke forringes ved fiksering af det, og sa veernemidlet ikke
bliver beskadiget under brugen. Skarpe kanter, grater og klemmng kan fomnge styrken markant,
m nedvendigt skal disse tet og forankringen
skal kunne modsta de belastninger, der m& forventes i det vaerst taenkehge tilfeelde. Ogsé ved fo-
reskreven brug af faIddEmpere%ht EN 355) iht. EN 363 (fangsystem) skal anhugningspunkterne
dimensioneres til fangkraefter pa mindst 12 kN, se ogsa EN 795

Sikkerhedsforskrifter

Ved brug af dette produkt sammen med andre dele er der fare for, at brugssikkerheden forrin-
ges. Hvis dette produkt anvendes sammen med andre dele af et rednings., /fangsystem (f.eks.
EN 363), skal brugeren for ibrugtagning gere sig bekendt med de medfelgende anbefalinger,
anvisninger og vejledninger for disse dele 0% overholde dem. Anvendelse skal altid ske sammen
med CE-maerkede personlige vaernemidler (PSA) af hensyn til beskyttelse mod fald fra hejden.

OBS: Ved ekspresslynger mé der ikke haegtes flere karabinhager pa samme slyngedel samtidig. .

Hvis originale bestanddele af produktet sendres eller fiernes, kan sikkerhedsegenskaberne blive
forringet. Udstyret ber pa ingen made, medmindre dette anbefales skriftligt af producenten,
@ndres eller tilpasses til montering af ekstra dele.

For og efter brugen skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser, brugsrigtig stand
og korrekt funktion. Produktet skal omgaende kasseres, hvis der er den mindste tvivi om dets
brugssikkerhed.

PAS PA! Produkterne mé ikke udseettes for skadelige pavirkninger. Herunder falder kontakt med
aetsende og aggressive stoffer, f.eks. syre, lud, loddevand, olie og rengeringsmidler, samt ekstre-
me temperaturer og flgvende gnister.

Ligeledes kan skarpe kanter, fugt og isaer tilisning forringe styrken af tekstilprodukter markant!

Brugsklima
Temperaturen for vedvarende brug af produktet (i ter tilstand) gar fra ca. -30°C til +60°C.

Levetid og udskiftning

Produktets levetid er i vaesentlig udstraekning afhaengig af typen og hyppigheden af anvendelsen
samt eksterne pavirkninger.

Produkter fremstillet af kunsmbre (polyamid, polyester, dyneema®, aramid) eldes ogsa, selv om
de ikke anvendes. Denne zeldningsproces afhaenger isaer af styrken af den ultraviolette straling
samt pavirkninger fra vind og vejr.

Maksimal levetid ved optimale opbevaringsbetingelser (se under Opbevaring) og uden brug:
(Ekspres-)Slynger: 12 &r, karabinhager og forbindelseselementer: ubegraenset.

Lejlighedsvis brug

Ved lejlighedsvis, korrekt brug uden synlig slid og optimale opbevaringsbetingelser: 6 ar

Hyppig eller ekstrem brug, faldbelastning (faldfaktor >1)

Efter en faldbelastning eller i tilfeelde af beskadigelse skal det personlige veernemiddel straks
tages ud af brug og sendes til en sagkyndig person eller til producenten med henblik pa kon-
trol med skriftlig bekraeftelse af gennemfert kontrol og/eller om nedvendigt med henblik pa
reparation.

Personlige vaernemidler skal altid udskiftes, hvis eksempelvis selebéndkanterne p& produkter
med selebénd er beskadigede, eller hvis der er revet trade ud af selebandet, hvis der konstateres
beskadigelser / te; td%n p4 slid pa tradene, hvis der har veeret kontakt med kemikalier eller en hard
faldbelastning (faldfaktor >1) har fundet sted

Under ekstreme anvendelsesbetmgelser med meget snavs (sand, stev) og mekanisk sl'\ta%e
(blandt andet ogsd ra, skarpe khgpe() kan en béandslynges sikkerhedsreserver allerede efter fa
ugers brug vaere sa nedbrudt at bandslyngen skal udskiftes.

Ved band eller slynger med integreret slidindikator skal produktet straks udskiftes, hvis der fo-
rekommer slitage ned til indikatoren (indvendigt liggende, anden farve veev synl\g] | modsat
fald er brugen livsfarlig.

Kontrol
Produktet skal efter behov, dog mindst én gang om dret, kontrolleres af producenten, en sagkyn-
ddg person eller et godkendt testinstitut og om nedvendigt vedligeholdes.

en forbindelse skal blandt andet ogsa laesbarheden af produktmerkmn en kontrolleres.
Efter overskridelse af den ovenfor nzevnte brugsperiode pa 10 &r skal det personlige veerne-
middel kasseres.

Reparation méa kun foretages af producenten eller af en af denne godkendt virksomhed.
OPBEVARING, TRANSPORT OG PLEJE

Opbevaring:

Temperatur ved leengerevarende opbevaring ca. -10°C til +30°C, tert og beskyttet mod dagslys.
Ingen kontakt med kemikalier (Vigtigt: Batterisyre!) eller eetsende midler. Skal opbevares uden
mekanisk belastning som felge af klemning, tryk eller traek.

Transport:

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys, kemikalier, tilsmudsning og mekanisk beskadigelse.

g\\ de‘l1 formél skal der anvendes en beskyttelsespose eller seerlige opbevarings- og transport-
eholdere.

Rengering:
Rengm snavsede produkter i lunkent vand (om nedvendigt med neutral saebe). Skyl grundigt. Tor
produkterne ved rumtemperatur, aldrig i en terretumbler eller i naerheden af radiatorer!
Gaengse, ikke halogenholdige desinfektionsmidler kan anvendes ved behov.

eddene pd metaldele skal efter rengeringen regelmaessigt smores med syrefri olie eller et
teflon- eller silikonebaseret middel.

OBS: Der er livsfare, hvis brugsanvisningen ikke overholdes!

OPLYSNINGER PA KARABINHAGERNE
Service maerke: EDELRI

Produktbetegne\se Forb\nde\sese\ement iht. EN 362, type B, M, T, A eller Q, Karabinhage iht.
EN 12275 Type ®, @, B, & eller ), maks. traekkraft i tvaergaende og Iangsgaende retning
(lukket og abnet lukning) i kN

TS

Modelbetegnelse: Produktnavn og artikelnummer
Serienummer med fremstillingsar: f.eks. JJ-Y XXXXXX

CE XXXX: Det institut, som overvager personlige vaernemidler
|-symbol: Advarsler og anvisninger skal laeses og overholdes.

OPLYSNINGER PA BANDSLYNGEN

As reparagdes podem ser executadas somente pelo fabricante ou por um agente autorizado
por ele

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E CONSERVAGAO

Armazenamento

Temperatura de armazenamento permanente aprox. -10°C a +30°C, seco e protegido da luz
solar. Sem contacto com quimicos (ateng&o: 4cido das pilhas!) ou substancias corrosivas. Sem
SU]E\QBO a cargas mecénicas de pressao ou de TTBCQBO

Transporte

0 produto deve ser protegido da radiagdo solar directa, de quimicos, da sujidade e contra danos
mecanicos. Neste sentido devia usar um saco protector ou recipientes especiais de armazena-
mento e de transporte.

Limpeza

L\mge 0s produtos sujos em dgua morna (se necessario com sabo neutro). Enxaguar bem. Dei-
xe secar a temperatura ambiente e nunca use maquinas de secar ou aquecedores para o secar!
Pode usar, quando necessdrio, desinfectantes habituais sem teor de halogénio.

As articulagGes de pegas metalicas devem ser regularmente |ubrificadas, apds a limpeza, com
6leo ou um produto com base em teflon ou silicone.

Atenc@o: Se nao respeitar este manual de instrugdes, corre perigo de vida!

IDENTIFICAQOES EM MOSQUESTOES

Marca de servigo: EDELRID

Deswgnaqao do produto: Conector conforme EN 362, tipo B, M, T, A ou Q, Mosquetéo conforme
EN 12275: Tipo ®), ou rﬁas de tracgdo maxima emdirecgdo transversal ou
longitudinal (fecho aberto e fechado) em k

[(kN—| kN |

kN &

Designagao do modelo: Nome do produto ou nimero do am§o
Nimero de série com ano de construcdo: P. ex. AA-Y XXXXX;
CE XXXX: O local de controlo da produgdo de EEPP

Simbolo i: deve ler e respeitar os avisos e instrugdes

Identificagdes na tira

Fabricante: EDELRID

Designacéo do produto: Lago (Express) de acordo com EN 566

0 local de controlo da produgdo de EEPP: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH, 80339
Miinchen, Germany, CE 1019: VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-| Radvamce Czech
Republic

Maxima tracgao estatica

Ano de construgéo

Nota:
Manual de instruges: CE XXXX: Local notificado, que é responsével pela emissdo do exame
CE do modelo do produto.

Os nossos produtos sdo fabricados com o maximo cuidado. Se mesmo assim houver razéo para
reclamagdo, solicitamos indicagdo do nimero de carga.

Reservam-se alteragdes técnicas.

DK

Karabinhage iht. EN 12275
Forbindelseselementer iht. EN 362
(Ekspres-)Slynger iht. EN 566 (ved brug af karabinhager i ekspresszet)

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE OG SIKKERHED

Dette produkt er en del af de personlige vaernemidler til beskyttelse mod fald fra hajden (PSA)
og ber tildeles til én person.

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger, et kontrolkort og et kontrolcertifikat. For
dette produkt tages i brug, skal indholdet i alle dokumenter vaere forstaet.

Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed for brugeren p& det sprog, der tales i
, og dokumentationen skal opl sammen med udstyret, s& leenge dette

ar
anvendes,

Anvisninger vedrorende brugen

Felgende anvisninger vedrerende brugen skal leeses grundigt og altid overholdes. Dette produkt,
der er beregnet specielt til arbejde i hejden og dybden, fratager ikke brugeren for den risiko,
arbejdet indebaerer.

Arbejde og sport i hejden og dybden er potentielt farligt. Fejl og uagtsomhed kan medfere al-
vorlige personskader eller endda deden. Det rigtige valg af udstyr kraever erfaring og skal findes
gennem en fareanalyse; udstyret méa kun anvendes af ugdannede og erfarne personer eller under
vejledning og opsyn. Brugeren skal vzere klar over, at manglende fysisk eller mental formaen
kan pavirke sikkerheden bade ved almindelig brug og i nedstilfaelde. Producenten afviser enhver
hzeftelse i tilfaelde af misbrug og/eller forkert brug. Brugerne eller de personer, der har pataget
sig ansvaret, baerer selv risikoen. Til brug af dette produkt anbefaler vi endvidere at satte sig ind
i gaeldende hationale regler. For udstyret tages i brug, skal brugeren sikre, at det i tilfelde af et
fald under brug af personlige veernemidler til beskyttelse mod fald fra hw]den (PSA) er muligt at
foretage en sikker og effektiv redning af de faldne personer. Personlige veernemidler til beskyttel-
se mod fald fra hajden er udelukkende beregnet til sikring af personer.

Karabiner af type B,T og X med en automatisk lasesikring kan dbnes ved en last p& op til 80 kg.
Hvis karabinen ikke kan &bnes, ber lasten reduceres til 80 kg eller mindre.

Producent: EDELRID

Produk else: (Eks lynge iht. EN 566

Det institut, som overvager personlige vaernemidler: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH,
80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
Czech Republic

Maks. statisk traekkraft

Lot-nummeret og Fremstillingsar

Bemaerkning:

Brugsanvisning: CE XXXX: Godkendt organ, som er ansvarlig for at foretage EF-typeafprovning
af produktet.

Vores produkter fremstilles med starste omhyggelighed. Hvis der alligevel er grund til berettigede
reklamationer, beder vi om oplysning af lot-nummeret.

Forbehold for tekniske aendringer.

PL I

Karabinek wg normy EN 12275

Elementy taczace wg EN 362

Petle (ekspresowe) wg normy EN 566 (przy i inkéw w ek-
spresowych)

OGOLNE ZALECENIA DOTYCZACE STOSOWANIA | BEZPIECZENSTWA

Produkt ten stanowi cze$¢ osobistego wyposazenia zabezpieczajacego, do ochrony przed
spadnigciem z wysokosci i powinien by¢ przyporzadkowany jednej osobie.

Niniejsza instrukcja uzytkowania zawiera wazne zalecenia, karte kontrolng i zaswiadczenie z
przeprowadzenia kontroli. Przed uzyciem tego produktu trzeba zrozumiec tre$¢ wszystkich
dotaczonych dokumentéw.

Sprzedawca zobowigzany jest do udostepnienia tych dokumentéw uzytkownikowi w jego
wiasnym jezyku. Dokumenty te muszg by¢ przechowywane przez caty okres uzytkowania przy
wyposazeniu.

Zalecenia odnosnie uzytkowania
Niniejsze zalecenia odnosnie uzytkowania nalezy uwaznie przeczyta¢ i koniecznie przestrzegac.
Produkt ten, ktéry przeznaczony jest specjalnie do prac na wysokosci i pod powierzchnig grun-
tu nie zwalnia od osobistego ponoszenia ryzyka przy uzytkowaniu. Praca i uprawianie sportu
na wysokosci i ponizej poziomu gruntu sg potencjalnie niebezpieczne. Skutkiem btedéw i ni-
euwagi mogg by¢ cigzkie obrazenia lub nawet $mierc. Prawidtowy dobor wyposazenia wyma-
ga doswiadczenia i musi zosta¢ ustalony na podstawie analizy zagrozen. Uzytkowanie dozwo-
one jest tylko osobom przeszkolonym i ym lub pod kierownictwem i nadzorem.
Uzytkownik powinien zdawac sobie sprawg z tego, ze nieodpowiedni stan fizycznym oraz/Iub
umystowy moze spowodowac pogorszenie bezpieczenstwa podczas normalnego i awaryjnego
uzycia urzqdzema Producem me ponosi odpowiedzialnosci w przypadku naduzycia oraz/Iub
niepr: Zytkowania. i ryzyko ponosza we wszystkich przypadkach
uzytkownicy wzgle nie osoby odpowwedzlalne Przy stosowaniu tego produktu zalecane jest
dodatkowo przestrzeganie Przed uzyciem wyposazenia
uzxtkowmk musi sprawdzi¢, czy W pr; ypadku odpadmecwa system osobistego wyposazenia
zapewni r niezawodny i skuteczny ratunek osobie podwieszonej.
Produkty wyposazenia ego dopuszczone sg wytacznie do zabezpie-
czania 0s6b.

Otworzenie karabinkéw typu B,T i X z automatycznym zabezpieczeniem zamka mozliwe jest przy
obcigzeniu maks. 80 kg. Jezeli karabinek nie daje sie otworzy¢ nalezy zredukowac obciazenie do
80 kg lub ponizej tej wartosci.

Karabinki wg EN 12275, typy
A: Specjalny karabinek hakowy do okreslonych zastosowan sEecjalnych
arabinek podstawowy do ogélnego zastosowania, z zamknigciem Srubowym lub automaty-
cznym zamkniecia,
H: Karabinek HMS specjalny ksztait do stosowania przy asekuracji potwyblinka (HMS),
K: Karabinek do autoasekuraciji na drogach wspinaczkowych typu via ferrata (zelazna perc), spec-
Jalne zastosowanie w zestawach wspinaczkowych,
D/T: Karabinek z urzadzeniem pozycjonujgcym do petli z tamy parcianej lub lin,
X: Karabinek owalny, specjalny ksztaft, nie daje petnego zabezpit nia w przypadku
przy odpadnieciu,
Q: Ogniwo $rubowe, ktére przy catkowitym dokreceniu przewidziane jest do diugotrwatych lub
statych potaczen.

Elementy taczace wg EN 362, klas,

B: Podstawowy element taczacy do ogoélnego zastosowania, z zamknigciem $rubowym lub auto-
matycznym wzglednie bez zamkniecia,

M: Element wielopotgczeniowy, ktory moze by¢ obcigzany w osi gtéwnej i bocznej,

T: Koficowy element taczacy do stosowania w systemach,

A: odwieszany element faczacy do stosowania w specjalnych zakotwieniach, np. rury,

Q: Srubowy element faczacy, ktdry przy catkowitym  dokreceniu przemdzwany jest do
dugotrwatych lub stalych potaczen.

Karabinki wg EN 12275, elementy taczace wg EN 362
Typ wzglednie klasa przyporzadkowania, materiat i szeroko$¢ otwarcia zamknigcia (a) podano
w tabeli.

Zasadniczo elementy taczace nalezy obcigzaé tylko w ich pozycji roboczej a nie na zatrzasku.
Przy kazdym uzyciu zatrzask musi si¢ samoczynnie zamkna¢ i ewentualnie zablokowac. Nalezy
sprawdzac to przed kazdym uzyciem. Wolno stosowac¢ elementy faczace tylko z zamknietym
i zablokowanym zatrzaskiem (przy zabezpieczeniu z zamknigciem Srubowym nalezy je zawsze
catkowicie dokrecac, uwaga - nie przekrecic!). Elementéw faczacych z recznym zamknieciem
(,zamkniecie Srubowe*) nie nalezy stosowac, jesli konieczne jest czeste zawieszanie i odwies-
zanie. Srubowe elementy faczace klasy Q musza by¢ catkowicie zakrecane (gwint nie moze by¢
widoczny), tylko w ten sposéb e jest bezpieczne funkcjonowanie. Nacisk z zewnatrz
na karabinek / element taczacy bardzo zmniejsza wytrzymatos¢. Moze on spowodowaé réwniez
zlamanie tulei blokujacej lub otwarcie zatrzasku. Przy otwartym zatrzasku bardzo zmniejszona
Jest rowniez wytrzymatos¢. Nalezy zwraca¢ uwage réwniez na to, ze przy zastosowaniu szerokich
ta$m pasowych moze si¢ zmniejszy¢ wytrzymato$é karabinka / elementu faczacego. Przy zasto-
sowaniu elementu taczacego w systemie zawieszenia nalezy zawsze zwracac uwage na dtugosé
elementu taczacego, poniewaz diugosé ta zmienia dtugo$¢ systemu i tym samym moze wptywac
na dtugo$¢ odcinka spadania.




Wiele jest nieprawidtowych sposobéw stosowania karabinkéw wzglednie elementéw taczacych.
Niektére z nich przedstawiono na ponizszych szkicach.

OGOLNE ZALECENIA ODNOSNIE WYBORU PUNKTU PODWIESZANIA, BEZPIECZENSTWA,
OKRESU UZYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA, KONSERWAC]J! | OZNACZANIA

Punkt podwieszania
W celu uniknigcia duzych obciazen i spadania wahadiowego w przypadku odpadnigcia,
zabezpieczajgce punkty podwieszania muszg zawsze znajdowac sie mozliwie plonowo nad osobg

rustningen far pa intet satt férdndras eller anpassas for fastséttning av andra tillbehdr, savida inte
tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta.

Fore och efter anvandning maste produkten undersdkas angéende uppkomna skador, och an-
véndningsskick och funktionsduglighet maste sékerstéllas. Produkten ska omedelbart av\agsnas
om minsta tvivel rader angéende sakerheten.

OBS! Produkterna fér inte utséttas for skadlig paverkan utifran. Hit hor kontakt med fratande
och i dvrigt aggressivt paverkande dmnen, som t ex syror, I8sningsmedel, 16dsyra, oljor, ren-

zabezpieczana. Lina taczaca/uprzaz do ienia od punktu lia
do osoby zabezpieczanej nalezy zawsze ulrzymywac W stame ‘Toslie najwigkszego naprezema
alezy unika¢ zwisania liny! Punkt podwieszania musi by¢ utworzony w taki sposéb, aby przy
przymocowaniu osobistego wyposazenia zabezpieczajacego nie mogly wystapic zadne wptywy
zmniejszajace wytrzymato$c i aby podczas uzytkowania punkt ten nie zostat uszkodzony. Ostre
krawedzie, naroza i szczeliny moga bardzo ograniczy¢ wytrzymato$c. W razie potrzeby miejsca
te trzeba przystoni¢ odpowiednimi Srodkami pomocniczymi. Punkt podwieszenia i zakotwienia
muszg wytrzymac obciagzenia w najniekorzystniejszym przypadku. Réwniez w przy-
padku przewidzianego w normie EN 363 (systemy przechwytujace) uzycia amortyzatoréw upadku
(wg EN 355) punkty podwieszania nalezy projektowa¢ dla sit przechwytujacych wynoszacych co
najmniej 12 kN, patrz rowniez EN 795.

Zalecenia bezpieczenstwa
Przy potaczeniu tego produktu z innymi elementami skfadowymi zachodzi niebezpieczefistwo
wzajemnego pogarszania bezpieczenstwa uzytkowania. Jesli produkt ten uzywany jest w
ofaczeniu z innymi elementami skfadowymi systemu ratunkowego / przechwytujacego (na
przyklad EN 363), przed zastosowaniem uzytkownik musi uzyskac informacje odnosnie zalecer,
wskazowek i instrukcji o dotaczonych do tych elementéw sktadowych i przestrzegac ich. Zasad-
niczo dopuszczalne jest stosowanie wyfacznie w potaczeniu z posiadajacymi oznaczenie CE ele-
mentami sktadowymi osobistego wyposazenia zabezpieczajacego przed upadkiem z wysoko$ci.

Uwaga: W przypadku ekspreséw nie wolno zawiesza¢ wielu karabinkéw w jednej petli

Zmiana lub usuniecie oryginalnych elementéw sktadowych tego produktu moze spowodowaé
pogorszenie wtaciwosci zabezpieczajacych. Wyposazenie nie powinno by¢ zmieniane ani do-
pasowywane do mocowania elementow dodatkowych w zaden sposéb, kidry nie jest zalecany
przez producenta na pismie.

Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdza¢ POd wzgledem ewentualnych uszkodzer,
oraz stanu umozhwwajace%) uzytkowanie | prawidtowe funkcjonowanie produktu. Produkt nalezy
natychmiast usunaé, jesli wystepuja najmniejsze watpliwosci odnosnie bezpieczenstwa jego
uzytkowania.

UWAGA! Produktéw nie wolno wystawia¢ na oddziatywanie czynnikéw szkodliwych. Dotyczy to
kontaktu z substancjami zracymi i korodujgcymi (np.: kwasy, zasady, woda lutownicza, oleje,
srodki czyszczace), jak rowniez ekstremalne temperatury i iskrzenie.

Réwniez ostre krawedzie, wilgo¢, a zwlaszcza oblodzenie moga bardzo zmniejsza¢ wytrzymatosé
produktéw tekstylnych!

Klimat uzytkowania
Lemperatcura uzytkowania ciggtego produktu (w stanie suchym) obejmuje zakres od ok. -30°C
0 +60°C.

Okres uzytkowania i wymiana

Zasadniczo okres uzytkowania produktu zalezy od rodzaju i czestosci uzytkowania, jak rowniez
od wptywow zewnetrznych.

Produkty wytwarzane z widkien chemicznych (poliamid, poliester, dyneema®, aramid) réwniez
bez uzywania podlegaja pewnemu starzeniu, ktore zalezy w szczegdlnosci od natezema promie-
niowania ultrafioletowego, jak réwniez od wptywow klimatycznych srodowiska.

Maksymalny okres uzytkowania przy optymalnych warunkach przechowywania (patrz punkt
Przechowywanie) oraz bez uzytkowania: Petle (ekspresy): 12 lat, karabinek i elementy taczace:
bez ograniczen.

Uzytkowanie okazjonalne
Przy okazjonalnym, prawidtowym uzytkowaniu bez widocznego zuzycia i przy optymalnych war-
unkach przechowywania: 10 lat

Czeste lub ekstremalne uzy prz.
>1) Po wystapieniu obciazenia przy odpadmemu \ub przy uszkodzeniach produkt osobistego
wyposazenia zabezpleczajacedgo nalezy natychmiast wytaczy¢ z uzytkowania i przekaza¢ rze-
czoznawcy lub producentowi dla sprawdzenia z pisemnym potwierdzeniem przeprowadzenia tej
kontroli oraz/lub ewentualnej naprawy.

Zasadniczo produkty zwigzane z osobistym wyposazeniem zabezpieczajacym musza byé wy-
mieniane, jesli np. w_przypadku produktow z pasami_parcianymi krawedzie paséw sa uszkod-
zone lub z pasa parcianego powyciagane sa nitki, widoczne 'sg uszkodzenia / oznaki zuzycia
szwéw, wystepowat kontakt z chemikaliami lub duze obcigzenie przy odpadnigciu (wspétczynnik
odpadmec\a >1).

W ekstremalnych warunkach stosowania przy duzej ilosci zanieczyszczen (piasek, py) i $cieraniu
mechanicznym (m. in. réwniez szorstka, ostra skala) rezerwy bezpieczefstwa pasa lub petli par-
cianej moga ulec tak duzemu zmniejszeniu juz po kilku tygodniach uzywania, ze tasme wzglednie
petle trzeba wyrmemc

W przypadku paséw Iub petli ze wskaznikiem zuzycia produkt musi by¢ niezwlocznie wymieniony,
gdy starcie osiagnie wskaznik zuzycia (widoczna jest wtedy wewngtrzna tkanina o innym kolorze),
w przeciwnym wypadku wystepuje zagrozenie dla zycia.

Sprawdzenie

Produkt musi byé kontrolowany w razie potrzeby, jednakze co najmniej raz w roku przez produ-
centa, rzeczoznawce lub upowaznione stanowisko kontrolne oraz konserwowany w zaleznosci
od potrzeb

Przy tym nalezy migdzy innymi sprawdza¢ czytelno$¢ oznaczenia produktu.

Po przekroczeniu wyzej wymienionego okresu uzytkowania wynoszacego 10 lat produkt osobiste-
g0 wyposazenia zabezpieczajacego musi zostaé wytaczony z dalszego uzytkowania.

Naprawy mogq by¢ wykonywane wytacznie przez producenta lub przez upowaznione przez niego
stanowisko.

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT | KONSERWACJA

Przechowywanie

Temperatura przechowywania w dtugim okresie czasu ok. -10°C do +30°C, w warunkach su-

chych i zabezpieczonych przed $wiatfem dziennym . Brak kontaktu z chemikaliami (Uwaga: kwas

akumulatorowy!) lub substanqbam\ korozyjnymi. Przechowywa¢ bez mechanicznego obcigzenia
niatajacego,

Transport

Produkt nalezy chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym, chemikaliami, zanie-
czyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. W tym celu nalezy stosowac worek ochronny lub
specjalne opakowanie magazynowe i transportowe.

Czyszczenie

Zanieczyszczone produkty nalezy czysci¢ w cieptej wodzie (w razie potrzeby obojetnym mydtem).

Dobrze wyptukag. Suszy¢ w temperaturze pokojowej, w zadnym wypadku w suszarkach, ani w

poblizu grzejnikow!

xv razie potrzeby mozna stosowac dostepne w handlu $rodki dezynfekcyjne, ktore nie zawieraja
alogenu,

Po cgzyszczemu przeguby elementow metalowych nalezy regularnie smarowac¢ olejem bezk-

wasowym lub $rodkiem na bazie teflonu lub silikonu.

Uwaga: W przypadku nleprzestrzegama niniejszej instrukcji uzytkowania zachodzi
niebezpieczenstwo utraty zycia!

OZNACZENIA NA KARABINKACH
Znaku ustugowego: ED|

Oznaczenie produktu: E\ement taczacy wg EN 362, typ B, M, T, A lub Q, Karabinek wg normy EN
12275: Typ ®, @, H), ®) lub (X), wytrzymatosé ww kierunku poprzecznym wzglednie wzdtuznym
(zamkniecie zamkniete wzglednie otwarte) w kN
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Oznaczenie modelu: Nazwa produktu lub numer artykutu
Numer seryjny z rokiem produkcji: Np. RR-Y XXXXXX
CE XXXX: Stanowisko kontrolujace produkcj 0 wyposazenia zabezpieczajacego
Symbol i: Ostrzezenia i instrukcje nalezy przeczytac i przestrzegac

Oznaczenia na thll parcianej

Producent: ED!

Oznaczenie produktu Petla (ekspres) wg normy EN 566

Stanowwsko kontrolujgce produkcje osobistego wyposazenia zabezpieczajgcego: CE 0123:
V SUD Product Service GmbH, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: WULU, a.s., Pikartska

1337/7 716 07 Ostrava-| Radvamce, Czech Republic

Wytrzymato$¢ statyczna

Rok produkcji

Uwaga:
Instrukcja uzytkowania: CE XXXX: Stanowisko, ktore jest wiasciwe do wystawiania homologacji
konstrukeji produktu w ramach UE.

Produkty naszej firmy wytwarzane sg z najwyzsza starannocia. Jesli mimo to wystepuje powod
do uzasadnionych reklamacji, prosimy o podanie numeru serii.

Zastrzega sie wprowadzanie zmian technicznych.
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Karbin enligt EN 12275
Férbindningselement enligt EN 362
(Express-)slingor enligt EN 566 (vid anvandning av karbiner i Express-set)

ALLMANNA HANVISNINGAR FOR ANVANDNING OCH SAKERHET.

Denna produkt ingdr i en personlig skyddsutrustning som skyddar mot fall fran hég héjd (PSU)
och &r avsedd for en enskild person.

Denna bruksanvwsn\n&\nnehaller viktig information, ett kontrollkort och ett kontrollintyg. Innan
produkten anvands maste man ha last och forstatt innenallet i samtliga dokument.
Aterférséljaren ska tillhandahalla denna information pa anvandarlandets sprak och den ska med-
folja utrustningen under hela anvéndningstiden.

Anvandaranvisning

Féljande anvandaranvisning ska lasas igenom noggrannt och ovillkorligen beaktas. Denna spe-
cialtiliverkade produkt for arbeten pa hog hojd resp stora djup inte anvdndaren sitt personliga
ansvar for aktuella risker. Arbete och utdvande av sport pd hoga hojder resp stora djup utgor
potentiella faror. Fel hantering och/eller oaktsamhet kan leda till svara personskador, i vérsta fall
till déden. Valet av rétt utrustning kréver erfarenhet och ska ske genom en riskanalys. Anvand-
ning av produ terna far bara ske av personer med motsvarande utbildning och erfarenhet eller
under handledning och uppsikt. Anvandaren ska vara medveten om att olamplig fysisk och/eller
psykisk halsa kan utgéra sakerhetsrisker vid anvandningen, bade i normala fall och i nddsituatio-
ner. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar vid situationer som uppkommer till féljd av missbruk
och/eller felanvdndning av utrustningen. Risktagandet och ansvaret tillskrivs vid alla handelser
anvandare respektive ansvariga. Vid anvandning av denna produkt rekommenderar vi dessutom
att man foljer géllande nationella foreskrifter. Innan utrustningen anvands méste anvdndaren
sékerstélla att en omedelbar, saker och effektiv raddmn; av den uppfangade personen kan ske i
PSU-systemet. PSU-produkterna &r uteslutande tilldtna for sékring av personer.

Karbinhakar av typerna B, T och X med en automatisk |&ssékring kan Gppnas med en belastning
pa upp till 80kg. Om karbinhaken ej kan &ppnas sa bor belastningen reduceras till 80kg eller
lagre.

Karbinerenligt EN 12275, typer
A: Speciell karbinhake for definerade specialanvéndningar
B Baskarbm for allmant bruk, med skruvlas eller automatiskt las,
MS-karbin, speciell form for anvandning av HMS-sékring,
K Klattrmgskarbm fér anvandning med klattringsset,
D/T: Karbin med pos\t\onermésanordnmg for bandslingor eller re
X: Oval karbin, speciell form. Ger inget fullstandigt skydd vid fal\belasmm
Q: Skruvled, som ar avsedd for langvarig eller permanent forbindning nar den skruvats fast.

Férbindningselement enligt EN 362, klasser

B: Basforbindningselement for allman anvandmng med skruvlas eller automatiskt Ias,

M: Multiférbindningselement, som kan belastas i huvud- eller sidoaxeln,

T: Andférbindningselement for anvandning i system,

A: Ansla%sforbmdnmgse\ement for anvandmn% vid speciella forankringar i exempelvis rér,

Q: Skruvforbindningselement, som ar avsett for langvarig eller permanent férbindning nér den
skruvats fast fullstandigt.

Karbiner enligt EN 12275, férbindningselementenligt EN 362
Typ, tillhdrighetsklass, material och Gppningsvidd (a) framgar av tabellen.

Forbindningselementet far endast belastas i kroppens arbetslége och inte dver grinden. Grinden
méste alltid stdngas/Idsas automatiskt. Detta ska kontrolleras fore varje anvéndning. Férbind-
ningselementet far endast anvandas med sténgd och last grind (vid skruvlas maste |aset skruvas
at fullstandigt. OBS! Skruva inte &t for mycket!).

Férbindningselement med manuellt las 1,,skruv\as ) ska inte anvandas om man behdver haka
ioch ur ofta

Skruvforbindningselement av klass Q méste vara fullstandigt atskruvad (géngan fér inte synas),
endast dérigenom kan sdker funktion garanteras.

Tryck pa karbinen /férbindningselementet utifrdn minskar hallfastheten kraftigt, dessutom kan
laset ga sonder eller grinden Oppnas. Nar grinden &r 6ppen minskas den maximala dragkraften
avsevart.

Man ska &ven ténka p4 att anvandning av breda béltesband kan reducera karbinens/f6rbind-
ningsementets maximala dragkraft.

Vid anvéndning av forbindningselementet i ett fangsystem ska man alltid beakta férbindningsele-
mentets langd, eftersom den férandrar systemets langd och darmed kan paverka fallstréckan.

Det finns ménga felaktiga sétt att anvanda karbiner resp forbindningselement pé. Nagra exempel
pa detta visas pa bilderna nedan.

ALLMANNA HANVISNINGAR FOR VAL AV FASTPUNKT SAMT SAKERHET, LIVSLANGD, LAG-
RING, UNDERHALL OCH ID-MARKNING

Fastpunkt

For att undvika h0§ péfrestning och pendling vid ett fall, méste fastpunkter for sakring alltid i
mojligaste man befinna sig lodrétt Gver den person som ska sékras. Forbindningslanken/Be-
fastningsanordning fran fastpunkten till den sdkrade personen bor i alla lagen hallas s& spénd
som mbjligt. Slapphet i repet méste undvikas! Fastpunkten maste utformas ga ett sadant satt
att det vid fixeringen av PSU inte uppkommer na§ra forslitningsskador och PSU inte skadas vid
anvandningen. Vassa kanter, grader och klamskador kan kraftigt forsémra hélifastheten och ska
om s& behdvs maskeras med lampliga hjalpmedel. Fastpunkten och forankringen maste i mojli-
gaste man kunna sta emot forvantade belastningar i de mest kritiska fallen. Aven vid anvéndning
av fallddmpare 1enlw%t EN 355) enhél foreskrift (EN 363 fangsystem) ska anslagspunkterna for
fangkraften uppgé till minst 12 kN. Se &ven EN 795.

Sakerhetsanvisningar

Om denna produkt kombineras med andra komponenter finns risk for att en msesidig forsam-
ring av anvandarsdkerheten uppstar. Om produkten anvénds i kombination med andra kompo-
nenter i ett réddnings/uppfangningssystem (t.ex.363), maste anvandaren fére anvandning ldsa
och félja bifogade rekommendationer, anvisningar och instruktioner for dessa. Anvandning far
endast ske i kombination med CE-markta komponenter for personlig skyddsutrustning (PSU)
som skydd mot fall fran hdga hojder.

Observera: Hos expressoglor far ej flera karbinhakar féstas samtidigt i samma del av dglan.

Om produktens originaldelar férandras eller byts ut kan sakerhetsegenskaperna forsamras. Ut-
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oringsmedel. Produkterna fér inte heller utsattas for extrema temperaturférandringar eller
iﬂls(b\ldmng

wven skarpa kanter, fukt och isbildning kan bidra till att hallfastheten i de textila produkterna
forsamras avsevart.

Anvéndningstemperatur
Produktens anvdndningstemperatur (i torrt tillstand) ligger mellan ca -30°C och +60°C.

Livsldngd och byte

Produtlens livslangd beror i huvudsak pa anvandningsomréde, anvdndningsfrekvens och yttre
paverkan.

Produkter som framstélits av konstfibrer t ex (polyamid, polyester, dyneema®, aramid) dldras
aven om de inte anvinds regelbundet. Detta beror framst pa inverkan av UV-stralning samt
klimatpaverkan.

Maximal livsléngd vid optimala lagringsférhallanden (se avsnittet Lagring) och d& produkten
inte anvands: (Express-) slingor: 12 ar, karbiner och férbindningselement: obegransad.

illféllig anvandning
V\d t\\lfang fackméssig anvéndning utan identifierbar forslitning och under optimala lagrings-
forhéllanden: 10 &r

Frekvent eller extrem E] i i >1)

Efter en fallbelastning eller vid skador pa materialet ska PSU-produkten omedelbart tas ur bruk

och dverlamnas till en sakkunnig person eller till tillverkaren for kontroll foljd av ett skriftligt intyg

samt for eventuell reparation

Som regel maste PSU-| produkter bytas ut om produkter med baltesband uppvisar skador i bltes-

bandkantema eller om tradar har lossnat/dragits ur béltesbandet, om skador/nétningsstéllen
ns pa sdommarna, eller om materialet har varit i kontakt med kemikalier resp utsatts for extrem

faHbeIaslnmg ﬁa\lfaktor >1)

id extrema anvéandningsforhallanden med mycket smuts (sand, damm) och mekanisk friktion (t
ex skarpa klippkanter) kan sékerhetsreserverna hos bandslingan redan efter nagra fa anvandar-
veckor vara sa nedsatta att bandslingan maste byt:

Hos band eller slingor med integrerad shlagemdvkermg maste produkten bytas omedelbart om
indikatorn (inre vdv med avvikande farg) visar slitage, annars bestar livsfara.

Kontrol

Produkten méste vid behov, dock minst en gang per ér, kontrolleras av tillverkaren, en sakkunnig
person eller ett auktoriserat foretag och underhallas om sé& behdvs.

Vid det tillféllet ska &ven l&sbarheten for produktens ID-mérkning kontrolleras.

N&r den féreskrivna livsldngden pa 10 &r har dverskridits maste PSU-produkten tas ur bruk.

Reparationer far bara utforas av tillverkaren eller hos ett av tillverkaren auktoriserat foretag.
FORVARING, TRANSPORT OCH UNDERHALL

Lagring

Konstant lagringstemperatur ca -10°C till +30°C, torrt och skyddat mot dagsljus.. Ingen kon-
takt med kemikalier (OBS! batterisyral) eller korrosiva substanser. Lagras utan mekanisk klam-,
tryck- eller dragbelastning.

Transport
Produkten ska skyddas fran direkt solljus, kemikalier, nedsmutsning och mekaniska skador. For
detta &ndamal bor man anvénda en skyddspase eller speciella lagrings -och transportbehéllare.

Rengdring

Rengdr nedsmutsade produkter i ljummet vatten (vid behov med mild tvél). Skélj omsorgsfullt.
Torka produkten i rumstemperatur. Torktumlare resp element far absolut inte anvandas!

Vid behov kan vanliga desinfektionsmedel utan halogen anvéndas.

Metalldelarnas leder ska efter rengdring regelbundet smérjas in med syrafri olja resp ett medel
med teflon eller silikonbas.

0BS! Om bruksanvisningen inte beaktas medfér detta livsfara!

MARKNING PA KARBINERNA
Servicemdrke: EDELRI
Produktbeteckning: Forbmdmngse\emem enligt EN 362: Typ B, M, T, A eller Q, Karbiner enligt
EN 12275: Typ , ©), ® eller (), maximal dragkraft | tvir- resp langdriktningen (stingt
och éppet 13s) i kN
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Modellbeteckning: Produktnamn eller artikelnummer
Serienummer med tillverkningsér: exempelvis AA-Y XXXXXX
CE XXXX: Enhet for overvaknm%av PSU-produktion
I-symbol: varningstexterna och bruksanvisningarna maste l4sas och beaktas!

MARKNING PA BANDSLINGORNA

Tillverkare: EDELRID

Produktbeteckning: (Express-)slinga enligt EN 566

Enhet for dvervakning av PSU-produktion: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH, 80339

hRAuncgw‘en Germany, CE 1019: VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech
epublic

Statisk maximal dragkraft

Serienummer

Anmarkning:
Bruksanvisning: CE XXXX: Anmélt organ som ansvarar for utfardande av EG-mdnsterprov for
produkten.

Vara produkter tillverkas med storsta noggrannhet. Skulle det dnd finnas anledning till klagomal,
ber vi om uppgift om serienumret.

Med férbehall for tekniska &ndringar.
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Karabiny podle EN 12275
Spojovaci prvky podle EN 362
(Expresni) smycky podle EN 566 (pfi pouZiti karabin v expresnich sadéach)

VSEOBECNE POKYNY K POUZIVANI A BEZPECNOSTI

Tento vyrobek je sou¢asti osobni ochranné vybavy chrénici pred padem z vysky (OOV) a mél by
se pridélit jedné osobé.

Tento névod k pouZti obsahuje dlileZité pokyny, kontrolni kartu a potvrzeni o prezkouseni. Pfed
pouZitim tohoto vyrobku je nezbytné porozumét obsahu téchto dokumentd.

Tyto podk\adg musi prodavajici poskytnout uZivateli v jazyce zemé uréeni a musi se po celou dobu
pouzivéni uchovévat u vybavy.

Pokyny k pouzivéani

Nasledujici pokyny k pouzivani si diikladné pro¢téte a bezpodmine&né je dodrzujte. Tento vyro-
bek je vyrobeny specialné pro préci ve vyskach a hloubkéch nezbavuje uzwvatele osobniho rizika,
ktere nese pfi pouzivani. Prace a sport ve vySkach a hloubkéch jsou potencidiné nebezpecné.
Chyby a nedbalost mohou mit za nasledek tézka zranéni nebo dokonce smrt. Spravna volba vy-
bavy vyZaduje zkuSenost a musi se ur€it na zékladé analyzy nebezpedi. Pouzivéni je povoleno jen
vyskolenym a zkusenym osobdm nebo osobam, které jsou instruovény a pod dchle lem. UzZivatel
by si mél byt védom toho, Ze pii nevhodném t8lesném nebo dusevnim rozpolozeni miize dojit k
ohroZeni bezpeénosti v normalnim i nouzovém pripadé. V pfipadé zneuZiti nebo nespravného
pouZiti se vyrobce zfikd veskeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou ve viech pripadech
uZivatelé nebo odpovédné osoby. Pro pouzivéni vyrobku doporucujeme navic dodrzovat odpovi-
dajici narodni pravidla. Pfed pouzitim vybavy musf uzivatel zajistit, aby v pfipadé padu do systému
00V mohlo dojit k neprodiené, bezpeéné a efektivni zachrané zachycované osoby. Vyrobky OOV
se smi pouzivat vyhradné k zajisténi osob.

Karabiny typu B, Ta X s aulomauckym zajisténim zamku je moZné otevfit aZ do hmotnosti 80 kg.
Nelze-li karabinu otevfit, je potfeba snizit hmotnost na 80 kg nebo méné.

Karabiny podle EN 12275,

A: Specialni hackova karabma pro definované zvlastni pouZiti

B: Zakladni karabiny pro vSeobecné pouZiti, se Sroubovacim, pfip. automatickym uzavérem

H: Karabiny HMS, speciélni tvar pro pouZiti se zajisténim HMS,

K: Karabiny pro zajisténé cesty pro specialni pouZiti se sadami pro zajisténé cesty,

D/T: Karagmy s po\chovacwm prvkem pro popruhové smycky nebo lana,

X: Qualné karabiny, specidlni tvar, neposkytuji Gplnou ochranu v pupade zatizeni pfi padu,

Q: Sroubovaci ¢len, ktery je po Gplném sesroubovani vhodny pro dlouhodoba nebo trvala spojeni.

Spojovaci prvky podle EN 362, tfidy

B: Zakladni spojovaci prvek pro Vseobecné pouziti, se Sroubovacim nebo automatickym zamkem,
M: Spojovaci multiprvek, ktery Ize zatéZovat v hlavni i vedlejsi ose,

T: Koncovy spojovaci prvek pro pouZiti v systémech,

A: Upeviiovaci spojovaci prvek pro pouiti u speciélnich ukotvenf jako napf. trubek,

Q: Sroubovaci spojovaci prvek, ktery je po Gplném sesroubovéni vhodny pro diouhodobé nebo
trvald spojeni.

Karabiny podle EN 12275, spojovaci prvky podle EN 362
Typ nebo trida, material a svétlost zamku (a (a) jsou uvedeny v tabulce.

Spo;ovao\ prvky se musi zatéZovat zasadné jen v jejich pracovni poloze a nikdy ne pFes zdpadku.
padka se musi pfi kazdém pouZiti samocinné zaviit a pip. zajistit, zkontrolujte funkci pred

kazdym pouZitim. Spojovaci prvky se smi pouzivat jen se zavfenou a zajiSténou zapadkou (U

pojistky se Sroubovacim zdmkem se pojistka musf (pIné zaSroubovat, pozor - nepresroubovat!).

Spojovaci prvky s manuainim zémkem (,Sroubovaci zdmek) by se nemély pouZivat, kdyZ je nutné

Gasté zavéSovani a vyvéSovani.

Sroubovaci spojovaci prvky tiidy Q se musi kompletné zasroubovat (zavit nesmi byt vidét), jen

tak je zajisténa spolehliva funkce.

Tlak pusobici na karabiny zvnéjsku vyrazné sniz: H pevnost, miZe také dojit k prasknuti

zaﬁstcvacw objimky nebo olevrem zapadky Maximalni zatizeni v tahu je pfi oteviené zapadce

silné snizeno.

Dbejte rovnéz na to, Ze pouZiti Sirokych past mize snizit maximalni zatizeni v tahu karabiny /

spojovaciho prvku.

PFi pouZiti spojovaciho prvku v zéchytném systému zohlednéte vzdy délku spojovaciho prvku,

protoze ta ovlivni délku systému a tim padem drahu padu.

Existuji rdzné moZnosti chybného pouZiti karabin, pfip. spojovacich prvki, nékteré z nich jsou pro
nézornost nakresleny na nasledujicich skicach.

VSEOBECNE POKYNY K VYBERU VAZACIHO BODU, BEZPECNOSTI, ZIVOTNOSTI, SKLADO-
VANT, OSETROVANI A ZNACENI

Vézaci bod

Aby se vylougila vysokd zatiZeni a kyvadlovy pohyb pfi padu, musi se vazaci body k zajisténi
umistovat vzdy pokud mozno svisle nad zajistovanou osobou. Spojovaci/Kotvici zafizeni pod-
le prostfedek od vazaciho bodu k zajwstovane osob& se musi udrZovat vzdy co nejnapnutéjsi.
Musi se vylougit vytvareni volného lanal Vézaci bod se musi uzplsobit tak, aby pfi fixovani OOV
nemohly vzniknou vlivy omezujici pevnost a aby se OOV béhem pouZivani neposkodila. Ostré
hrany, ostfiny a zmacknuti mohou Vrazne snizit pevnost, v pripadé nutnosti se musi zakryt
vhodnym pomocnym prostfedkem. Vazaci bod a ukotveni musi odolat zatizeni odekavanym v
nejnepriznivéjsim pripadé. Také u tlumict padl (podle EN 355), které jsou predepsany podle
EN 363 (Zachytné systémy) se musi vazaci body dimenzovat pro zachytné sily min. 12°kN, viz
také EN 795.

Bezpeénostni pokyny

Pri kombinaci tohoto vyrobku s jinymi sougastmi hrozi nebezpeéi vzajemného ovliviiovani
bezpecnosti pfi pouZivani. Pouzivé-i se tento vjrobek ve spojent s jinymi souéastmi zachranného
/ zachytného systému (hapf EN 363), ivatel pred pouzitim informovat o pfiloZzenych
doporucenich, pokynech a ndvodech téchto soucasti a dodrzovat je. Pouziti je pfipustné zdsadné
jen ve spojeni se sou¢astmi osobni ochranné vybavy (O0V) oznagenymi znackou CE pro ochranu
pred padem z vysky.

Pozor: U expresnich smycek (expresek) se nesmi do jedné casti smycky soucasné zaveésit
nékolik karabin.

PFi zméné nebo odstranéni originélnich sougésti vyrobku miize dojit k omezeni bezpegnostnich
vlastnosti. Vybava by se neméla zadnym zplsobem, ktery neni pisemné doporucen vyrobcem,
upravovat nebo prizplisobovat pro upevnéni pridavnych dild.

Pred pouzitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek neni poskozen, musi byt zajistén stav
pouZzitelnosti a spravna funkce vyrobku. Vyrobek se musi ihned vyradit, kdyz existuje i nejmensi
pochybnost o jeho bezpe¢nosti.

Pozor! Vy’robkg se nesm\ vystavovat Skodlivym vlivim. K nim patfi kontakt s leptavymi nebo
agresivnimi latkami (napr.: kyseliny, louhy, pajeci voda, oleje, Cistici prostiedky), jakoZ i extrémni
teploty a vystaveni odlétajicim jiskram.

Rovnéz ostré hrany, vihkost a zejména namraza mohou vyrazn& omezit pevnost textilnich
vyrobka!

Klima pfi pouzivéani
Teplota pro trvalé pouZivani vyrobku (v suchém stavu) leZi v rozsahu cca -30°C az +60°C.

Zivotnost a vyména

Zivotnost vyrobku je ve znatné mife ovlivnéna druhem a Eetnosti pouzm a vnéjsimi vli

Vyrobky vyrobené z chemickych vidken (polyamid, polyester, dyneema®, aramid) podiéhaji i bez
pouzivani urcitému starnuti, které je zavislé zejména na intenzité ultrafialového zareni a klima-
tickych okolnich vlivech.

Maximélni Zivotnost pfi_optimélnich skladovacich podminkéch (viz bod skladovani) a bez
pouzivani: (Expresni) smycky: 12 let, karabiny a spojovaci prvky: neomezeng.

PfileZitostné pouzivani
Pi pmezwtostnem spravnem pouZivani bez znatelného opotiebeni a optimélnich skladovacich
podminkéch: 10 lef

Casté nebo extrémni pouZiti, zatizeni pfi padu (padovy faktor >1)

Po zatiZeni paddem nebo poskozeni se vyrobek OOV musi ihned vyfadit z po ni a predat
ke kontrole a/nebo k opravé odbornikovi nebo vyrobci s pisemnym potvrzenim této kontroly.
Zésadné se musi vyrobky OOV vyménit, kdyZ napr. u vyrobkd's popruhy jsou hrany popruhli
poskozeny nebo jsou z popruhu vytaZena vlakna, je patrné poskozeni / odFeni vdi, doslo ke
kontaktu s chemikaliemi nebo tvrdému zatizeni padem (padovy faktor >1)

Pfi extrémnich podminkéch pouZiti s velkym mnoZstvim nedistot (pisek, prach) a mechanickym
odérem (m.j. také drsnd, ostra skala) mohou byt bezpe€nostni rezervy popruhové smycky jiz po
nékolika tydnech pouZivani snizeny do té miry, Ze se popruhové smycka musi vyménit.

U popruhu nebo smycek s integrovanym indikatorem opotfebeni se vyrobek musi neprodlen&
vyménit, kdyZ je opotfebeny aZ k indikatoru (je viditelna vnitini tkanina jiné barvy), jinak hrozi
nebezpeci ohrozeni Zivota.

Kontrola

Vyrobek musi byt podle potfeby, nejméné vSak jednou rotné, zkontrolovan vyrobcem, od-
bornikem nebo licencovanou zkuSebnou, a v piipadé poteby se musi provést jeho ddrzba.
Pfitom se musi zkontrolovat také Gitelnost oznaceni vyrobku. Po prekrogeni vySe uvedeného
obdobi pouZitelnosti 10 let se vyrobek OOV musi vyFadit z dalsiho pouzivani.

Opravy smi provadét jen vyrobce nebo jim autorizovana opravna.

SKLADOVANI, PREPRAVA A OSETROVANI{

Skladovani

Teplota dlguhodobého skladovani cca -10°C az +30°C, v suchu a chranéno pred dennim
svétlem. Zadny kontakt s chemikaliemi (pozor: akumulatorovéa kyselinal) nebo latkami
zpUsobujicimi korozi. Skladovat bez mechanického naméahani stlacenim nebo zatizenim v tahu.

Preprava

Vyrobek se musi chrénit pred pfimym slunec zéfenim, chemikaliemi, negistotami a mecha-
nickym poskozenim. K pfepravé by se mél pouZivat ochranny sécek nebo specidini skladovaci
a prepravni obaly.

Cisténi

Znecisténé vyrobky ogistéte ve viazné vode (v pripadé potfeby neutréinim mycim prostredkem).
Dobre oplachnéte. Suste pfi pokojové teploté, nikdy ne v susi¢kach na préadlo nebo v blizkosti
otopnych téles!

V pripadé potfeby pouZijte b&Zné& prodavané desinfekéni prostfedky neobsahuijici halogeny.
Klouby kovovych dild se musi pravidelné po oisténi promazat olejem bez obsahu kyselin nebo
prostiedkem na teflonové nebo silikonové bézi.

Pozor: Pi nedodrzeni tohoto navodu k pouZiti hrozi nebezpedi ohrozeni Zivota!

Znaceni na karabinach

Ochranné znamky pro sluzby: EDELRID

Oznadeni vyrobku Spojovaci prvky podle EN 362, typ B, M, T, A nebo Q, Karabiny podle EN
12275: Typ ®, O, ®), @ nebo (X, maximalni sila tahu v pficném nebo podélném sméru (zavieny
a olevreny zamek) v kN

N—] ]

=

Modelové oznageni: Nézev vyrobku nebo Eislo zboZzi
Sériové &islo s rokem vyroby: NapF. RR-Y XXXXXX

CE XXX: Zkusebna provadéjici dozor nad vyrobou OOV
|-Symbol: Etéte a dodrZujte varovani a navody

ZNACENT NA POPRUHOVE SMYCCE
Vyrobce: EDELRID
Oznaceni vyrobku: (Expresni) smycka podle EN 566

KN Y

Zku$ebna provadgjici dozornad yrobou OOV: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH, 80339

I'\Q/Iuncgen Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava- Radvanice, Czech
epublic

Staticka maximalni sila v tahu

Rok vyroby

Poznamka:

Navod k _pouziti: CE XXXX: Notifikované misto, které odpovida za vystaveni homologace ES
konstruké&niho vzorku vyrobku.

Nase vyrobky se vyrébgji s velkou peclivosti. Pokud se pfesto najde dlvod k opravnéné reklama-
ci, prosime o uvedeni ¢isla SarZe.

Technické zmény vyhrazeny.

RO I

Carabiniera conform NE 12275
Elemente de legaturaconform NE 362
Bucle (Express), conform NE 566 (la utilizarea de carabiniere in seturi Express)

INDICATII GENERALE CU PRIVIRE LA UTILIZARE $I SIGURANTA

Acest produs este parte componentd a unui echipament de protectie individuald si serveste ca
protectie impotriva caderilor de la indltime (PSA) si trebuie atribuit unei persoane.

Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importante, o fisd de control si un certificat de
control. Inainte de utilizarea acestui produs, trebuie sé cititi si sa intelegeti continutul tuturor
documentelor.

Documentatia este pusé la dispozitie in limba tarii de destinatie de cétre dealer, iar aceasta se va
pastra pe intreaga durata de utilizare impreuna cu echipamentul.

Indlcaw cu privire la utilizare
Urmétoarele indicatii de utilizare trebuie citite cu atentie si respectate cu strictete. Acest produs
destinat special pentru lucrul la naltime si la adancime, nu va absolva in timpul purtaril lui de
riscurile personale. Lucrul, precum §\ sportul practicat la indltime sila adéncime sunt potential
periculoase. Greselile si neatentia pot avea ca urmare grave vatamari corporale sau chiar si
moartea. Alegerea corecté a echipamentului cere experienta si se va stabili in urma unei analize
a situatiilor periculoase; utilizarea echipamentului este permisd numai persoanelor instruite si
expemmemate sau sub indrumare si supraveghere. Utilizatorul trebuie sa fie constient faptul
ca dacd nu prezintd o structurd corporala ? sau psihica adecvatd, pot apare prejudicii in ceea
ce priveste siguranta, atét in situatii normale, cat si in cele de urgentd. In caz de folosire abuziva

®

TS

Denumire model: Nume produs sau nume articol

Numér de serie, cu anul de fabricatie: de ex. JJ-Y XXXXXX

CE XXXX: Serviciul de monitorizare pentru productia PSA
Simbol-i: avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate

MARCAJELE DE PE BUCLA DIN BANDA

Producator: EDELRID

Denumire produs: Bucla (Express), conform NE 566

Serviciul de monitorizare pentru productia PSA: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH,
80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWWUU, a.s., Pikartsk4 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
Czech Republic

Forta stanca maxima de tractiune

Anul de fabricatie

Observatie:
Instructiuni de utilizare: CE XXXX: Serviciul notificat, care este competent pentru eliberarea
verificérii prototipului CE al produsului.

Produsele noastre se fabrica cu cea mai mare atentie. In cazul in care, totusi, ar exista motive
ntemeiate de reclamatie, va rugam sa ne comunicati numarul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificari tehnice

F1

EN 12275 mukaiset sulkurenkaat
EN 362 mukaiset liito:
En 566 mukaiset (plka )hlhnalenklt (kaytettédessa pikasarjojen sulkurenkaita)

KAYTTOON JA TURVALLISUUTEEN LITTYVAT YLEISOHJEET

Tama tuote kuuluu osana korkeilta paikoilta putoamisen varalta aviin henkild aisiin
suojavarusteisiin (turvavaljaat) ja se tulee kohdentaa yhdelle henk\\oHe

Némé kdyttdohjeet siséltavét térkeitd ohjeita, valvontakortin ja_tarkastustodistuksen. Ennen
téi tuotteen kayttoonottoa kaikki asiakirjat tulee lukea I&pi niin, ettd niiden sisalté ymmar-
ret taysm

Jélleenmyyjdn tulee antaa ndmd asiakirjat asianomaisen kéyttémaan kielisena versiona asiak-
kaalle ja ne téytyy séilyttad varustuksen koko kéyttéian ajan.

Kayttoon liittyvat neuvot

Seuraavat kayttoon liittyvat neuvot tulee lukea huolellisesti Idpi ja niitd tulee ehdottomasti nou-
dattaa. Tamd erityisesti korkeilla ja syvilld paikoilla tehtdviin téihin valmistettu tuote ei vapauta
kéyton yhteydessa henkilokohtaisesti kannettavasta riskista. Tyoskentely ja urheilu korkeilla ja
syvillé paikoilla siséltévat vaarapotentiaalin. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa vakavia
vammoja tai jopa kuoleman. Oikean varustuksen valinta vaatii kokemusta ja on maaritettava
vaara-analyysilla, kdyttd on sallittua vain koulutetuille ja kokeneille henkildille tai kouluttajan
valvonnan “alaisuudessa. Kéyttdjan tulee olla selvilld siitd, ettd soveltumattomassa ruumn\hses—
sa ja / tai henkisessa tilassa turvallisuus voi vaarantua normaalitilanteissa ja hatétapauksissa.
Valmistaja ei vastaa milldan tavalla vaarinkéyton ja/tai epdasianmukaisen kayton aiheuttamista
vahingoista. Kéyttajat tai vastuuhenkilot kantavat kaikissa tapauksissa vastuun ja riskin. Suosit-
telemme lisdksi huomioidaan tdman tuotteen kéytdssé asiaankuuluvat maakohtaiset maarayk-
set. Ennen varustuksen kayttda kayttdjan tulee varmistaa, ettd turvavaljasjarjestelmé pystyy
putoamistapauksessa takaamaan valjaiden kayttdjan pelastum\sen valittdmasti, turvallisesti ja
tehokkaasti. Turvavaljastuotteet on hyvaksytty kéytettévéaksi yksinomaan ihmisten turvallisuuden
varmistamiseen.

Automaattisella lukolla varustetut sulkurengastyypit B, T ja X voidaan avata 80 kilon kuormituk-
seen asti. Jos sulkurengas ei avaudu, kuormitusta on véahennettévé 80 kiloon tai sitd pienem-
maksi.

EN 12275 mukaiset sulkurenkaat, tyypit
A: Erikoiskoukku méaritettyyn erikoiskayttéon
B: perussu\kurengas yleiskayttoon, kierre- tai automaattisen lukon kanssa tai iiman,
: puolisiansorkkasolmun sulkurengas, erikoismuoto puol\swansorkkavarm\s{uksen kanssa kay-
tettivaksi,
K: kiipeilysulkurengas erikoiskayttd6n kiipeilysarjan kanssa,
D/T: sulkurengas hihnalenkkien tai kdysien kohdistuskohdalla,
X: soikiosulkurengas, erikoismuoto, ei takaa tayttd turvallisuutta putoamisen aiheuttamassa
kuormituksessa,
Q: kierreosa, Joka on tarkoitettu téydellisen kiinniruuvaamisen jélkeen pitkékestoisille tai pysyville
liitoksille.

EN 362 mukaiset liitososat, luokat

B: perusliitososa yleiskéyttdn, kierre- tai automaattisen lukon kanssa,
nikéyttéliitososa, jota voidaan ki ntaa paé- ja sivuakselilla,
paateliitososa jarjestelmissa kaytettav:

A vastelmososa erikoisankkuroinneissa kaylettavaks\ esim. putkien yhteydessa,

si/sau utilizare gresita a produsului, producatoru\ nu isi asuma niciun fel de respor

In toate cazurile, responsabilitatea i riscul revine utilizatorilor, respectiv cadrelor responsab\\e
Recomanddm ca pentru utilizarea acestui produs, sd se respecte in mod suplimentar regulile
nationale corespunzatoare. Inainte de utilizarea echipamentului, utilizatorul trebuie s& se asi-
gure, ca in cazul unei caderi, sistemul PSA poate asigura persoanei prinse in cédere o salvare
imediata, sigurd si efectiva. Produsele PSA sunt admise in exclusivitate pentru asigurarea de
persoane.

Carabinierele de tip B, T si X cu o asigurare automata a sistemului de blocare pot fi deschise pana
la 0 sarcina de 80 kg. In cazul in care carabiniera nu se lasa deschisd, sarcina trebuie micsorata
la 80 de kg sau mai putin.

Carabinieraconform NE 12275, tipuri

A: Carabinierd speciald tip cérlig, pentru utilizari speciale definite

B: Carabiniera de baza pentru utilizare generald, cu si fara inchidere cu surub, resp. automata,
H: Carabinierd HMS, forma speciald pentru utilizarea cu siguranta HMS,

K: Carabinierd pentru traseu de catérat ,Klettersteig“, pentru utilizarea speciald cu setul pentru
traseu de catdrat,

D/T: Carabiniera cu dispozitiv de pozitionare pentru bucle din bandé sau corzi,

X: Carabinierd ovald, forma speciala, nu confera prolecf\e totald, in cazul unei sarcini de cadere,
Q: Element m@urubab\\ care dupa insurubarea completd este prevazut pentru o legatura de
lungé durata sau permanenta.

Elemente de legaturaconform NE 362, clase

B: Element de legatura de baza pentru utilizare generald, cu inchidere cu surub, respectiv
automata,

M: Element de legdturd multiplu, care poate fi solicitat pe axa principalé si secundard,

T: Element de legaturd final, pentru utilizarea in sistem

A: Element de legatura de ancorare, pentru utilizarea a ancorari speciale, ca de exemplu tevi,
Q: Element de legéturd insurubabil, care dupa insurubarea completé este prevdzut pentru o
legatura de lungé durata sau permanenta.

Carabinieraconform NE 12275, elemente de legaturaconform NE 362
Tipul, respectiv clasa de apartenenta, materialul si latimea de deschidere (a), se extrag din tabel.

Tn principiu, elementele de legatura trebuie solicitate numai in pozitia lor de lucru si nu prin
clichetul de blocare. Clichetul de blocare trebuie s se inchida de la sine, la fiecare utilizare,
jar in caz de necesitate, sa se blocheze, acest lucru trebuie verificat inainte de fiecare ytilizare.
Elementele de legdturd pot fi utilizate nunai cu clichetul de blocare inchis si blocat (In cazul
sigurantei de inchidere prin insurubare, aceasta se nsurubeaza intotdeauna complet, atentie - a
nu se inguruba peste limita admisibila!).

Elementele de legatura cu inchidere manua\a (,inchidere prin insurubare®) nu trebuie utilizate
dacd este necesara o agatare si o desfacere frecventa,

Elementele de legaturd insurbabile clasa Q trebuie s& fie complet ingurubate (nu este permis ca
filetul sé fie vizibil), numai asa se asigurd o functionare sigura.

Presiunea exterioara asupra carabinierei / elementului de legatura reduce puternic rezistenta,
de asemenea mansonul de blocare se poate sparge sau clichetul de blocare se poate desface. In
cazul clichetului de blocare deschis, forta maxima de tractiune este puternic redusa.

De asemenea, se va lua in considerare faptul ca utilizarea hamurilor groase poate reduce forta
maxima de tractlune a carabinierei / elementului de legatura.

In cazul utilizarii elementului de legatura intr-un sistem de prindere in caz de cidere, se va
urmdri incontinuu lungimea elementului de legéturd, deoarece aceast lucru modifica lungimea
sistemului, iar prin aceasta poate afecta lungimea de cadere.

Existé diverse posibilitati de a utiliza carabinierele, respectiv mijloacele de legéturd, intr-un mod
gresit, unele dintre ele sunt reprezentate exemp\ar in schitele care urmeaza.

INDICATII__GENERALE CU PRIVIRE LA ALEGEREA PUNCTULUI DE SUSPENDSRE,
SIGURANTA, DURATA DE VIATA, DEPOZITARE, INTRETINERE S| MARCAJE

Punctul de suspendare
Pentru a evita sarcinile mari si caderile de pendulare in timpul unei céderi, pentru siguranta,
punctele de suspendare trebuie dispuse intotdeauna pe cét posibil vertical, deasupra persoanei
care se asigura. Mijlocul de legéturd/Dispozitiv de ancorare de la punctul de ancorare si pand
la persoana care se asigurd, trebuie tinut intotdeauna pe cét posibil de intins. Trebuie evitatd
formarea unei corzi moil Punctul de suspendare trebuie astfel configurat, incat la fixarea PSA
a fel de influente care ar diminua rezistenta acestuia si ar putea sa il
rii. Muchiile ascume bavuriler i strivirile, pot prejudicia rezistenta, iar
in caz de necesitate, acestea se acoperd cu mijloace auxiliare adecvate. Punctul de suspendare
%\ ancorarea trebuie sa faca fata si in cazul cel mai defavorabil sarcinilor care sunt de asteptat.
hiar si la o utilizare prescrisa conform NE 363 (sisteme de prindere in caz de cadere) a amo-
tizoarelor de cadere (conform NE 355), punctele de suspendare pentru fortele de prindere se
configureaza la cel putin 12 kN, a se vedea si NE 795.

Instructiuni de siguranta

La combinarea acestui produs cu alte componente, existé pericolul de prejudiciere reciprocd, in
ceea ce priveste siguranta de utilizare. Dacé acest produs este utilizat in legétura cu alte compo-
nente ale unui sistem de salvare / prindere in caz de cadere (de ex EN 363), atunci inainte de fo-
losire, utilizatorul trebuie sé se informeze cu privire la recomandarile, indicatiile si instrunctiunile
acestor componente, si s le respecte In principiu, este permisd numai utilizarea n legatura cu
componentele marcate CE ale echipamentelor de protectie individuale (PSA), pentru protectia
impotriva caderilor de la inltime.

Atentie: La buclele expres este interzisa prinderea mai multor carabiniere intr-o parte a buclei.

Dacd componentele originale ale produsului sunt modificate sau indepértate, caracteristicile de
sigurantd ale produsului pot fi limitate prin aceasta. Daca producdtorul nu recomanda in scris,
echipamentul nu ar trebui sub nicio forma modificat sau adaptat la componente suplimentare.

Tnainte si dupé intrebuintare, , produsul trebuie verificat dacd nu prezinté deteriorari si se verifica
starea de functionare, care sa asigure functionarea corectd a acestuia. Produsul se scoate imedi-
at din uz, dacé din punct de vedere al sigurantei exista chiar si cel mai mic dubiu.

Atentie! Este interzisa expunerea produsului la influente daunatoare. Prin aceasta, se intelege
contactul cu substante corozive si agresive (de exemplu acizi, lesie, decapant pentru lipit, uleiu-
ri, agenti de curare), cat si temperaturi extreme si scantei.

De asemenea, muchiile ascutite, umezeala, dar in special gheata pot prejudicia foarte mult
rezistenta produse\or textile!

Climatul de utilizare
Temperatura de utilizare permanenta a produsului (in stare uscata) este de cca. -30°C pana
la+60°C.

Durata de viat si inlocuirea

Durata de viatd a produsului depinde efectiv de modul si de frecventa de utilizare, precum si
de influentele exterioare.

Produsele fabricate din fibre chimice (poliamidd, poliester, dyneema®, aramidd) sunt supuse unei
anumite fmbatréniri, chiar si n absenta utilizarii, care depinde foate mult de intensitatea radiatiei
ultraviolete, cat si de influentele climaterice ale mediului ambiant.

Durata de wata maxima, in conditii de depozitare optime (a se vedea punctul Depozitare) si
in absenta utilizarii: Bucle (Express) : 12 ani, carabiniere i elemente de legaturd: nelimitat.

Utilizarea ocazionala . N
In cazul utilizarii ocazionale, corecte, fard uzurd vizibild si conditii de depozitare optime: 10 ani

Utilizare frecventa sau extrema, sarcind la cadere (factor de cadere >1)

Dupa o solicitare de cadere sau in caz de deteriorari, produsul PSA nu se mai utilizeaza si se su-
pune verificarii de catre o persoand competenta sau unei verificéri la producitor, cu confirmarea
scrisa a acestuia si/sau in caz de necesitate se repara.

In principiu, produsele PSA trebuie inlocuite, daca, de exemplu, la produsele cu hamuri, muchiile
hamurilor sunt deteriorate sau sunt trase fire din hamuri, se pot observa deteriorari / fenomene
de frecare la cusaturi, a avut loc un contact cu substante chimice sau o solicitare puternicé de
cadere (factor de cadere >1)

in conditii de utilizare extreme, cu multa murdérie (nisip, praf) si frecari mecamce (printre altele
si de stanca rugoasa si ascuma) rezervele de siguranta ale unei bucle

banda, chiar si dupé putine saptdméni de utilizare, pot fi atét de d\mmuate ncét bucla de banda
trebuie schimbata.

La benzile sau buclele cu indicator de uzura integrat, produsul trebuie imediat inlocuit, daca
prezinta uzura prin frecare pan la indicator (este vizibila tesatura interioara, de alta culoare), in
caz contrar exista pericol de moarte.

Verificare

Functie de cerinte, produsul trebuie verificat, iar in caz de necesitate intretinut, cel putin anual de
cétre producator, de o persoana competenta sau la un centru de verificare autorizat.

La aceasta, se verifica si lizibilitatea caracteristicilor produsului.

Dupa depa§|rea unei perioade de utilizare, mentionatd mai sus de 10 ani, produsul PSA nu se
va mai utiliza.

Reparatiile pot fi executate numai de cétre producétor sau la un atelier autorizat in acest sens.
DEPOZITAREA, TRANSPORTUL $I TNTRETINEREA

Depozitarea

Temperatura de depozitare permanenta cca. -10°C pana la +30°C, intr-un loc uscat si ferit
de lumina zilei. Fara contact cu substante chimice (Atentie: acid pentru baterii!) sau substante
corozive. Se va depozita fara incércari de strivire, presiune sau de intindere.

Transportul

Produsul se va feri de razele solare directe, de_substante chimice, murdarire si de deteriorari
mecanice. In acest scop, se va utiliza o punga de protectie sau un recipient special pentru
depozitare si transport.

Curatarea

Produsele murdare se curata cu apa caldutd (in caz de necesitate, se va utiliza un sapun neu-
tru). Se c\étefte bine. Se usuca la temperatura camerei, niciodata in uscatorul de rufe sau in
apropierea caloriferelor!

In caz de necesitate, se pot folosi agenti de dezinfectare din comert, care nu contin halogeni.
Articulatiile componentelor mecanice se ung dupd curatare, cu regularitate, cu ulei care nu
prezinta urme de acid sau cu o substanté pe baza de teflon sau silicon.

Atentie: Tn caz de nerespectare ale acestor instructiuni de utilizare, existé pericol de mo-
arte!

MARCAJELE DE PE CARABINIERE

Marca de serviciu: EDELRID

Denumire produs: E\ement de legdturd, conform NE 362, tip B, M, T, A sau Q,arabinierd, conform
NE 12275: Tip ®), @, ®), ®) sau(X), forte de tractiune maxime In directie transversald, respectiv
\ong\ludma\a (sistem de inchidere mch\s si deschis) in kN

joka on tarkoitettu téydellisen kiinniruuvaamisen’ jélkeen pitkékestoisille tai
pysylee Iutokswl\e

EN 12275 mukaiset sulkurenkaat, EN 362 mukaiset liitososat
Tyyppi tai luokka, materiaali ja lukon avautuma (a) tulee katsoa taulukosta

Liitososia tulee kuormittaa aina vain kazltoasennowssaan eikd salvan kohdalta. Salvan taytyy aina
hteydessa sulkeutua ja tarv. lukittua automaattisesti, tdma tulee tarkastaa ennen jokais-

8 kertaa. Liitososia saa kayttaa vain suljetun ja jukitun salvan kanssa (kierrelukituksissa
tdmé on aina kierrettava taydellisesti kiinni, huomio - &l vdanna liikaa, ettei kierre mene rikki!).
Manuaalisella lukituksella (,kierrelukitus“) varustettuja liitososia ei kannata kayttaa, jos kiinnitys
jairrotus taytyy tehda taajaan.

Luokan Q kierreliitososat taytyy ruuvata téydellisesti kiinni (kierre ei saa olla ndkyvissa); vain nain
voidaan taata turvallinen toimivuus.

Ulkoapdin sulkurenkaaseen / liitososaan kohdistuva puristus vahentaa erittéin paljon kestavyyt-
ta, lisaksi lukitusholkki voi murtua tai salpa avautua. Maksimivetolujuus on salvan ollessa auki
huomattavasti alhaisempi.

Lisdksi tulee huomioida, etté leveiden hihnojen kéyttd voi véhentda sulkurenkaan / liitososan
maksimivetolujuutta.

Kaytettdessa liitososaa turvavaljaissa on aina huomioitava liitososan pituus, koska se voi muuttaa
jarjestelman pituutta ja vaikuttaa siten putoamismatkaan.

Sulkurenkaiden ja liitososien kdytdssé voi tapahtua monia erilaisia virheitd, joista esittelemme
muutamia seuraavien esimerkkipiirrosten avulla.

KIINNITYSKOHDAN VALINTAAN, TURVALLISUUTEEN, KAYTTOIKAAN, SAILYTYKSEEN, HOI-
TOON JA TUNNUSMERKINTAAN LIITTYVAT YLEISOHJEET

Kiinnityspiste
Jotta putoamisen yhteydessé véltettéisiin suuret kuormitukset ja edestakainen heilunta, tur-
vallisuuden varmistavien kiinnityspisteiden taytyy aina sijaita mahdollisimman pystysuoraan
kiinnitettévén henkilon ylapuolella. Kiinnityspisteen/kiinnityslaite ja_varmistettavan "henkildn
vélinen liitosvéline téytyy pitdd aina mahdollisimman tiukalla. Valta paastamasta koyttd 16ysty-
méan! Klmmtysp\ste taytyy olla toteutettu niin, ettd turvavaljaiden kiinnityksen yhteydessa ei
voi syntyd mitdan kiinnitysta heikentévia vaikutuksia Jja ettd valjaisiin ei tule kayton yhteydessa
vaurioita. Teravat reunat, jéyste ja purseet voivat rajoittaa kestavyyttd huomattavasti, tarvittaessa
némd tulee peittdd sopivilla apuvalineilld. Kiinnityspisteen ja ankkuroinnin téytyy kestad epée-
dullisimmissa tapauksessa odotettavissa olevat rasitukset. Kiinnityspisteet tulee mitoittaa myds
normissa EN 363 (turvavaljasjarjestelmat) maaral&yjen putoamista vaimentavien varusteiden (EN
55 mukaan) kéyton yhteydessa véhintdan 12 kN suuruisille putoamisen pyséyttaville voimille,
katso myds EN 795.

Turvallisuusohjeet

Témén tuotteen ja muiden osien yhteiskéyttd voi aiheuttaa kesken&én haittaa kéyttoturvallisuu-
delle. Jos tata tuotetta kdytetddn pelastus- / turva telman muiden osien

(esim. EN 363), talldin kéyttdjan taytyy lukea kyseisen osan mukana olevat suositukset huomau-
tukset ja ohjeet ja noudattaa niitd. Taté tuotetta saa kédyttaa korkeilta paikoilta putoamisen esté-
miseksi aina vain yhdessa CE-merkittyjen turvavaljaiden kanssa.

Huomio: Pikanauhalenkeissé yhteen nauhalenkin osaan ei saa ripustaa samanaikaisesti use-
ampaa sulkurengasta.

Jos tuotteen alkuperéisosia on muutettu tai poistettu, tdma voi rajoittaa sen turvallisuusominai-
suuksia. Varustusta ei tule millaén tavalla muuttaa tai lisdosien kiinnittamista varten saataa iiman
valmistajan kirjallista suositusta.

Ennen kéyttoa ja kéyton jélkeen tuote on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta. Tuotteen
kayttovalmius ja moitteeton toiminta tulee varmistaa. Tuote on poistettava vélittémésti kdytostd,
jos sen kayltoturva\l\suudesta on pienintakin epailysta.

Huomio! Tuotetta ei saa altistaa millekdan haitalliselle vaikutukselle. Né&itd ovat kosketus korro-
doiviin ja sydvyttaviin aineisiin (esim.: hapot, emasliuokset, juottonesteet, 6ljyt, puhdistusaineet),
seka darimméiset Iampotilat ja kipinat.

Lisdksi teravat reunat, kosteus ja erityisesti jadtyminen voivat vahentdd merkittavasti tekstiili-
tuotteiden kestavyyna'

Kayttoilmasto
Tuotteen jatkuvan kdytdn lampétila (kuivana) on noin -30°C ... +60°C.

Kayttdika ja vaihto " . -

Tuotteen kayttdika riippuu olennaisesti kdyttotavasta ja -taajuudesta sekd ulkoisista vaikutuk-
sista.

Kemiallisista kuiduista (polyamidi, polyesteri, dyneema®, aramidi) valmistetut tuotteet altistuvat
myds ilman kéyttda tietylle vanhenemiselle, joka riippuu erityisesti ultraviolettiséteilyn voimakku-
udesta seka ilmastollisista ympanstoo\csuhle\s{a

Enimmaiskayttc ptimaalisissa sailytysolosuhteissa (katso kohta Séilytys) ja ilman kaytts
(Pika-)hihnalenkit: 12 vuotta, su\kurenkaaua litososat: rajoittamaton.

Satunnainen kaytté
Satunnaisessa, asianmukaisessa kdytdssd ilman havaittavaa kulumista ja optimaalisissa séily-
tysolosuhteissa: 10 vuotta

Taaja tai aaril raskas kaytto, i ‘mitu i roin >1)
Putoamiskuormituksen tai vaurioitumisen jélkeen turvavaljastuote tdytyy poistaa valittémasti
kéytosta ja toimittaa kirjallisen vahvistuksen antavalle asiantuntevalle henkilélle tai valmistajalle
tarkastettavaksi ja/tai korjattavaksi.

Turvavaljastuotteet tulee aina vaihtaa, kun esim. hihnoja siséltavissa tuotteissa hihnojen reunat
ovat vaurioituneet tai hihnasta on irronnut kuituja, saumoissa on vaurioita / kulumisjalkia, tuote
on altistunut kemikaaleille tai voimakkaalle putoamisrasitukselle (putoamisrasituskerroin >1)
Aarimmaisissé kayttoolosuhteissa, esim. paljon likaa (hiekka, pdly) ja mekaanista hankautumista
(mm. karkeapintaiset, terdvareunaiset kalliot), hihnalenkin turvareservit voivat olla jo muutamien
kayttoviikkojen jélkeen niin lopussa, ettd hihnalenkki téytyy vaihtaa

Jos kéytossa on kulumisindikaattorilla varustettu nauha tai nauhalenkki, tuote on vaihdettava
heti, kun se on hankautunut indikaattoriin asti (sisélld oleva, erivédrinen kangas on nakyvissa),
koska muuten on olemassa hengenvaara

Tarkastus

Tuote téytyy antaa tarpeen mukaan, kuitenkin vahintaan kerran vuodessa, valmistajan, asiantun-
tevalla henkilon tai hyvaksytyn tarkastuslaitoksen tarkastettavaksi ja tarvittaessa huollettavaksi.
Tallsin tulee mm. tarkastaa myds tuotteen tunnusmerkinn&n moitteeton luettavuus.
Ylldmainitun 10 vuoden kéyttoajan jalkeen turvavaljastuote téytyy poistaa kdytosta.

Vain valmistaja tai sen valtuuttama ammattiliike saa suorittaa kunnostuksen.
SAILYTYS, KULJETUS JA HOITO

Séilytys:

Jatkuva sdilytysldmpétila noin ~10°C ... +30°C, kuivassa tilassa ja suojassa auringonvalolta. Ei
saa padstda kosketuksiin kemikaalien (huomio: akkuhappo!) tai korrodoivien aineiden kanssa.
Séilyta ilman mekaanista puristus-, paine- tai vetokuormitusta.

Kuljetus:
Tuote tulee suojata suoralta auringonsa lialta ja mekaanisilta vaurioilta. Sitd
varten taytyy kayttaa suojapussia tai emywsla sawlylys ja kuljetuspakkausta.

Puhdistus:

Puhdista likaantunee tuotteet kédenlémpdiselld vedelld (mikéli tarpeen neutraalilla saippualla).
Huuhtele kunnolla puhtaaksi. Kuivaa huoneldmpédtilassa, ald missaan tapauksessa pyykinkuivaa-
Jassa tai limmityslaitteiden l&hella!

Tavalliset ei-halogeenipitoiset desinfiointiaineet sopivat tarvittaessa kéyttdon.

Metalliosien nivelet taytyy voidella sdanndllisesti puhdistuksen jélkeen hapottomalla Gljylla tai
teflon- tai silikonipohjaisella aineella.

Huomio: N&iden kéyttdohjeiden noudattamatta jattaminen aiheuttaa hengenvaaran!

SULKURENKAISSA OLEVAT TUNNUSMERKINNAT
Palvelu merkki: EDELRI

Tuotenimike; EN 362 mukamen liitososa, tyyppi B, M, T Atai Q, EN 12275 mukainen,
gas: Tyyppi ®, @, ©), K tai X), maksimivetolujuude

poikittais- tai pitkittaissuunnassa (suljettu tai avattu \ukko) yksikossd kN

TS

Sulkuren-

Mallimerkintd: Tuotenimi tai tuotenumero

Sarjanumero valmistusvuoden kanssa: Esim. JJ-Y XXXXXX

CE XXXX: Turvavaljasjérjestelméan tuotantoa valvova laitos
i-tunnus: Ohjeissa annetut varoitukset tulee lukea ja huomioida

HIHNALENKEISSA OLEVAT TUNNUSMERKINNAT

Valmistaja: EDELRID

Tuotenimike: En 566 mukainen (pika-)hihnalenkki

TurvavaUaSJarJeste\man tuotantoa valvova laitos: CE 0123: TUV SUD Product Service GmbH,
Miinchen, Germany, CE 1019: WUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,

Czech Republic

Staatmen maksimivetolujuus

Tuotteen erédnumero ja valmistusvuosi

Huomautus:
Kéyttoohjeet: CE XXXX: Rekisterdity laitos, joka vastaa tuotteen EY-tyyppitarkastuksen suorit-
tamisesta.

Valmistamme tuotteemme suurta tarkkuutta noudattaen. Jos kuitenkin havaitset jotakin valituk-
sen aihetta, ilmoita meille tuotteen erdnumero.

Pidatdmme oikeuden teknisiin muutoksiin.

SK I

Karabiny podl'a EN 12275
Spojovacie prvky pod
(Expresné) slucky podla EN 566 (pri pouZiti karabin v expreskach)

VSEOBECNE POKYNY PRE POUZIVANIE A BEZPECNOST

Tento vyrobok je sicastou osobnej ochrannej vybavy (OOP = Osobné ochranné prostriedky),
ktord chréni proti padu z vysky. Vyrobok by sa mal pridelit jednej osobe.

Tento navod na poufitie obsahuje ddleZité pokyny, kontrolnd kartu a potvrdenie o preskdsani.
Pred pouZitim tohto vyrobku je potrebné porozumiet obsahu vSetkych dokumentov.

Tieto podklady musi predévajici poskytnit pouZivatelovi v jazyku krajiny uréenia a musia sa po
celi dobu pouZivania uschovavat pri vybave.

Pokhe/ pre pouzivanie

Nasfedujice pokyny pre pouZivanie si dokladne precitajte a bezpodmieneéne ich dodrziavajte.
Tento vyrobok, kiory je vyrobeny Speciélne pre pracu vo vySkach a volnych hibkach, nezbavuje
pouzivatela 0sobného rizika, ktoré tento nesie pri jeho pouzivant.

Préce a Sport vo vySkach a hibkach st potenciélne nebezpe&né. Chyby a nedbalost mézu mat za
nasledok tazké zranenia alebo dokonca smrt.
Sprévna volba vybavy vyZaduje skisenost a musi sa urcit na zaklade analyzy nebezpecenstva.
Pouznvameje povolené len vysko\enym a skisenym osobém alebo osobam, ktoré su inStruované
a pod dohladom. PouZivatel by si mal byt vedomy toho, Ze pri nevhodnom telesnom a/alebo
dusevnom rozpolozeni mdze dojst k ohrozeniu bezpe¢nosti tak v normalnom ako aj nidzovom
prlpade

ripade zneuZitia a/alebo nesprévneho pouZitia vyrobca nepreberd Ziadne rucenie.
Zo povednost a riziko nesd vo v3etkych pripadoch pouZivatelia alebo zodpovedné osoby. Pri
pouzwvam tohto vyrobku doporucujeme navyse dodrZovat zodpovedajice narodné pravidla a
norm
Pred pouzmm vybavy musi pouZivatel zaistit, aby v pripade padu do systému OOP mohla byt
umozZnend bezodkladna, bezpecna a efektivna zachrana zachytenej osoby.
Vyrobky OOP sa smi pouzivat vyhradne pre zaistenie 0sob.
Karabiny typu B, T a X s automatickym zaistenim zdmku je mozné otvorit aZz do hmotnosti 80 kg.
Ak sa karabina nedé otvorit, je potrebné zniZit hmotnost'na 80 kg alebo menej.

Karabiny podla EN 12275, typ)

A: Specialna hakova karabina pre definované zviastne pouZivanie

B: Zakladné karabiny pre vseogecne poutZitie, so zavitovym resp. automatickym zamkom alebo,
H: Karabiny HMS, Speciélny tvar pre pouitie s poistkou HMS,

K: Karabiny pre Zaistené cesty pre Specialne pouzme so setmi pre zaistené cesty,

D/T: Karabiny s polohovacim prvkom pre popruhové slucky alebo lana,

X: Ovalna karabina, Specialny tvar, neposkytuje UpIni ochranu v pripade zataZenia pri pade,

Q: Zavitovy ¢len, ktory je po tplnom zoskrutkovani vhodny pre dihodobé alebo trvalé spojenia.

Spojovacie prvky podla EN 362, triedy

B: Zakladny spojovaci prvok pre vseobecne poutitie, so zévitovym alebo automatickym zamkom,
M: Spojovaci multiprvok, ktory je mozno zataZovat v hlavnej aj vedlajSej osi,

T: Koncovy spojovaci prvok pre pouitie v systémoch,

A: Upevitovaci spojovaci prvok pre pouZitie pri Speciélnych ukotveniach ako napr. rdrkach,

Q: Zévitovy spojovaci prvok, ktory je po plnom zoskrutkovani vhodny pre dihodobé alebo trvalé
spojenia.

Karabiny podl'a EN 12275, spojovacie prvky podla EN 362

Typ resp. zodpovedajica trie a, materidl a velkost roztvorenia zdmku (a) st uvedené v tabulke.
Spojovacie prvky by sa mali zataZovat zésadne iba v ich pracovnej polohe a nikdy nie cez zapad-
ku, Zapadka sa musi pri kazdom pouZiti samocinne zavriet a prip. zaistit. Toto skontrolujte pred
kazdym pouzitim. Spojovacie prvky sa smi pouZivat len so zavretou a zaistenou zapadkou (Pri
poistke so skrutkovacim zémkom sa poistka musi (plne zaskrutkovat, pozor - neprekrdtit!). Spo-
Jovacie prvky s manuélnym zémkom (,skrutkovaci zamok®) by sa nemali pouzivat, ked je nutné
Casté zavesovanie a vyvesovanie. Zavitové spojovacie prvky triedy Q sa musia Gplne zaskrutkovat
(zévit nesmie byt vidno), len tak je zaistend ich spolahliva funkcia. Zvonku posobiaci tlak na
karabiny alebo na spojovacie prvky vyrazne znizuje ich pevnost, moZe tiez déjst k prasknutiu
zaistovace] objimky alebo k otvoreniu zépadky. Maximélne zataZenie v tahu je pri otvorenej za-
padke silne znizené.

Majte tieZ na zreteli, Ze pouZitie Sirokych popruhovych pasov méZe znizit maximaine zataZenie
karabiny alebo spojovacieho prvku v tahu. Pri pouZiti spojovacieho prvku v zachytnom systéme
éoh}\jadmlg vzdy dizku spojovacieho prvku, kedZe tato meni dizku systému, ¢o moZe ovplyvnit

réhu padu.

Existujd rozne moZnosti chybného pouZitia karabin, prip. spojovacich prvkov, niektoré z nich sd
pre nazornost nakreslené na nasledujdcich skiciach.

VSEOBECNE POKYNY PRE VYBER KQTVIACEHO BODU, PRE BEZPECNOST, ZIVOTNOST,
SKLADOVANIE, OSETROVANIE A ZNACENIE

Zévesny bod

Aby sa vylucili vysoké zatazenia a kyvadlovy pohyb pri pade, musia zavesné body pre zaistenie
leZat vzdy pokial moZno zvisle nad zaistovanou osobou. Spojovaci prvok/Kotviace zariadenie
od kotviaceho bodu k zaistovanej osobe sa musi drzat vzdy o moZno najviac napnuty. Musi sa
wylugit vytvéranie volného lanal Kotviaci bod sa musf usposobit tak, aby pri fixovani osobnych
ochrannych prostriedkov OOP nemohli vznikndt vplyvy obmedzujuce pevnost a aby sa OOP be-
hom pouzivania neposkodili. Ostré hrany, vyronky a zmliaZdenia méZu vyrazne znizit pevnost, v
pripade nutnosti sa tieto musia zakryt vhodnym pomocnym prostriedkom. Kotviaci bod a ukotve-
nie musia odolat zataZeniu, ktoré sa odakéva v najnepriaznivejSom pripade. TaktieZ pri timicoch
padu (podfa EN 355), ktoré si predpisané podra EN 363 (Zachytné systémy) sa musia kotviace
body dimenzovat pre zachytné sily min. 12 kN, vid' tiez EN 795.

Bezpe&nostné pokyn

Pri-kombinacii tohto vyrobku s inymi siastami hrozi nebezpetenstvo vzdjomného negativne-
ho ovplyviiovania bezpe€nosti pri‘ich pouzivani. Ak sa tento vyrobok pouZiva v spojeni s inymi
stcastami zéchranného / zachytného systému (hapr. EN 363), musi sa pouZivatel pred pouZitim
informovat o prilozenych odportganiach, pokynoch a navodoch pre tieto sicasti a dodrzovat
ich. PouZitie je pripustné zésadne len v spojeni so si¢astami osobnej ochrannej vybavy (OOP =
Osobné ochranné prostriedky) oznaenymi znackou CE pre ochranu proti padu z vysky.

Pozor: Pri expresnych sluckach (expreskach) sa nesmie do jednej Casti slucky sucasne zavesit
niekolko karabin.

o odstraneni originalnych Casti vyjrobku mdZe ddjst k obmedzeniu jeho bezpe¢nostnych viast-
nosti. Vybava by sa nemala Ziadnym spbsobom, ktory nie je pisomne odporuceny vyrobcom,
upravovat alebo prispdsobovat pre upevnenie pridavnych dielov.

Pred pouZitim a po flom skontrolujte, €i vyrobok nie je poskodeny, ubezpecte sa, Ze je zaisteny
bezchybny stav jeho pouZitelnosti a jeho sprévna funkcia. Vyrobok sa musi ihned vyradit, ked'
existuje i co najmengia pochybnost o jeho bezpeénosti.

Pozor! Vyrobky sa nesm vystavovat kodlivym vplyvom. K nim patrf kontakt s leptavymi alebo
agresivnymi latkami (napr.: kyseliny, Idhy, spajkovacia voda, oleje, Sistiace prostriedky), ako aj
extrémne teploty a vystavenie odlietajicim iskram.

Takisto ostré hrany, vihkost a hlavne namraza méZu vyrazne obmedzit pevnost textilnych vyrobkov!

Klima pri pouzivani
Teplota pre trvalé pouZivanie vyrobku (v suchom stave) leZi v rozsahu cca -30°C az +60°C.

Zivotnost a vymena

Zivotnost vyrobku je do zna¢nej miery ovplyvnend druhom a &astostou pouZitia a vonkajsimi
vplyvmi.

Vyrobky vyrobené z chemickych vidkien (polyamid, polyester, dyneema®, aramid) podliehaji i
bez pouzivania urci u starnutiu, ktoré je zavislé hlavne od intenzity ultrafialového Ziarenia a od
klimatickych vonkajsich vplyvov.

Maximalna Zivotnost pri optimalnych skladovacich podmienkach (vid bod skladovanie) a bez
pouZzivania: (Expresné) slucky: 12 rokov, karabiny a spojovacie prvky: neobmedzene.

PrileZitostné pouzivanie
Pri prileZitostnom, spravnom pouZivani bez znatelného opotrebovania a pri optimalnych sklado-
vacich podmienkach: 10 rokov

Casté alebo extrémne pouzivanie, zataZenie pri pade (padovy faktor >1)

Po zataZeni padom alebo po poSkodeni sa vjrobok osobnej ochrany OOP musi ihned vyradit z
pouzivania a odovzdat na kontrolu a/alebo na opravu odbornikovi alebo vyrobcovi s pisomnym
potvrdenim tejto kontroly.

Zésadne sa musia vyrobky OOP vymenit vtedy, ked napr. pri vyrobkoch s popruhmi st hrany
popruhov poskodené alebo st z popruhu vytiahnuté vldkna, st viditelné poskodené alebo odrete
miesta na Svoch, ked doslo ku kontaktu s chemikaliami alebo tvrdému zatazeniu padom (padovy
faktor >1)

Pri extrémnych podmienkach pouZtia s velkym mnoZstvom negistot (piesok, prach) a mecha-
nickym oderom (okrem iného aj drsn4, ostra skala) mdZu byt bezpecnostné rezervy popruhovej
slucky uz po niekolkych tyzdfioch pouzivania znizené do tej miery, Ze sa popruhova slucka musi
vymenit.

Pri popruhoch alebo slu¢kéch s integrovanym indikatorom opotrebovania sa vyrobok musf bezod-
kladne vymenit v pripade, Ze je opotrebovany aZ ku indikatoru (je viditelna vnitorna tkanina inej
farby), inak hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.

Kontrola

Vyrobok musi byt podla potreby, najmenej vSak aspofi raz ro€ne, skontrolovany vyrobcom,
odbornikom alebo licencovanou skisobiou, a v pripade potreby sa musi vykonat jeho drzba.
Pritom sa musi okrem iného skontrolovat tie? itatelnost oznacenia vyrobku.

Po prekro€eni hore uvedenej 10-roénej doby pouZitelnosti sa vyrobok OOP musi vyradit z
dalsieho pouzivania.

Opravy smie vykonavat len vyrobca alebo nim autorizovana opravovia.
SKLADOVANIE, PREPRAVA A OSETROVANIE

Skladovanie

Teplota dlhodobého skladovania cca -10°C az +30°C, v suchu a chranené pred dennym svet-
lom. Z\adny kontakt s chemikaliami (pozor: akumulatorova kyselinal) alebo koroz\\mym\ latkami.
Skladovat tak, aby nepdsobilo mechanické namahanie pritlacenim, tlakom alebo tahom.

Preprava

Vyrobok sa musi chrénit pred priamym slne¢nym Ziarenim, chemikaliami, necistotami a mecha-
nickym poSkodenim. Na prepravu by sa mal pouzivat ochranny sacok alebo Specialne sklado-
vacie a prepravné obaly.

Cistenie

Znegistené vyrobky ocistite vo viaznej vode (v pripade potreby neutralnym mydlom). Dobre op-
lachnite. Suste pri izbovej teplote, nikdy nie v susickach na pradlo alebo v blizkosti vykurovacich
telies!

V pripade potreby pouZite beZne predavané dezinfek&né prostriedky neobsahujlice halogény.
Kiby kovovych dielov sa musia pravidelne po ocisteni premazat olejom bez obsahu kyselin alebo
prostriedkom na teflonovej alebo siliknovej baze

Pozor: Pri nedodrzani tohoto navodu na pouZzitie hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota!

ZNACENIE NA KARABINACH

Ochrannej zndmky pre sluzby: EDELRID

Oznacenie v robku S oovacwe prvky podla EN 362, typ B, M, T, A alebo Q, Karabjny podfa EN
12275: Typ (X), maximalne tazné sily v prieénom alebo pozdiznom smere
(zavrety a otvoreny zamok v kN

N—=] k|

=

Modelové oznacenie: Nazov vyrobku alebo Cislo tovaru

Sériové Eislo s rokom vyroby: Napr. RR-Y XXXXXX

CE XXXX: Skusobia vykonavajuca dozor nad vyrobou osobnych ochrannych prostriedkov OOP
I-symbol: ¢itajte a dodrZujte varovné pokyny a névody

ZNACENIA NA POPRUHOVE] SLUCKE

Vyrobca: EDELRID

Oznacenie vyrobku: (Expresna) slucka podfa EN 566

Skusobna vykonavajlca dozor nad vyrobou osobnych ochrannych prostriedkoy OOP: CE 0123:
TUV SUD Product Service GmbH, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWWUU, a.s., Pikartska
1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Statickd maximalna sila v tahu

Cisla Sarze a rok vyroby

KN Y

Poznamka:
Navod na pouzitie; CE XXXX: Notifikované miesto, ktoré je zodpovedné za vystavenie homologi-
zacie ES konstrukéného vzoru vyrobku.

NasSe vyrobky sa vyrabajd s velkou dokladnostou. Ak by sa napriek tomu nasiel ddvod k opravne-
nej reklamécii, prosime o uvedenie Cisla SarZe.

Technické zmeny vyhradené.

HU_

Az EN 12275
N 362

Az EN 566 szabvanynak megfeleld expressz sllngek
(koztesként hasznalt karabinerek esetén)

ALTALANOS HASZNALATI ES BIZTONSAGI UTMUTATO

A termék az egyéni védofelszerelés része, mely a magasbol vald lezuhanas ellen véd, és egy
személynek kell hasznélatra kiadni.

Jelen haszndlati utasités fontos utasitdsokat, egy nyilvantartlapot és egy felllvizsgdlati
jegyz6konyvet tartalmaz. A termék hasznalata el6tt fontos, hogy a felnasznalo megértse vala-
mennyi dokumentum tartalmat.

Ezeket a dokumentumokat az eladé a felhasznalénak az adott orsza§ nyelvén rendelkezésre
bocsétja, és azokat a felhaszndlonak a haszndlat idétartama alatt a felszereléssel egyiitt kell
tarolnia.

Haszndlati utasités
Olvassa el figyelmesen és tartsa be a kdvetkez$ utasitésokat. Ez a kimondottan magasban vagy
mélyben végzett munkara tervezett termék nem hasznalhatd személyes kockazatvallalas nélkal.

Minden magasban végzett sporttevékenység és munkavégzés veszélyes. A hibak vagy figyelme-

tlenség slyos sériilésekhez vagy akar halalhoz vezethetnek.

A megfelel6 felszerelés kivdlasztasa tapasztalatot igényel és azt kockazatelemzésnek kell

megeloznie. A terméket csak képzett és tapasztalt személy hasznalhatja, vagy a felhaszndlo le-

gyen ilyen személy feliigyelete alatt. A felhasznalé legyen tudatéban, hcgy nem megfelel§ testi

és/vagy szellemi allapota a biztonsagét veszélyeztetheti mind normal esetben, mind vészhe-

lyzetben.

A gyérto elharit minden feleldsséget, mely nem rendeltetésszei gr helytelen hasznélatbél

ered. A felelésséget és a kockézatot minden esetben a felhasznalé és a felelds személyek viselik.

Jelen termék hasznélatanal javasoljuk az idevagd nemzeti jogszabalyok betartasat is.

A felhaszndld a felszerelés haszndlata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az egyéni

vedofe\szere\esebe valé beleesés esetén haladéktalan, biztonsdgos és hatékony mentés
gyéni léseket kizarélag szemelyek biztositaséra szabad hasznélni.

B,T és X Upusu automatikus zéras biztositassal ellatott karabinerek max. 80 kg terhelésig ny-

ithaték. Ha a karabiner nem nyithat6, csokkenteni kell a terhelést 80 kg-ra vagy annal keve-

sebbre.

Az EN 12275 a i
A: Specidlis kampgds karabiner definialt killdnleges felhasznélasi teriletekre
B: A\ﬁ/{akarabmer éltaldnos hasznalatra csavaros vagy automata zarorendszerrel
S karabiner specialis formaval félszorito nyolcas csoméval vald biztositashoz
K Via ferrata karabiner kimondottan via ferrata kantarakhoz valo hasznélatra
D/T: Irdnyban tarté elemmel ellatott karabiner kdzteshez vagy kotélhez
X: Ovdlis karabiner speciélis forméval, esés esetén nem biztosit teljes védelmet
Q: Csavaros szem, mely telies becsavards utdn hosszltévra vagy véglegesen telepitett
Osszekdtéelemként szo\ga\

®

AzEN 362 & 6 6

B: Alap-Gsszekotéelem éltaldnos hasznalatra csavaros vagy automata zérorendszerrel
bbfunkciés dsszekdtelem, mely a hossz- és a kereszttengely irdnyaban is terhelhetd
égs6 Osszekotoelem rendszerekben valo hasznalatra

tkozoként hasznalt dsszekdtSelem specidlis kikdtési pontokhoz, pl. csévekhez

Q: Csavaros osszekotoe\em mely teljes becsavards utén hosszitévra vagy véglegesen telepitett
Gsszekdtéelemként szolgal

Az EN 362 & 6
A karabiner tipusa, osztélya, a\apanyaga és nyilasanak mérete (a) a tablazatban talélhato.

Az 8sszekdtéelemeket alapvetéen munkapozicidban kel terhelni, és nem a nyelviikdn. A nyelvnek
hasznalatkor magatdl be kell csukédnia és adott esetben lezarédnia. Ezt minden hasznalat eltt
ellendrizni kell. Az 6sszekotéelemeket csak csukott és lezart nyelvvel szabad hasznalni (csavaros
Zzér esetén a csavart teljesen be kell csavarni, vigydzat: nem szabad azonban ttlhiznil). Kézi
28rést (csavaros) Osszekdtéelem hasznalata nem ajénlott, ha gyakori be- és kiakasztas sziksé-

es. A Q osztélyl 8sszekdtéelemeket teljesen be kell csavarni (a menet nem lehet Iathato), csak
igy biztosithatd a biztonsagos miikddéstk. A karabinert/dsszekstéelemet kiviilrél éré nyomas
jelentdsen csokkenti annak szakitdszilardségat vagy eltérheti a zarfﬁyurut és fgy a nyelv kinyil-
hat. Nyitott nyelv esetén a szakitszilardséag jelentésen csékken. Ugyancsak tgyelni kell arra,
hogy széles heveder beakasztasa a karabinerbe /o ekGtoelembe csokkentheti annak szakitos-
zilardsagét. Zuhanasgatld rendszerben torténé alkalmazas esetén mindig figyelembe kell venni
az Osszekotéelem hosszat a szabad eséstér kiszamitédsanal

A karabinerek és Gsszekdtéelemek valamennyi helytelen hasznalatat lehetetlen lenne felsorolni.
A kévetkezé abrakon bemutatunk néhény példat ezekre.

A KIKOTESI PONT KJVALASZTASA, BIZTONSAG, ELETTARTAM, TAROLAS, KARBANTARTAS
ES JELOLES - ALTALANOS UTMUTATO

Kikétési pont
Ahhoz, hogy az esésnél a nagy rantast és kilendiilést elkeriljiik, a biztositépontok lehetéleg min-
dig fuggo\egesen a felhasznald folott legyenek. A kiktési pont és a biztositott személy kozotti
GsszekotGelem /biztositoeszkdz mmd\%a lehet6 legfeszesebb legyen. A hurok képzédését el kell
kertilni! A kikdtési pontot gy kell kialakitani, hogy az egyéni véddeszkdzok csatlakoztatdsénal ne
Iépjenek fel az eszkdzok vagy a pont szwlardsagal csokl emo hatésok, és ezek a hasznélat soran
e karosodjanak Elek, felfekvések a termék szilardsagat jelentésen csokkenthetik. Adott esetben
sziikséges lehet ezek lefedése megfeleld véddeszkozzel. A kikétési pontnak és a nittfiilnek el
kell birnia a legrosszabb esetben varhat¢ terhelést. Az EN 363 szabvanynak megfelel6 zuhandst
megtarto rendszerekben hasznalt energiaelnyel6khdz (EN 355) szintén legaldbb 12 kN eréhatés
megtartasara alkalmas kikotési pontot kel Iétrehozni, lasd az EN 795 szabvanyt.

Biztonsagi elgirdsaok

Jelen termék mas elemekkel valé egylittes hasznélatanal fenndll a veszélye, hogy kdlcsdndsen

hatranyosan befolyasoljdk egymds biztonsdgos hasznalatdt. Ha a terméket ment6- vagy zuhanést
%tarto felszerelés elemekeént mas eszkozokkel egyiitt haszndlidk (példdul EN 363], a felhas-

znalénak hasznélat el6tt tajékozédnia kell azok gyartéi ajénlasairdl, asznalau utasitasairol, és

ezeket be kell tartania. A termék alapvet6en csak CE-jelzéssel ellatott, magasbél vald lezuhanés

elleni védelemre szant egyéni véddfelszerelésekkel hasznalhatd egyutt

Vigyazat: Az expresszslingekbe nem szabad egy hurokba tobb karabinert akasztani.

A termék eredeti alkatrészeinek médositdsa vagy eltavolitdsa hatranyosan befolyasolhatja a biz-
tonségos hasznalatot. A felszerelést tilos barmilyen médon dtalakitani vagy kiegészitével ellétni,
ha a gyart6 azt irésban nem ajénlotta.

Figyelem! A terméket ne tegye ki kdros hatasoknak. Ide tartozik példaul az érintkezés maré
és agressziv anyagokkal (savak, l0gok, forrasztéviz, olajok, tisztitészerek) valamint extrem

JELOLESEK A KARABINEREN
Kereskedelmi mérka EDELRID
Termék megnevezése: EN 362 szabvanynak megfeled B, M, T, A vagy Q tipusi 6sszekotGelem,
EN12275: ®, @, B, ® vagy X tipus( karabiner, hossz- 63 keresztirany( szakitészilrdsag (le-
zart és nyitott nyelvvel) kN-ban

TS

Modell megnevezése: Termék peve vagy clkkszama
SzEer\aszam gyartasi éwvel: Pl. EE-Y XXX

XXXX: Notifikélt szervezet az egyéni vé Iszerelés gyartasanak fellilvizsgalatara
i-jel6lés: az Gtmutatokat el kell olvasni es be kell tartani
JELOLESEK A SLINGEN
Gyartd E

Termék megmevezese Az EN 566 szabvanynak megfeleld (expressz) slin,

Notifikalt szervezet az egyéni védofelszerelés gyartasanak feliilvizsgalatara CE 0123: TOV SUD
Product Service GmbH, 80339 Miinchen, Germany, CE 1019: VWUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716
07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Statikus szak\toszwlardsag

Gyartasi év

MEGJEGYZES

Ha mas jel8lés nincs, minden EN 566 szabvanynak megfeleld sling szakitészilardsaga 22 kN.
Hasznalati utasitas: CE XXXX: A termék CE tanusitvanyanak kiallitasara jogosult notifikélt szer-
vezet.

Termékeinket a legnagyobb gondossaggal allitjuk el6. Reklamacié esetén kérjik, adja meg a
szériaszamot.

A miszaki véltoztatas jogat fenntartjuk.

Werkstoff - Material - Matériau - Materiaal - Materiale - Materia - Materiale - Material -
Materiale - Materiat - Material - Materidl - Materiaali - Material - Material - Alapanyag

8 Stahl - Steel - Acier - Staal - Acciaio - Acero - Stal - Ago - Stal - Stal - Stal - Ocel - Terés - Otel
- Ocel - Acél

A Aluminium - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Alluminio - Aluminio - Aluminium -
Aluminium Aluminio - Aluminium - Aluminium - Aluminium - Hlinik - Alumiini - Aluminiu - Hlinik
- Aluminium

I Edelstahl - Stainless steel - Acier inoxydable - RVS - Acciaoinossidabile - Acero inoxidable
- Rustfritt stal - Ao inoxidavel - Adelstal - Stal szlachetna - Rostfritt stal - Uslechtila ocel -
Jaloterds - Otel inoxidabil - Uslachtila ocel - Nemesacél

Vi (a)

Opening width of lock (a) / Amplitude d‘ouverture du dispositif
de fermeture (a) /Sluitopening (a) / Dimensione di apertura
della chiusura (a) / Ancho de abertura (a) / /&pnmgsbredde (a)
/ Largura de abertura do fecho (a) / Lukningens &bningsvidde
(a) / Szerokosé otwarcia zamkniecia (a) / Oppningsvidd (a) /
Svétlost zamku (a)/ Lukon avautuma (a) / Latimea de deschide-
re a sistemului de blocare (a) / Velkost roztvorenia zamku (a)
Nyilés

~.a om

hémérséklet és szikraszoras. Ugyanigy csokkenthetik a termék teherbirasét elek,
Jjegesedés, kiilondsen a textiltermékek esetében.

Hasznélati hémérséklet
A ‘lﬁrmek tartdsan (szaraz allapotban) kb. -30°C - +60°C hémérsékleti tartoméanyban hasz-
nalhato.

Elettartam és selejtezés

A termék élettartama jelentdsen fiigg a hasznalat fajtéjatol és gyakorisdgétol valamint kiilsé
Sriilményektol.

Miiszalbdl (poliamid, poliészter, Dyneema®, aramid) gyartott termékek bizonyos mértékben has-
znalat nélkul is regszenek, kiilondsen az ultraibolya sugarzassal valamint klimatikus kornyezeti
hatésokkal dsszefliggésben.

Maximalis élettartam optimalis tarolasi mellett és hasznalat nélkil: (Expressz-) slingek: 12 év,
karabiner és dsszekotéelemek: korlatlan.

Alkalmi hasznalat
Elettartam alkalmi, szakszer( hasznalat esetén, az elhasznalddas felismerhetd jelei nékiil és
optimalis tarolas mellett: 10 év

Gyakori vagy extrém hasznalat, esés megtartasa (eséstényezé > 1):

Ha az egyéni védéeszkozzel esést tartottak meg vagy karosodott, a terméket a hasznalatbol
azonnal ki kell vonni és azt irdsos jegyzkénywvel egyutt kompetens, hozzaérté személynek vagy
a gyartonak vizsgalatra és esetleg javitasra at kell ad

Az egyéni védbeszkdzoket alapvetden le kell se\ejtezm ha pl. heveder esetén a hevederszélek
karosodtak vagy a hevederbdl szalak hizédtak ki, kdrosodasok/ kopas nyomai figyelheték me;
a varratokon, ha az eszkéz vegyi anyag; Ea érintkezett vagy esést tartottak meg vele (eséstényezod
>1). Extrém szennyezett felhasznalasi kériilmények kdzGtt (homok, por) vagy dorzsélédés esetén
(pl. érdes, éles szikla) az experessz sling dllapota néhany hét hasznélat utén olyan mértékben
Ieromo\hat hogy a slinget ki kell cserélni.

Integrélt elhasznalodasjelzovel rendelkezd hevederek és slingek esetén a terméket haladéktala-
nul le kell selejtezni, ha a kopas elérte az éllapotjelzét (lathatéva valik a belsd, eltéré szinl szo-
vés), mert annak tovabbi hasznalata életveszélyes.

Fellilvizsgélat

A terméket sziikség szerint, de legalabb évente feliil kell vizsgélnia a gydrtonak, kompetens sze-
mélynek vagy engede\yezen vizsgald szervnek, és a sziikséges karbantartast el kell végezni rajta.
Ekkor t8bbek koz6tt a termék jelolésének olvashatosagat is ellendrizni kell.

A fenti 10 év hasznélati idé tillépése esetén az egyéni védbeszkozt ki kell vonni a t & ol
A hasznalatba azt csak a gyarto vagy az altala meghatalmazott személy helyezheti vissza.
TAROLAS, SZALLITAS, TISZTITAS

Tarolas

Térolasi hémérsékklet kb. ~10°C - +30°C kéz6tt, széraz, fénytol védett helyen. Ne érintkezzen
vegyi anyaggal vagy korroziv anyaggal. Ugyeljen az elemekbdl kifolyo savakral A térolas sordn a
terméket ne érje becsipédés, nyomas vagy hiizé terhelés.

Széllitas

A terméket ovni kell a kdzvetlen napsugérzéstol, a vegyi anyagoktdl, a szennyezédéstd| és a
mechanikai kérosodasoktdl. Erre a célra ajénlott védétok vagy speciélis tarolé- illetve széllitée-
dény hasznalata.

Tisztités

A szennyezett termék langyos vizben (sziikség esetén semleges szappannal) tisztithatd
at alaposan. Szobahémérsekleten szaritsa, soha ne hasznaljon széritogépet és ne hagyja f(itotest
kozeleben.

Szukseg esetén kereskedelmi forgalomban kaphaté halogénmentes fertétlenitdszerek hasznal-

A femeszkozok csuklos részeit tisztitds utan rendszeresen kenje meg savmentes olajjal vagy
teflon- vagy szilikonalapu szerrel.

Vigyazat: Jelen hasznélati utasitds be nem tartasa életveszélyes lehet!

Modell Werkstoff a [mm) Typ / Zugehdrigkeitsklasse

Model Material a[mm] Type / assigned class

Modéle Matériau a [mm] Type / Classe d‘appartenance

Model Materiaal a [mm)] Type / classificatie

Modello Materiale a[mm] Tipo / Classe di appartenenza

Modelo Material a [mm) Tipo / clasificacién

Modell Materiale a[mm] Type/klasse

Modelo Material a [mm] Tipo / classe a que pertence

Model Materiale a [mm) Type / tilhorsklasse @

Model Materiat a[mm] Typ / klasa przyporzadkowania

Modell Material a [mm] Typ / tillhori

Model Materil a[mm Typ / tfida

Model Material a [mm] Tip / Clasa de apartenenta

Malli Materiaali a [mm) Tyyppi / luokka

Model Materil a[mm] Typ / zodpovedajlica trieda

Modell a [mm] Tipus / osztély hovatartozas

88242 A 25 EN 12275,D/K; EN 362:2004,T

88299 S 24 EN 12275,D/K; EN 362:2004,T

3789 A 64 EN 362:2004, A/T

88237,88238,88239 A 22 EN 12275, H; EN 362:2004, B

71812, 71817, 71819 A 22 EN 12275, H; EN 362:2004, B

88240 A 21 EN 12275, H; EN 362:2004, B

71808 A 21 EN 12275, H; EN 362:2004, B

88236 A 17 EN 12275, B; EN 362:2004, B

71770 A 17 EN 12275, B; EN 362:2004, B

83782 A 19 EN 12275, X; EN 362:2004, B

83787 A 60 EN 362:2004, A/T

88243 A 23 EN 12275,H; EN 362:2004,B

88244 A 20 EN 12275,B; EN 362:2004,B

88260 A 21 EN 12275,B; EN 362:2004,A/T

88261 A 24 EN 12275,H; EN 362:2004,B

88262 A 21 EN 12275, H; EN 362:2004, B

88270 A 22 EN 12275,8; EN 362:2004,B

88289 A 21 EN 362:2004, A/T

88245 S 20 EN 362:2004, M

88246 S 22 EN 362:2004, M

88247 S 26 EN 362:2004, M

88248 S 23 EN 362:2004, M

88291 S 23 EN 12275,H; EN 362:2004,M

88292 S 23 EN 362:2004, M

8272 A 25 EN 12275,H; EN 362:2004,B

3788 A 21 EN 362:2004, A/T

72006 S 22 EN 12275, H; EN 362, B

56117 S 60 EN 362:2004, A/T

56118 A 21 EN 362:2004, A/T

88263 A 21 EN 362:2004, A/T

88241 S 50 EN 362:2004, A/T

56119 S 50 EN 362:2004, A/T

56120 S 48 EN 362:2004, B/A/T

72002 A 17 EN 362:2004, B, EN 12275, B

72021 A 22 EN 362:2004, A/T, EN 12275, H

88274 A 21 EN 362:2004, B

88275 A 21 EN 362:2004, B

88276 A 19 EN 362:2004, B

88277 A 20 EN 362:2004, B

88278 A 16 EN 362:2004, T

71788, 88287 S 12 EN 12275, Q, EN 362:2004, Q
Oblitse 73708, 71790 S 12 EN 12275, Q, EN 362:2004, Q

88294 S n EN 12275, Q, EN 362:2004, Q

56145 S 18 EN 362:2004, A/T

KONTROLLKARTE - CONTROL CARD - CARTE DE CONTROLE - CONTROLEKAART - PAGINA DI CONTROLLO - TARJETA DE DIARIO KONTROLLKORT - CARTAO DE CONTROLO -

KONTROLKORT - KARTA KONTROLNA - KONTROLLKORT - KONTROLN{ KARTA - FISA DE CONTROL - VALVONTAKORTTI

- KONTROLNA KARTA - NYILVANTARTOLAP

Produkt - Product - Produit - Product - Prodotto - Producto - Produkt - Produto - Produkt - Produkt - Produkt - Vijrobek - Produs - Tuote - Produkt - Termék

Herstellungsjahr - Year of production - Année de production - Productiejaar - Anno di fabbricazione - Afio de fabricacién - Produksjonsér - Ano de construg&o - Fremstillingsar - Rok produkcji -
Tillverkningsar - Rok vyroby - Anul de fabricatie - Valmistusvuosi - Rok vyroby - ¢islo Sarze - Gyartasi év

Chargen-Nr. - Lot no. -
- Ranumero - Datum predaja - Szériaszam

Numéro de série - Batch nummer - Numero dell lotto - Namero del lote - Batchnummer - Nimero de carga - Lot-nummer - Numer serii - Serienummer - Cislo $arze - Numar lot

Kaufdatum - Purchase date - Date d‘achat - Aanschafdatum - Data di compra - Fecha de compra - Kjepsdato - Data de compra - Kebedato - Data zakupu -

cumpdrare - Ostopdivamaar - Vasarlas datuma

Inképsdatum - Datum prodeje - Data de

Datum des ersten Einsatzes - Date of first use - Date de la premiére utilisation - Datum eerste gebruik - Data del primo uso - Fecha de primera utilizacién Dato for ferste bruk - Data da primeira
utilizagéo - Dato for forste ibrugtagning - Data pierwszego uzycia - Férsta anvéndningsdatum - Datum prvniho pouZiti - Data primei utilizari - Ensimmaisen kéyttokerran - paivamaara - Datum prvého

pouZitia - EI6 hasznélatbavétel datuma

Identifikation - Identification - Identification - Identificatie - Identificazione - Identificacion -

tiedot -ldentifikacia -Azonosité

Identifisering - Identificag@o - Identifikation -

Identyfikacja - Identifiering - Identifikacedentificare - Tunniste-

Bemerkungen zum Einsatz - Remarks regarding use - Remarques sur |‘utilisation - Opmerkingen over het gebruik - Indicazioni rispetto al uso - Observaciones sobre el uso - Merknader om bruk -
Observagdes relativas a utilizagdo - Bemaerkninger vedrerende brugen - Uwagi odno$nie uzytkowania - Anvandningsanmarkning - Pozndmky k pouZiti - Observatii cu privire la utilizare - Kaytt6on
liittyvat huomautukset - Pozndmky k pouZitiuv - A hasznalattal kapcsolatos megjegyzések

Lebens- und Gebrauchsdauer siehe - Lifespan and period of use see

- Longévité et durée d'utilisation cf. Levensduur en gebruiksduur zie - Durata di vita e

periodo di utilizzo cfr. - Vida util y duracién de uso ver Leve- og brukstid, se - Levetid og brugstid, se Levetid og brugstid, se - Trwatos¢ i okres

uzytkowania patrz Livslangd, se - Zivotnost a doba upotfebitelnosti viz - Pentru durata de viatd si de utilizare, a se vedea - Elin- ja kéyttd

Zivotnost a doba upotrebitenosti vid - Elettartam és hasznalati id6 lasd

£1'207S10 0ESYS

UBERPRUFUNGSNACHWEIS - PROOF OF EXAMINATIONS - DOCUMENTATION DES EXAMENS - DOCUMENTATIE - VAN CONTROLES - DOCUMENTAZIONE DELLE REVISIONI -
TACION DE COMPROBACIONES - KONTROLLBEVIS - PROVA DE CONTROLO - KONTROLCERTIFIKAT - ZASWIADCZENIE Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI -

PREZKOUSENI - ACT JUSTIFICATIV VERIFICARE - TARKASTUSTODISTUS - POTVRDENIE O PRESKUSANI - FELULVIZSGALATI JEGYZOKONYV

Datum Bemerkungen/Einzelheit

Date Remarks /details

Date Remarques/détails

Datum Opmerkingen/details

Data Note/dettaglii

Fecha Observaciones/detalles

Dato Merknader/detaljer

Data Observagdes/Particularidades
Dato Bemaerkninger/detaljer

Data Uwagi/szczegoty

Datum Anmérkningar/detaljer
Datum Poznamky /detaily

Data Observatii/Detali

Paivamaara Huomautukset/yksityiskohdat
Datum Poznamky/podrobnosti
Datum Megjegyzés

DOCUMEN-
KONTROLLINTYG - POTVRZEN{ O

Name/Unterschrift der sachkundigen Person
Name/signature of the expert
Nom/signature de I‘expert
Naam/Handtekening van de expert
Nome/firma dell‘esperto

Nombre/firma del experto

Navn / underskrift av sakkyndig
Nome/Assinatura do responséavel
Navn/underskrift af sagkyndig
Nazwisko/podpis rzeczoznawczy
Namn/underskrift, sakkunnig person
Jméno/podpis odbornika
Numele/semnatura persoanei competente
Asiantuntijan nimi/allekirjoitus
Meno/podpis odbornika

Kompetens személy neve/alairasa

Fax +49 (0) 7562 981-100

Tel. +49 (0) 7562 981-0
mail@edelrid.de
www.edelrid.de

Achener Weg 66
88316 Isny im Allgau
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Nachste Priifung - Next examination - Prochain examen - Volgende controle - Prossima revisione - Préxima comprobacién - Neste kontroll - Proximo controlo - Neeste kontrol - Nastepne badanie -

Nasta testdatum - Dalsi kontrola - Urmatoarea verificare - Seuraava tarkastus - Dalsia kontrola - Kévetkezd vizsga

ie / PPE-Guideline / EPI-
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